
導入編 


本製品や添付のソフトウェアの特長、導入の際に知っておいていただきたい事柄について説明 
します。また、セットアップの際の手順を説明しています。ここで説明する内容をよく読ん 
で、正しくセツトアップしてください。 


特長 （3 ページ） 

本製品の特長や添付（または別売品）のソフトウェア、および各種オプション 
とソフトウェアの組み合わせによって実現できるシステム管理のための機能に 
ついて説明しています。 


導入にあたって （1 1ページ） 

本製品をご利用されるシステムを構築する際に知っておいていただきたい事柄 
や、参考となるアドバイスが記載されています。 

お客様登録 （16 ページ） 

お客様登録の方法について説明しています。 Express 5800シリーズ製品に関す 
るさまざまな情報を入手できます。ぜひ登録してください。 

セットアップを始める前に （17 ページ） 

セットアップの順序を説明します。お使いになるオペレーティングシステムや 
購入時の本体によってもセットアップの方法は異なります。 

Windows Server 2008 R 2 のセットアップ （22 ページ） 

Windows Server 2008 R 2 で運用する場合のシステムのセットアップの方法に 
ついて説明しています。 

Windows Server 2008のセットアップ （51 ページ） 

Windows Server 2008で運用する場合のシステムのセットアップの方法につ 
いて説明しています。 

Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions のセットアップ （84 ページ） 

Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions で運用する場合のシステムのセット 
アップの方法について説明しています。 

Windows Server 2003のセットアップ （85 ページ） 

Windows Server 2003で運用する場合のシステムのセットアップの方法につ 
いて説明しています。 

障害処理のためのセットアップ （1 13ページ） 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセツトアップを 
してください。 
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応用セットアップ（133ページ） 

システムの環境やインストールするオペレーティングシステムによっては、特 
殊な手順でセットアップしなければならない場合があります。必要に応じて参 
照してください。 

Linux のセットアップ （139 ページ） 

Linux で運用する場合のシステムのセツトアップの方法について説明していま 
す。 


本書の中でフロッピーディスクを使用した説明が記載されていますが、 
本製品は標準構成でフロッピーディスクドライブを内蔵していません。 
オプションの内蔵 USB FD ドライブを使用してください。 
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特長 


お買い求めになられた本製品の特長を次に示します。 



胃 己診断機能 


• インテル® Xeon® プ□セッサー/ 

インテル® Pentium® プロセッサー搭載 
一 N 8100 -1699 : 2.80 GHz 

-N 8100-1700 : 2.40 GHz 

-N 8100-1701 : 2.93GHz 

• 高速メモリアクセス （DDR3-1 333サボート） 

• M'M 1 000BASE-T/ 1 00BASE-TX/ 1 0BASE-T (2 ポー ト） 
インタフエース （ 1 Gbps/1 00 Mbps/ 1 0Mbps 対応） 

• 高速ディスクアクセス (SATA および SAS 対応(オプション)) 

• PCI Express Gen 2サボート 


• Power 〇 n Self-Test (POST) 
• テスト診断 ( TeDoLi ) 


|| ぐに使える 

BT0 (工場組み込み出荷）使用する〇 S の 
インストールやオプションの取り付けを 
指定できます。 


層 信頼性 

參メモリ監視機能 

(エラー訂正/エラー検出） 

• BIOS パスワード機能 
• 温度検知 

• パスワード機能 
參ファン回転監視機能 
• 電圧監視機能 

• RAID システム 

(SATA2 (標準） /SAS (オプション）） 
• パスパリティエラー検出 
• 異常通知 

參工場出荷時オプションで冗長電源対応 
• 工場出荷時オプションで冗長ファンに対応 




• ESMPR 〇プ□ダクト 

• ExpressUpdate 機能 
• 本体遠隔監視機能 

(EXPRESSSCOPE エンジン 2) 

• RAID システム管理ユーティリティ 
參ハードディスクドライブ監視 

(オプシヨンの増設用 HDD ケージが 
必要） 





• EXPRESSBUILDER (システムセットアップユーティリティ） 春オフライン保守ユーティリティ 

• ExpressPicnic (パラメータファイル作成ユーティリティ） • DUMP スイッチによるメモリダンプ機能 

• SETUP (BIOS セットアップユーティリテイ） 


^ 富な機能搭載 



• El Torito Bootable CD-R 〇 M(no emulation 
mode) フォーマツトをサボート 

• リモートパワーオン機能 

• AC リンク機能 

參 RAID システム (SATA) 標準装備 

• IPMI v2.0 に準拠したベースボード- 

マネー ジメン ト. コント□—ラ (BMC) を搭載 

胃 電力機能 

• スリープ機能をサポート（オプションボードに 
よっては機能しないものもある） 

參 Enhanced Intel SpeedStep® Technology (こ対応 

• Enhanced Halt State に対応 

• T-state 対応 


• 最大 32 GB のメモリ （Xeon モデル）、 
最大 16GB のメモリ （Pentium モデル） 
• USB2.0 対応 


豊富な|〇オプションスロット 

— PCI Express (x16) 

: 1 スロット (x16 力ードをのせた場合 
x8 ス□ット利用不可） 

(x8) 

:1スロット 

(x4) 

:1スロット 

(xl) 

:1スロット 

- PCI (32bit/33MHz) 

:1スロット 


SATA2 x6 チャネル 

• ラックマウントタイプへのコンパージョンが可能 
• (N8143-71 ラックコンパージョンキットが必要） 
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本装置は、高い信頼性を確保するためのさまざまな機能を提供しています。 

本体に添付されている ESMPR 〇などのソフトウェアが提供する監視機能との連携により、シ 
ステムの障害を未然に防止、または早期に復旧することができます。 

また、停電などの電源障害からサーバを守る無停電電源装置、万一のデータ損失に備えるため 
のバックアップ装置などといった各種オプション製品により、さらなる信頼性を確保すること 
ができます。 

各機能はそれぞれ以下のハードウエア、およびソフトウェアにより実現しています。 


管理分野 

必要な八ードウエア 

必要なソフトウェア 

サーバ管理 

サーバ本体機能 

ESMPRO/ServerManager 
ESMPRO/Server Agent 

ストレージ管理 



拳ディスク管理 

• ハードウェア全般 

ESMPRO/ServerManager 

ESMPRO/ServerAgent 


•RAID コント□—ラ（オンボード、 
オプション） 

Universal RAID Utility 

參バックアップ管理 

DAT/AIT など* 

Windows 標準バックアップツール 
ARCserve for Windows 

BackupExec * 、 NetBackup * 

電源管理 

無停電電源装置 ( UPS ) * 

PowerChute Business Edition * 

(注） 

無停電電源装置により、使用するソ 
フトウェアが異なります。 

ネットワーク管理 

1000 BASE-T 接続ボードなど# 

WebSAM / Netvisor * 

リモート管理 

本体標準装備の EXPRESSSC 〇 PE エン 
ジン2 

ESMPRO/ServerManager 
ESMPRO/ServerAgent 
ESMPRO/ServerAgent Extension 

ファームウェアおよびソフ 
トウェアのバージョン管理 

サーバ本体機能 

ESMPRO/ServerManager 
ExpressUpdate Agent 


* オプション製品 
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サーバ 管理 

本体のハードウエアの状態を管理するために 「ESMPR 〇 /ServerAgent 」 をインス!ルし 
てください。 「 ESMPRO/ServerAgent 」 は本体の稼動状況などを監視するとともに万一の障 
害発生時 「 ESMPRO/ServerManager 」 と連携してただちに管理者へ通報します0 
本装置の機能の使用可否は下記の表のとおりです。 


機能可否表 


機能名 

可否 

機能概要 

ハードウェア 


〇 

ハードウェアの物理的な情報を表示する機能です。 


メモリパンク 

〇 

メモリの物理的な情報を表示する機能です。 


装置情報 

〇 

装置固有の情報を表示する機能です。 


CPU 

〇 

CPU の物理的な情報を表示する機能です。 

システム 

〇 

CPU の論理情報参照や負荷率の監視をする機能です。 

メモリの論理情報参照や状態監視をする機能です。 

1/ 〇デパイス 

〇 

1/ 〇デバイス（シリアルポート、パラレルポート、キー 
ボード、マウス、ビデオ）の情報参照をする機能です。 

システム環境 


△ 

温度、ファン、電圧、電源、ドアなどを監視する機能です。 

* 電源を監視する場合、オプションの冗長電源アップグ 
レードキットが必要です。 


温度 

〇 

筐体内部の温度を監視する機能です。 


フアン 

〇 

ファンを監視する機能です。 


電圧 

〇 

筐体内部の電圧を監視する機能です。 


電源 

〇 

電源ユニットを監視する機能です。 

* オプションの冗長対応可能な電源が必要です。 


ドア 

X 

Chassis Intrusion (筐体のカバー/ドアの開閉）を監視す 
る機能です。 

ソフトウェア 

〇 

サービス、ドライバ、〇 S の情報を参照する機能です。 

ネットワーク 

〇 

ネットワーク （LAN) に関する情報参照やバケット監視を 
する機能です。 

拡張バスデバイス 

X 

拡張バスデバイスの情報を参照する機能です。 

BIOS 

〇 

BIOS の情報を参照する機能です。 

□一カルポーリング 

〇 

ESMPRO/ServerAgent が取得する任意の MB 項目の値 
を監視する機能です。 

スト レー ジ 

〇 

ハードディスクドライブなどのストレージ機器やコント 
□ーラを監視する機能です。 

ファイルシステム 

〇 

ファイルシステム構成の参照や使用率監視をする機能です。 

RAID システム/ディスクアレイ 

〇 

下記 RAID コント□ーラを監視する機能です。 

• オンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded 
MegaRAID™) 

• オプションの RAID コント□—ラ N 8103 -128/ 129/ 
130/134 

その他* 


〇 

ウォッチドッグタイマによる〇 S ストール監視をする機能 
です。 



〇 

〇 S STOP エラー発生後の通報処理を行う機能です。 


〇:サポート△:—部サポートX:未サポート 
* : £31\/^只〇/361^6「1\/|3旧96「の画面には表示されなぃ機能です 



ESMPRO / ServerManager , ESMPRO / ServerAgent は、本体に標準添付されて 
います。各ソフトウェアのインストール方法や使用方法は、各ソフトウェアの 
説明を参照してください。 


Windows 版との機能差分について 

Linux 版 ESMPRO/ServerAgenl^tt、Windows 版巳31\/^1^〇/361^/6|7\96门1:とは異なり、 RAID 
システム/ディスクアレイの管理/監視機能は、障害通報機能のみサポートします。 

RAID システムの管理/監視は RAID システム監視ユーティリティを使用してください。 
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ストレージ管理 

大容量のストレージデバイスを管理するために次の点について留意しておきましょラ。 

• ディスク管理 

ハードディスクドライブの耐障害性を高めることは、直接的にシステム全体の信頼性を 
高めることにつながると言えます。オンボードまたは、オプションの RAID コント ローラ 
( RAID コン トローラ N 8103 -128/ 129/130/ 134) を使用することにより、ハードディ 
スクドライブをグループ化して冗長性を高め、データの損失を防ぐことができます。 
使用できる RAID コント□ーラは、本体装置のモデルにより異なります。 

— オンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded MegaRAID™) 

オンボードの RAD コント□—ラ (LSI Embedded MegaRAID ™) によって 、 RAD 
システムを構築することができます。 RAID コント□ーラがサボートする RAID レべ 
ルは、 RAIDO、RAID 1 、 RAID 10です。 

RAID システムの構築、設定、管理には 、 「LSI Software RAID Configuration Utility 」 
や 、 「Universal RAID Utility 」 を使用します。 

詳細は、「2ハードウェア編 RAID システムのコンフィグレーション」 （299 ページ）、 
「3ソフトウェア編 Universal RAID Utility 」(346 ページ）を参照してください。 

— オプションの RAID コント□—ラ(N81 03-1 28/129/1 30/134) 

オプションの RAID コント□—ラ（ N 81 03- 128/129/130/1 34) は、本体装置のハー 
ドディスクドライブを使用して RAID システムを構築します。 

-本体装置のハードディスクドライブを使用して RAID システムを構築する RAID 
コント□ーラ 

N 8103-128 RAID コント□—ラ (128 MB,RAID 0/1)、 N 8103 -129 RAID コ 
ント□—ラ （256 MB，RAD 0/1)、 N 8103-130 RAID コント□—ラ 
(256 MB,RAID 0/ 1/5/6) ,および N 8103 -134 RAID コント□ーラ 
(512 MB,RAID 0/ 1/5/6) の4種類があります。 

N 8103 -128 RAID コント□—ラ （128 MB,RAID 0/1) 、および N 8103-129 
RAID コントローラ （128 MB , RAID 0/1) がサポートする RAID レベルは、 
RAIDO , RAID 1、 RADIO です。 N 8103 -130 RAID コント□—ラ 
(256 MB,RAID 0/ 1/5/6) ,および N 8103 -134 RAID コント□ーラ 
(512 MB,RAID 0/ 1/5/6) がサボートする RAID レベルは、 RAID 〇、 RAD 1、 
RAID 5、 RAID 6 、RAID 10, RAID 5 〇です。 

RAID システムの構築、設定、管理には、 「 WebBIOS 」 や、 

「 SuperBuildUtility」、「Universal RAID Utility 」 を使用します。 

詳細は、オプションの RAID コントローラに添付の説明書や、「3ソフトウェア 
編 Universal RAID Utility 」(346 ページ)を参照してください。 


RAID システムの設定は、セットアップツール「シームレスセットアップ」でも設定でき 
ます。より詳細な設定をする必要があるときは、それぞれのコンフィグレーションユー 
ティリティを使用してください。 

RAID システム管理ユーティリティは、ハードディスクドライブの障害に対して迅速に対処 
するために已51\/^闩〇/361^/6「1\/1311396「や已31\/^8〇/36「ソ6「八96111:と連携し、 RAID システム 
の状態をトータルに監視します。 




導入編フ 


Universal RAID Utility 、 ESMPRO / ServerManager 、 ESMPRO / ServerAgent は、 
本体に標準で添付しています。ソフトウヱァのインストール方法や使用方法 
は、各ソフトウェアの説明を参照してください。 


パト□ールリードと整合性チエックによる予防保守 

ハードディスクドライブの後発不良に対する予防保守としてパト□ールリードが 
有効です。パト□ールリードにより、後発不良を早期に発見できます。 

パト□ールリード機能をサボートする RAID コント□ーラを使用する場合は、パト 
□ールリードを使用してください。 

パト□ールリード機能をサボートしない RAID コント□ーラ（オンポードの RAID 
コント□ーラ （LSI Embedded MegaRAID ™)) では、パトロールリードの代 
わりに整合性チェックを使用してください。 


本体装置のオンポードの RAID コント□ーラ (LSI Embedded MegaRAID ™) 
やオプションの RAID コント□ーラ （ N 8103 -128/ 129/130/ 134) は休止状 
態やスタンバイをサボートしていません。休止状態、スタンバイへの移行は行わ 
ないで < ださい。 
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• バックアップ管理 

定期的なバックアップは、不意のサーバの夕'ウンに備える最も基本的な対応です。 

DAT 装置や AIT 装置と各種ソフトウェアを使って定期的にバックアップをとってくださ 
し、容量や転送スピード、バックアップスケジュールの設定など、ご使用になる環境に 
合わせて利用してください。 

SCSI バックアップデバイスと接続するためにはオプションの SCSI コント□ー ラボード 
が必要です。 


アプリケーション名 

説明 

NTBackup(OS 標準） 

Windows 標準のバックアップツール。 

単体バックアップ装置に単純なバックアップを行ラときに使用。 

ARCserve 

( コンピュータ.アソシエイツ社） 

国内で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 

スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、 DB オンライン 
バックアップなどに対応可能。 

BackupExec(Symantec 社） 

米国で最もポピュラーな PC サーバのバックアップツール。 

NTBackup と同ーテープフォーマットを使用。 

スケジュール運用が可能で、集合バックアップ装置、 DB オンライン 
バックアップなどに対応可能。 

NetBackup(Symantec 社） 

異種プラットフォーム環境で統合的な制御/管理を実現した、 

BackupExec の上位バックアップツール。基幹業務など大規模システム 
まで対応。オープンファイルバックアップ、 Disaster Recovery を標準 
サポート。 DB オンラインバックアップなどに対応可能。 



NTBackup 


占 XWJ 049-fiD MW -VAW JfLJ 

i 1 A 4 :由 足 J ， 9，。， 

T ^ rr ：- •: ' マ: 1 ^ ィ 

r *~* • ク<，ク yM ンス 

P > fi? 味 相 i 俄 0 广:•“钬， 

19-HX% ^ f 1JB, -V?1» 




ARCserve 




BackupExec 


NetBackup 
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電源管理 

商用電源のトラブルは、システムを停止させる大きな原因のひとつです。 

停電や瞬断に加え、電圧低下、過負荷配電、電力設備の故障などがシステムタ'ウンの要因とな 
る場合があります。 

無停電電源装置 ( ups ) は、停電や瞬断で通常使用している商用電源の電圧が低下し始めると、 
自動的にバッテリから電源を供給し、システムの停止を防ぎます。システム管理者は、その間 
にファイルの保存など、必要な処理を行うことができます。さらに電圧や電流の変動を抑え、 
電源ユニットの寿命を延ばして平均故障間隔 ( MTBF ) の延長にも貢献します。また、スケ 
ジュールなどによる本装置の自動 • 無人運転を実現することもできます。 

本製品では、 APC 社製 Smart - UPS の無停電電源装置を接続オプションとして用意しています。 
管理-制御ソフトウェアとして ESMPR 〇 / UPSManager や ESMPR 〇 / AutomaticRumingCon - 
trailer などがあります。 


ネットワーク管理 


ESMPRO/ServerManager ^巳31\/^1^〇/36「ソ6|7\90门1:を使用することによリ、本体に内蔵され 
ている LAN カードの障害や、回線の負荷率等を監視することができます。 

また、別売の ESMPR 〇 / Netvisor を利用することにより、ネットワーク全体の管理を行うこと 
ができます。 
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リ モー ト管理 

本体標準装備の EXPRESSSC 〇 PE エンジン2と ESMPR 〇/36^^「1\/^396「を使用することに 
より、 LAN / WAN を介した本体のリモート監視や管理をすることができます。 
EXPRESSSC 0 PE エンジン2が提供する管理機能は以下のとおりです。 

• 温度/電圧/ファン/ハードディスクドライブ* 1 の監視 

• 電源ユニットの監視* 2 

• ハードウエア障害のシステムイベント□グ ( SEL ) 生成機能 

• ウォッチドッグタイマによる〇 S ストール監視 

• 〇 S ストップエラー発生後の通報処理 

• Web ブラウザ、および telnet / SSH 経由でのコマンドラインを使用したリモート制御（本 
体装置のリセット、電源〇 N /0 FF 、 システムイベント□グ ( SEL ) の確認など） 

• リモート KVM 機能、リモートメディア機能(オプションのリモートマネージメント拡張 
ライセンスが必要です。） 


^ リモートマネージメント拡張ライセンス( N 81 15-03) を使用する場合の注意事 

f^1 項 

• リモートコンソール/リモートメディア機能についての最新情報は、弊 

社 Web サイト ( http :// www . nec . co . jp /) を参照してください。 

• ESMPR 〇/36^^「1\/|3阳96「による1_八1\1/\^八1\1経由でのリモート制御、複数台装置の集中 

管理 

Web ブラウザ、および telnet / SSH 経由でのコマンドラインを使用したリモート制御やリモー 
卜 KVM 機能、リモートメディア機能につし、ては EXPRESSBUILDER 内の 「 EXPRESSSC 0 PE 
エンジン2ユーザーズガイド」を参照してください。 


ファームウェアおよびソフトウェアのバージョン管理 

ESMPRO / ServerManager . ExpressUpdate Agent を使用することにより、管理対象サーバ 
のファームウェアやソフトウェアなどのモジュールのバージョンを管理し、更新パッケージを 
使用して更新を行ラ機能です。 

ESMPR 〇/36「ソ6「1\/|3旧96「から更新パッケージの適用を指示するだけで、複数のモジュールに 
対し、システムを停止せずに自動で更新を行います。 


氺1 
氺2 


オプションの増設用 HDD ケージが必要。 
オプションの冗長電源アップグレードキットが必要。 
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導入にあたつて 

本装置を導入するにあたって重要なポイントについて説明します。 

システム構築のポイント 

実際にセツトアップを始める前に、以下の点を考慮してシステムを構築してください。 


運用方法の検討 

「特長」での説明のとおり、本装置は運用管理•信頼性に関する多くのハードウェア機能を持 
ち、用途に応じてさまざまなソフトウェアが添付されています。 

システムのライフサイクルの様々な局面において、「各ハードウェア機能および添付ソフト 
ウェアのどれを使用して、どのような運用するか？」などを検討し、それに合わせて必要な 
ハードウエアおよびソフトウェアのインストール/設定を行ってください。 


稼動状況 • 障害の監視、および保守 


本体に標準添付の 「 ESMPRO / ServerManager 」 、 「 ESMPRO / ServerAgent 」 を利用すること 
により、リモートからサーバの稼動状況や障害の監視を行い、障害を事前に防ぐことや万一の 
場合に迅速に対応することができます。 

運用の際は、 「 ESMPRO / ServerManager 」 、 「 ESMPRO / ServerAgent 」 を利用して、万一の 
トラブルからシステムを守るよう心がけてください。 



なお、本装置に障害が発生した際に、 NEC フィールディング（株）がアラート通報を受信して 
保守を行う「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス （ HTTPS )」 を利用すれ 
ば、低コストで Express 5800シリーズの障害監視 • 保守を行うことができます。 
「エクスプレス通報サービス/エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) J を利用することもご検 
討ください。 
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システムの構築 • 運用にあたっての留意点 

システムを構築 • 運用する前に、次の点について確認してください。 

出荷時の状態を確認しましょう 

本製品を導入する前に、出荷時の状態を確認してください。 

• オペレーティングシステムのインス I -ール状態について 

注文により出荷時の状態に次の2種類があります。 


出荷時のモデル 

説明 

カスタムインストール 

BTO (工場組み込み出荷）にて Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 
2008 、 Windows Server 2003、または Linux のインストールを指定された場 
合。 

未インストール 

BTO (工場組み込み出荷）による〇 S のインストールを希望されなかった場合。 


出荷時のオペレーティングシステムのインス!-ール状態により、必要なセットアップ作 
業が異なります。21ページの説明に従ってセツトアップを行ってください。 


セットアップの手順を確認しましょう 

システムを構築するにあたり、「セットアップ」は必要不可欠なポイントです。 

セットアップを始める前にセットアップをどのような順序で進めるべきか十分に検討してく 
ださい。 

必要のない手順を含めたり、必要な手順を省いたりすると、システムの構築スケジュールを狂 
わせるばかりでなく、本装置が提供するシステム全体の安定した運用と機能を十分に発揮でき 
なくなります。 

• くその1 > 運用方針と障害対策の検討 

ハードウェアが提供する機能や採用するオペレーティングシステムによって運用方針や 
セキュリティ、障害への対策方法が異なります。 

「特長 （3 ページ)」に示す本装置が提供する機能を十分に利用したシステムを構築できる 
よう検討してください。 

また、システムの構築にあたり、ご契約の保守サービス会社および弊社営業担当にご相 
談されることもひとつの手だてです。 

• くその2> 八ードウエアのセットアップ 

本体の電源を〇 N にできるまでのセットアップを確実に行います。この後の「システムの 
セットアップ」を始めるために運用時と同じ状態にセットアップしてください。詳しく 
は、21ページに示す手順に従ってください。 

ハードウェアのセットアップには、オプションの取り付けや設置、周辺機器の接続に加 
えて、内部的なパラメータのセットアップも含まれます。ご使用になる環境に合わせた 
パラメータの設定はオペレーティングシステムや管理用ソフトウェアと連携した機能を 
利用するために大切な手順のひとつです。 
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• <その3> システムのセットアップ 

オプションの取り付けや BIOS の設定といったハードウェアのセットアップが終わった 
6、ハードディスクドライブのパーティションの設定や RAID システムの設定、オペレー 
ティングシステムや管理用ソフトウェアのインス I -ールに進みます。 

く初めてセットアップを行う場合 ( Windows )〉 

初めてのセットアップでは、お客様が注文の際に指定されたインストールの状態によっ 
てセットアップの方法が異なります。 

-「カスタムインストール」を指定して購入された場合 

本装置の電源を〇 N にすれば自動的にセットアップが始まります。セットアップの途 
中で表示される画面のメッセージに従って必要事項を入力していけばセットアップ 
は完了します。 

_ 「未インストール」にて購入された場合 

<未インストールからのセットアップ • 再セットアップの場合〉に示す手順に従って 
ください。 

く未インストールからセットアップ • 再セットアップを行う場合 ( Windows )〉 

本装置で未インストールからのセットアップ • 再セットアップをサポートしている〇 S 
( Windows ) は次の通りです。 


— Windows Server 2008 R 2 Standard Edition 日本語版（以降 、 「Windows Server 
2008 R 2 J と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Standard 64 bit ( x 64) Edition 日本語版 
(以降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Standard 32 bit ( x 86) Edition 日本語版 
(以降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 64 bit ( x 64) Edition 日本語版 
(以降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 32 bit ( x 86) Edition 日本語版 
(以降 、 「Windows Server 2008」と呼ぶ） 

— Windows Server 2003 R 2, Standard x 64 Edition 日本語版（以降 、 「Windows 
Server 2003 R 2 x 64 Edition 」 と呼ぶ） 

— Windows Server 2003 R 2, Standard Edition 日本語版（以降 、 「Windows Server 
2003」と呼ぶ） 


— Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版（以降 、 「Windows Server 
2003」と呼ぶ） 

未インス I -ールからのセットアップ • 再セットアップでは、インス I -ールする〇 S によっ 
て異なります。 

< Windows Server 2008 R 2 をインス \ ^ールする場合> 

本書の26ページを参照し「シームレスセットアップ」を行うか、添付の 
「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンラインドキュメント 
「Windows Server 2008 R 2 インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照 
し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。 



14 導入にあたって 


< Windows Server 2008をインストールする場合> 

本書の55ページを参照し、「シームレスセットアップ」を行うか、添付の 
「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンラインドキュメント 
「Windows Server 2008 Standard インストレーシヨンサプリメントガイド」 

を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。 

< Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions をインストールする場合〉 

添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されているオンラインドキュメント 
「Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions インストレーシヨンサプリメントガ 
イド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。 

< Windows Server 2003をインストールする場合> 

本書の87ページを参照し「シームレスセットアップ」を行うか、添付の 
rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されているオンラインドキュメント 
「Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、 
「マニュアルセツトアップ」を行ってください。 


く初めてセットアップを行う場合 ( Linux ) > 

BTO (工場組み込み出荷）を指定して Linux サービスセットを購入されたお客様は 、 Linux 
サービスセツトに添付される「初期設定および関連情報について」を参照し、 Linux の初 
期導入設定を行ってください。 


く未インストールからセットアップ • 再セットアップを行う場合 ( Linux )〉 

「シームレスセットアップ」を行うか、添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されて 
いるオンラインドキュメント 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーシヨン 
サプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。 

本装置で BTO (工場組み込み出荷)に対応したサボート〇 S ( Linux ) は次のとおりです。 

— Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( x 86) 

— Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( EM 64 T ) 


• くその 4> 障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときにすぐに原因の見極めや解決ができるよう障害処理のためのセット 
アップをしてください 。 Windows Server 2008 R 2 、Windows Server 2008 、 Windows 
Server 2003 R 2 x 64 Editions および Windows Server 2003に関しては、本書で説明し 
ています。 

• くその5> 管理用ソフトウェアのインストールとセットアップ 

インス!-ールが完了したソフトウェア （ BT 〇で出荷時に組み込まれたものを含む）の各 
種パラメータを、使用するハードウェア/ネットワーク環境へ合うように設定します。 
また、本装置と同じネットワーク上へ管理 PC (—般的な PC が使用可）を定義し、管理 • 
監視用のソフトウェアをインストールします。 

詳しくは「ソフトウェア編」をご覧ください。 
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• くその6> システム情報のノ（ックアップ 

「オフライン保守ユーティリティ」を使ってマザーボード上の装置固有情報をバックアッ 
プします。マザーボードが故障した場合、ボード交換後、この情報をリストアすること 
によって交換以前と同じ状態にすることができます。詳しくは132ページをご覧くださ 
い0 


各運用管理機能を利用するにあたって 

本装置で障害監視などの運用管理を行うには、標準添付の ESMPR 〇 / ServerAgent 、 および 
ESMPRO / ServerManager 、 または別売の同ソフトウェアが必要となります。この後で説明す 
るセットアップ手順、またはソフトウェアの説明書（別売の場合）に従って各ソフトウェアの 
インストール、および必要な設定を行ってください。 

各運用管理機能を利用する際には、以下の点にご注意ください。 

• サーノ（管理機能を利用するにあたって 

- 本対応のコンポーネント （ CPU / メモリ/ディスク/ファン/電源）の使用状況の監視 
やオペレーティングシステムのス I -ール監視など、監視項目によっては ESMPRO / 
ServerManager , および巳31\/^1^〇/36^/6|7\96门1:でしきい値などの設定が必要にな 
ります。詳細は、各ソフトウェアに関する説明やオンラインヘルプなどを参照して 
ください。 

• ストレージ管理機能を利用するにあたって 

- RAID システムを使用する場合 

オンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded MegaRAID ™) または、オプシヨ 
ンの RAID コント□—ラ （ N 8103 -128/ 129/130/ 134) を使用する場合 、 Universal 
RAID Utility をインストールします。 

- バックアップファイルシステムを使用する場合 

テープバックアップ装置を使用する場合は、クリーニングテープを使って定期的に 
へッ ドを清掃するよう心がけてください。 へッ ドの汚れはデータの読み書きエラー 
の原因となり、データを正しくバックアップ/リストアできなくなります。 

• 電源管理機能を利用するにあたって 

- 無停電電源装置 （ UPS ) を利用するには、制御用ソフトウェアが必要です。制御用 
ソフトウェアには、 ESMPRO / UPSManager や ESMPRO / AutomaticRumingCon - 
trailer のご使用を推奨します。 

- 無停電電源装置 （ UPS ) を利用する場合、自動運転や停電回復時のサーバの自動起 
動などを行うには BIOS の設定が必要となる場合があります。「システム BIOS の 
セットアップ （ SETUP )」（265 ページ）を参照して、 「 Server 」 メニューにある 
「 AC - LINK 」 の設定をご使用になる環境に合った設定に変更してください。 




16 お客様登録 


お客様登録 

NEC では、製品ご購入のお客様に 「 NEC ビジネス PC / PC サーバお客様登録サービス」への 
登録をお勧めしております。 

次の Web サイトからご購入品の登録をしていただくと、お問い合わせサービスなどを無料で 
受けることができます。 

http :// club . express . nec . co . jp / 


ファイル0編集 (£) 表示秘お気に入〇⑻ツール①ヘルプ妙 


お客様登録 




:ビジネス PC / PC サーバ お客様登録 


NEC PC サーバ （Express 5800'ンリーズ)、ビジネス PC(Mate&VersaPro) をご購入いただき誠にありがとうごさいます。 

8番街では、お客様への新製品のご案内や講入製品の効果的なご利用をサポートするためにお客様登録サービスを実施 
しております。 

登録科*科にてご購入いただいた製品をご登録いただけますので、ぜひお申し込みください。 

XVAUEST^AR LaMe のお客様登録につきましては121 ware にて承 Ut す々 こ^を こ隹くだ由 A 

| こ登録いただくと、次の特典サービスを提供いたします。 

| Express 5800£/リーズを賭入品登録いただいた方■こは- • ■ 

Web テクニカル問合わせサービス 

Express 5800シリーズIこ関する基本的なテクニカル問 L) 合わせIこ対応Iすこします。 

なお、お問し、合わせの対象につきまじ t は一部制限がご攻、ます。詳しくは こ^を ご覧ください。 

エクスプレス通«サービス通韈レボート確認 

「エクスプレス通報サービス」にご加; U 〗ただいて L ゐ埸合、対象製品の通報レポ'-卜をリアルイムにご確!汍ただけます。エクスプレス通 
報サービスにつきましては こちら （PDF> を ご背ください0 

| ビジネス PC(Mate&VerBaPro>& 入登録いただいた方には ••- 


■会員登録だけでも •• 


■新規 登録•ログイン 
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セットアップを始める前に 

セツトアップの順序と参照するページを説明します。セツトアップはハードウエアから始めま 
す。 


BTO (工場組み込み出荷）にて Windows のインス!-ールを指定した場合は、 
本体に Windows のプ□ダクトキーが記載された旧ラベルが貼りつけられてい 
ます。 


Product Key: 

AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD-EEEEE 

111111111111111111111111111111111111 

〇〇〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇 


プロダクトキーは OS のセットアップや再インス I -ール時に必要な情報です。 
剥がしたり汚したりしないよう取り扱いにご注意下さい。もし剥がれて紛失し 
たり汚れて見えなくなった場合でも、ラベルの再発行はできませんので、あら 
かじめプ□ダクトキーをメモし、他の添付品と一緒にメモを保管されることを 
お勧めします。 


EXPRESSBUILDER がサボートしているサービスパック 


本体に添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD では、以下の OS インストールメディア及びサービ 
スパックの組み合わせをサポートしています。 

• Windows Server 2008 R 2 

- 〇 S インストールメディア （Service Pack 無し） 

• Windows Server 2008 

- OS インストールメディア （Service Pack 2内包版） 

- 〇 S インストールメディア (Service Pack 無し）十 Service Pack 2 

- 〇 S インストールメディア （Service Pack 無し） 

• Windows Server 2003 R 2 x 64 Edition 

- OS インス I ルメディア （Service Pack 2 内包版） 

- 〇 S インストールメディア (Service Pack 無し）十 Service Pack 2 

- OS インス!ルメディア （Service Pack 無し） 

• Windows Server 2003 R 2 

- OS インストールメディア （Service Pack 2内包版） 

- 〇 S インストールメディア (Service Pack 無し）十 Service Pack 2 

- 〇 S インストールメディア （Service Pack 無し） 

• Windows Server 2003 

- OS インス!ルメディア （Service Pack 1内包版） 

- 〇 S インストールメディア （Service Pack 1内包版）十 Service Pack 2 








18 セツトアップを始める前に 


EXPRESSBUILDER がサボ-卜している大容量記憶コントロ-ラ 


ここでは Windows オペレーティングシステムのセットアップをする場合の確認事項について 
説明します。 

Windows オペレーティングシステムのインス!ルをする際は、ハードディスクドライブや 
その他大容量記憶装置に接続されたコントローラ（ボード）に対応したデバイスドライバが必 
要になります。 

以下に添付の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD がサポートしている本製品用のボードを示します。 
もし、下記以外のオプションボードを接続しているときは、ボードに添付の説明書と「応用 
セツトアップ」 （133 ページ)を参照してセツトアップしてください。 


〈Windows Server 2008 R 2> 

• EXPRESSBUILDER にて OS のインス I ルをサポートしている RAID コント□ーラ 

- N 81 03- 128 RAID コント□—ラ （ 1 28 MB，RAID 0/1 ) 

- N 8 103- 129 RAID コント□—ラ (256 MB，RAID 0/1) 

- N 8 103- 130 RAID コント□—ラ (256 MB，RAID 0/ 1/5/6) 

- N 8 103- 134 RAID コント□—ラ (512 MB，RAID 0/ 1/5/6) 

-オンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded Mega RAID ™) 

• その他のオプション 

- N 81 03-75 SCSI コント□—ラ 
- N 8103 -104 ASAS コント ローラ 
- N 8 103- 107 SCSI コント□—ラ 
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く Windows Server 2008 /Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions/Windows 
Server 2003 > 

• EXPRESSBUILDER にて OS のインス I ルをサポートしている RAID コント□ーラ 

-问8103-128卩八〇コントローラ（1281\/〇, RAID 0/1) 

-问8103-129卩八〇コントローラ(2561\/〇, RAID 0/1) 

- N 8103-13 〇 RAID コント □— ラ (256 MB，RAID 0/ 1/5/6) 

- N 8103 -134 RAID コント□—ラ (512 MB，RAID 0/ 1/5/6) 

-オンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded Mega RAID ™) 

• その他のオプション 

- N 8 103-75 SCSI コント□—ラ 
- N 8 103-95 SCSI コント□—ラ 
- N 8103 -104 A SAS コント□—ラ 
- N 8 103- 107 SCSI コント□—ラ 



上記オプションカードに関しては、 EXPRESSBUILDER 内にドライバが 
収録されています。 


上記 RAID コン トローラ以外を使用した場合は、 シームレスインス トー ル 
に失敗します。各種ボードに添付の説明書をご参照願います。 




20 セツトアップを始める前に 



1. 別途購入したオプションを取り付ける（—193ページ)。 



Windows Server 2003をお使いの環境で DIMM を増設した場合は、〇 S の起動後 
に「ぺージングファイルサイズ」を設定し直してくださしヽ。詳しくは89ぺージ 
(Windows Server 2003の場合）を参照してください。 


2. 本体に最も適した場所に設置する（―174ページ)。 

3. ディスプレイ装置やマウス、キーボード、外付け USB フロッピーディスクドライ 
ブなどの周辺装置を本体に接続する （—176 ベージ)。 

4. 添付の電源]-ドを本体と電源コンセントに接続する （—181 ページ)。 

5. ハードウェアの構成やシステムの用途に応じて BIOS の設定を変更する （—265 

ページ)〇 


W-O BIOS のパラメータで時刻や日付の設定が正しく設定されているか必ず確認し 
てください。 


引き続き、オペレーティングシステムのセットアップへ進んでください。 
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オペレーテイングシステムのセットアップ 


ハードウエアのセットアップを完了したら、お使いになるオペレーティングシステムに合わせ 
て後述の説明を参照してください。再インストールの際にも参照してください。 


インストールする os は？ 


b 購入後、初めてのセツトアツプですか？ | ■ 


[bto (工場組み込み出荷）で購入されましたか？] ■ 


I購入し: 

■ し注文内! 


いいえ 

再インストールです 


再セットアップしますか？ 


上 


いいえ シームレスセツトアップを使う？ 


カスタムインスI^ール 
(Windows Server 2008 R2 / 
Windows Server 2008 / 
Windows Server 200 3) 


カスタムインストールモデルのセツトアップ 


インストールする 0S は？ 


Windows Server 2008 R2 / 
Windows Server 2008 / 
if 2003 


Windows Server 2 


マニュアルセツトアップ 1 


シームレスセットアップ 


|140ページ j 


Windows Server 2003 R2 x64 Editions 


Windows Server 2008 

51 ページ 

Windows Server 2003 

85 ページ 


シームレスセツトアップを使う？ 


Linux の初期導入設定 1 


マニュアルセットアップ 


マニュアルセットアップ 


Windows Server 2008 R2 

134ページ 

Windows Server 2008 

134 ページ 

^ Windows Server 2003 

135ページ 


シームレスセットアップ 

Windows Server 2008 R2 

26 ページ 

Windows Server 2008 

55 ぺージ 

Windows Server 2003 

87 ページ 




障害処理のためのセットアップ 


Windows Server 2008 R2 

113 ページ 

Windows Server 2008 

118ぺージ 

Windows Server 200 3 R2 
x64 Editions 

123 ページ 

Windows Server 2003 

123ぺージ 

■ 4 - 


BT0 (工場組み込み出荷)を指定して Linux サービスセツトを 
購入されたお客様は、 Linux サービスセツトに添付される 
「切朋 
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Windows Server 2008 R2 のセツト 



ハードウエアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2008 R 2 やシステムのセッ 
トアップをします。 


カスタムインス I ルモデルのセットアップ 


「 BT 〇（工場組み込み出荷)」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、〇 S 、 管理用 
ソフトウェアなどがすべてインストールされています。 


■"〇 カスタムインス I -ールモデルは、 Scalable Networking Pack ( SNP ) 機能が 
「無効」に設定されています。 

SNP 機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必ず下記 
サイトの SNP の詳細についての注意事項等を確かめた上で設定してくださし、。 
http :// www . express . nec . co . jp / care / techinfo / snp.html 


^ ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品 
ぼェック| で初めて電源を〇 N にするときのセットアップの方法について説明していま 
す。再セットアップをする場合やその他の出荷状態のセットアップをする場合 
は、「シームレスセットアップ」を使用するか添付の rEXPRESSBUILDERJ 
DVD に格納されているオンラインドキュメント 「Windows Server 2008 R2 
インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセットアッ 
プ」を行ってください。 


セットアップをはじめる前に（購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点について確認してください。 

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティシヨンサイズも含む）やハード 
ディスクドライブにインストールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様による 
オーダー （ BT 〇(工場組み込み出荷)）によって異なります。 

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。 



* お客様がオーダーしたハードディスクドライブのパーティションサイズに含まれています。 
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セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を ON にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると、 [ Windows セットアップウィザード]画面が表示されます。 

以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリック 
してセットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諾契約)画面では、使用許諸契約の内容を確認して 
ください。 

システムが起動します。 

(1)[ Windows のセツトアップ]画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。 



(2) Windows Server 2008 R 2 セットアップ完了後、□グオンする前に以下の画 
面が表示されパスワードの変更が要求されたら、 [ OK ] をクリックする。 



• Windows Server 2008 

Standard 
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(3) パスワードを変更し [©] をクリックする。 




Windows Server 2008 R2 ではパスワードが下記の条件を満たさない場合、設定 
することができません。 

- 6文字以上(半角） 

- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれが3つ以上を含む 


(4) 以下のメッセージが表示されたら、[〇 K ] をクリックする。 



雜こ W - ハ 


Iマー®I薄成を行うには次伽スりを実行します 


■ Windows Se 


コンビュー 5 —情報の提供 


m 刪指定 (Y) 

各 Windows ィ 想綱 

ブ□仰卜 ID: 

ライ匕/ス認証されていません 

^ $ィムリぅ棚淀 (Z) 

多ネ，トヮ-⑽嫌成⑽ 

タィム 

ローカル I_J ア搬 

(UTC+09：00) 穴阪、札描、東京 

攤されていません 

A Dk? ュ-卜名とド^ 

フル ]>e：i —$—名： 

ワーク 9 ループ： 

WIN-5C53NN 29047 

WORKGROUP 

•:g| このサーパーを更新 


(I Windows サーバ HJWEPKU) 

gfj 自助更新とフィ-ドバ 9 典桃: t5(E) 

更新： 

フィードバ分： 

力5乾エバスへ，エンス向上ブロり•ラムに参加しなぃ 

4ST ブ时ラム⑽.ウン□-ドとィンストル (d 

更新ブ□グラム (D 最終確認日時： 
更新ブ115ラム①インストル日時 

なし 
:なし 

•£1このサーパーのカス 5 マイズ 


Q] サり';-®*ス的イズ (M) 

灰 役塞讓力 (KA) 

役 a 

鎊み込み中… 


リモ外デスクト*ノ为袖!) (CtSOO 
Windows ファィ Kfct， 梅成(〇) 


リモートデスクト，ブ： 
フ7イアウォール： 


r □クオン畤にこ®ウィン示 u & ud ) 




2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ （45 ページ)」を参照して、 
ネットワークドライバの詳細設定をする。 
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3. オプションのデバイスでドライバをインス!-ールしていないものがある場合は、ド 
ライバをインス I -ールする。 

4. 「障害処理のためのセットアップ （1 13ページ)」を参照して障害処理のための 
セットアップをする。 

5. 出荷時にインス I -ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インス I -ール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス * 

- エクスプレス通報サービス ( HTTPS ) * 

— Universal RAID Utility 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 

- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 再頒布可能パッケージ ( x 86) 

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状 
態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフト 
ウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に 

己又定レてく / Lc し、。 

6. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

以上でカスタムインス I -ールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。 
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EXPRESSBUILDER の「シームレスセットアップ」機能を使ってセットアップします。 

本機能は、本体に接続された RAID コント□ーラを自動認識して RAID システムを構築しますの 
で、あらかじめ、「ハードウェアのセツトアップ」 （20 ページ）の設定を完了させておいてく 
ださい。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 


メニュ~を通执して、 r 次へ j ボタンを押してくだ乳、 

_ raid « 楽や〇法インスト'-ルする*合は、 r シームレスセットアップを実行 r る j を通执してくだ执、 
• 作業を終了する場合は、 「EXPRESSBUILDER を终了する J を通执してくだ 



• シームレスセットアップを使用してインスI-ールされたシステムは、 
Scalable Networking Pack (SNP) 機能が「無効」に設定されていま 
す。 

SNP 機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必 
ず下記サイトの SNP の詳細についての注意事項等を確かめた上で設定し 
てください。 

http://support.express.nec.co.jp/care/techinfo/snp.html 

• シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を 
削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定 
時には注意が必要です。 

一 Step 4 「RAID の設定」 

- Step 5「メディアとパーテイシヨンの設定」 

必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。 


^ シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット 
ぼエック| アップについては、133ページの「応用セットアップ」で説明しています。 



• シー厶レスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータフアイルを 
使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイル 
としてフロッピーディスク(別途1 .44 MB フォーマット済み空きフロッピー 
ディスクをお客様でご用意ください）に保存することができます。フロッ 
ピーディスクをご使用の場合は、別途 USB フロッピーディスクドライブを 
ご用意ください。 

• パラメータフアイルは、 EXPRESSBUILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を 
使って事前に作成しておくことができます。 

• ExpressPicnic を使ったパラメータファイルの作成方法については、329 
ぺージを参照してください。 
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セットアップ前の確認事項について 

シームレスセツトアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてくだ 
さい。 


Windows フアミリについて 

Windows Server 2008 R 2 ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能な 
エディシヨンは次のとおりです。サービスパックについては 「 EXPRESSBUILDER がサボート 
しているサービスパック （17 ページ)」を参照してください。 

• Windows Server ® 2008 R 2 Standard 日本語版 
以降 「Windows Server 2008 R 2」 と呼びます。 

その他の〇 S をインス I -ールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問 
い合わせください。 


BIOS の設定について 

Windows 〇 S をインストールする前にハードウエアの BIOS 設定などを確認してくださし、 
265ページを参照して設定してください。 


注意すべき八ードウェア構成について 

Windows 〇 S をシームレスセットアップでインス I ルするとき、次のようなハードウェア構 
成においては特殊な手順が必要となります。 

• ミラー化されているポリユームへの再インス I -ールについて 

夕'イナミックディスクに変換したハードディスクドライブに再インストールする際、シ 
ンプルタ'イナミックボリュームにのみインストールできます。 

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合 
は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、イン 
ストール完了後に再度ミラー化してください。 

ミラーボリュームの作成や解除、および削除は[コンピュータの管理]の[ディスクの 
管理]から行えます。 

• DAT やじ TO 等のメディアについて 

セットアップでは、 DAT や LT 〇等のインストールに不要なメディアはセットしないでく 
ださい。 

• RDX 等の周辺機器について 

セットアップを開始する前に、お使いのハードウェア構成によっては周辺機器を外した 
り休止状態に設定を変更する必要がある場合があります。 

それぞれの周辺機器のマニュアルを参照し、周辺機器を適切な状態にした後セットアッ 
プしてください。 
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• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブへの再インスI-一 
ルについて 

夕'イナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したまま 
での再インストールはできません。 

この場合、 「EXPRESSBUILDER」DVD に格納されている 「Windows Server 2008 R2 
インストレーションサプリメントガイド」を参照してマニュアルセットアップを行って 
ください。 

• 複数台の八ードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について 

Windows システムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別の 
ハードディスクドライブを接続する場合は、 Windows をインストールした後に接続して 
ください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、 
論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順 （136 ページ）を参照してくだ 
さし、。 



データディスク用として N 8103-135 RAID コントローラを接続する場合は、 
RAID コントローラのコンフィグレーション情報をクリアしてからシームレス 
セットアップを開始してください。コンフィグレーション情報のクリア手順に 
ついては N 8103-135 RAID コントローラに添付のマニュアルを参照してくださ 

い0 


• オンボードの RAID コント□—ラ (LSI Embedded MegaRAID) を使用する場合、 2TB 
以上のハードディスクドライブでの RADIO はサポートしていません。 2TB 以上のハー 
ドディスクドライブを使用し、シームレスセットアップでオンボードの RAID コント 
□ーラの RADIO を構築しよラとした場合、以下の画面が表示され、シームレスセット 
アップは終了します。 
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システムノ（ーテイシヨンのサイズについて 

システムをインスI-ールするパーテイシヨンのサイズは、次の計算式から求めることができま 
す。 


インス!-ールに必要なサイズ十ページングファイルサイズ十ダンプファイルサイズ 
十アプリケーションサイズ 

インストールに必要なサイズ ニ8,000 MB (フルインストールを選択した場合） 

= 3,500 MB (Server Core インストールを 
選択した場合） 

ページングファイルサイズ（推奨）二搭載メモリサイズX 1.5 
ダンプファイルサイズ =搭載メモリサイズ+ 300MB 

アプリケーションサイズ =任意 


• 上記の計算方法から算出したパーティションサイズは、システムのイン 
ス I -ールに必要な最小限のパーティションサイズです。 

システムの運用を行うため、バーティションサイズの空き容量には、余 
裕を持たせてインス I ルしてください。 

以下のパーティションサイズを確保することを推奨します。 

フルインストールを選択した場合： 32,768 MB (32 GB ) 以上 
Server Core インストールを選択した場合：10,240 MB (10 GB ) 以上 
を 1 GB = 1，024 MB 

• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズです。 Windows パーティションには、ダンプファ 
イルを格納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイ 
ルが必要です。 

また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正確なデ 
バッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分なペー 
ジングファイルサイズを設定してください。 

• 搭載メモリサイズやデバッグ情報の書き込み（メモリダンプ種別）に関 
係なく、ダンプファイルサイズの最大は「搭載メモリサイズ+ 

300 MB 」 です。 

• その他アプリケーションなどをインス!-ールする場合は、別途そのアブ 
リケーシヨンが必要とするディスク容量を追加してください。 



新規にパーティションを作成する場合、指定されたパーティションサイズのう 
ち 、 Windows OS がハードディスクドライブの先頭に 100 MB のブートパー 
テ ィシ ョンを 確保します。 

例えば、パーティションサイズを40,960 MB (40 GB ) で確保した場合、使用 
可能な領域は 

40,960 MB - 100 MB = 40,860 MB 
となります。 


0 

\ 

1 

ハ 

' ,_ J 





Wind 

1 

空き領域 

0WS パーティション （40,860) MB 


プートパーティション （100MB) 

オペレーティングシステムがらは、プートパーティションは 
認識されません 
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例えば、搭載メモリサイズが 1GB(1,024MB) でフルインストールを選択した場合、パーティ 
ションサイズは、前述の計算方法から 

8,000 MB 十 （1,024MB X 1.5) 十 1,024 MB 十 300 MB 十 アプリケーションサイズ 
二 10,860 MB 十 アプリケーションサイズ 

となります。 

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ 十 ベー 
ジングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを 
増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のよラに複数のディスク 
に割り当てることで解決できます。 

1. 「インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」を設定する。 

2. 「障害処理のセットアップ （1 13ページ)」を参照して、デバッグ情報（ダンプ 
ファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。 

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インスI-ールに必要な 
サイズ 十 ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してくださ 
い。 
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セットアップの流れ 

シームレスセツトアップの流れを図に示します。 



パラメータの□—ド （Step2) 


次へ 


0S の選択 (Step3) 


次へ 


RAID の設定 (Step4) 


次へ 


Windows の詳細設定 (Step5~10) 


次へ 

命 

パラメータのセーブ （Stepll) 


次へ 


自動インストールの開始 （Step12) 


実行する 


J ぐ 
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セットアップの手順 

シームレス セットアップでは、 ウイザード 形式により各パラメータを設定していきます。この 
とき、各パラメータを 一つの ファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保 
存することも可能です。 


W-O 事前に「注意すべきハードウェア構成について （57 ページ)」を確認してくだ 
nra さい。 


^ パラメータファイルを使用するセットアップは、フロッピーディスクに保存さ 
ぼェック I れたパラメータファイルのみサボートしています。 

別途 USB フロッピーディスクドライプをご用意ください。 

Flash FDD に保存したパラメータを使ってのセットアップはサボートしてい 
ません。 

再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませる 
ことで、ウイザードによるパラメータ入力を省略することができます。 


1. 周辺装置、本装置の順に電源を ON にする。 

2. 本装置に接続した光ディスクドライブに 「EXPRESSBUILDER」DVD をセット 
する。 

3. DVD をセットしたら、リセットする （く Ctrl > + < Alt > + 〈 Delete 〉 キーを押す） 
か、電源を OFF/ON して本装置を再起動する。 


DVD から EXPRESSBUILDER が起動します。 

以下のメッセージが表示されたら、 「0 s installation *** default ***」を選択してく 
ださい（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。 
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4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し [0K] をクリックする。 



2SJ 


EXPRESSBUILDER で使用する言語を蓮択してください* 


Select a languagt ta uet fur the expressbuilder. 


^日本語 

r English 

r Franpais 

r Italiano 

r Deutsch 

c Espanol 


ok ] 


5. Windows PE のソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックす 
る 0 




本ソフトウェア使用許謀契約の内容をご《12 くだ乳、 

本ソフトウェアを使用される場合は、[はい】を通択して契約に同意してくだ汍、 


MICROSOFT ® WINDOWS ® PREINSTALLATION ENVIRONMENT 使用許諾契約書 ^ 

重要 以下の条件を注意してお読み下さい。 

本使用許諾契約害（以下、本契約著といいます）は、お客様と上記に示されたマイクロソフト 
社のソフトウェア製品（以下、本ソフトウェアといいます）が含まれているコンビュータシス 
テムまたはソフトウェア（以下、本コンピュータといいます）の製造者（以下、本製造者とい 
います）との問で締結される法的な契約著です。大切に保 f してください。 

本ソフトウェアには、コンピュータソフトウェアおよびそれに閱連する媒体 S 印刷物、オンラ 

、ノ $了 っ x 7 た、っ G t ?ヒ ISSls 義 S 為 IMS _ & S Hlfe?nr fU 

使用許諾契約著が適用されます。 j 


いいえ 


6. [シームレスセットアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。 


NEC 


Step I&l- _♦ 


EXPRESSBUILDER 


l 一を s 択して、 r 次へ j ポタンを押してくだ汍、 
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7. パラメー タを □ー ドする。 

[パラメータの□ー ド]画面が表示されます。 



[パラメータフアイルを使用しない場合] 

「パラメータをロードしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 


フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択し 
「チェック1 てください。 

[パラメータファイルを使用する場合] 

「パラメータをロードする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力 
する。この後、各ウィザードにてファイルから□ー ドされたパラメータを確認する 
場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をク 
リックする。 


^ パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでくださ 
ぼェック] い0 


[次へ]をクリック — 手順8へ 
[スキップする]をクリック—手順17へ 
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8. インス I-ールする 0S を選択する。 

[Windows(64bit エディション)をインストールする]を選択して、[次へ]をクリック 
してください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


物 p | ぬ!唓朽 

インストールする os を還折してくだ执、〇 

「上記以外の 0 S をインストールする」棚尺すると、 RAID « IS のみ実施して終了します。 


^ Windo 抑 (32 bitX ディシ g ン淹インストールする 
C Windowt (641> itX ディション法インストールする 
C Linux をインスト—ルする ( Linux サービスセット用） 


c 上記以外の减インストールする 



9. RAID の設定をする。 

[RAID の設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから 
[次へ]をクリックしてください。 



論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクレか使用できません。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


sfpij^, ；；~ iir>| 讁 


論理ドライフを作成します* 

RAID コントローラを使用していない思合、および、すでに作成されている論理ドライフを使用する場合は、スキップを通択し、次へ進んでください* 
なお、謫理ドライブの作成には、同型®の物理デバイスしか使用でき3ゼ Au 


^誧理ドライプの作成をスキップする 


接技されている全物理デバイスの台数 


: r*r ス VI"JU ノア — メ S ぺ 9 ) 


論理ドライブを作成する物理デバイスの台数 
RAID レベル 


ホ升スペアに指定される物理デバイスの台敗 
使用しない物理デバイスの台数 


•る❻ ❻次へ ❹ TOP へ ©打;!■ルトへ•す 
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10. メディアとパーティションの設定をする。 

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。 

「Windows ファミリ/エディション」で、インストールするエディション、およびイ 
ンストールの種類(フルインストール/36「ソ6「0〇阳インスIル)を選択後、設定内容 
を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


柳|ぬ！岭朽。肅， 

么ス“喆=2盈^ 

r 既存のパ^テイシ3ンを使用する j を通执した場合、ディスクの1#目（先囲）のパ'■テ心3ンへ oss インス h' •ルしま r* 


)8 R 2 Star»dardC7 ルインスト'—ル〉 


キ'-ボ'■ドレイアウト 
5イムソ'-ン 


: |<GMT^ 09 ： 00 ，. 大阪、彳〇険、東,宁、 


id 

札帳、3 


C 既存のパ'-ティシヨンを使用する（笫1パーチィシヨンのみクリアされます） 

^新規に作成する（ディスクの内 s は、すべてクリアされま r) - 

〇ディスクの全胡域を使用する 
P サイスを描定する 


贋る❺❻次へ 


^^TOP へ 作 


Version b.Xx-XXX.X 



• パーティションサイズについて 

一 0 S をインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイ 
ズを指定してください。 （59 ページ参照） 

一接続されている八ードディスク以上の容量は指定しないでくださ 
い。 

一 RA 旧構成で2,097，144 MB 以上の論理ドライブは作成できませ 
ん〇 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択し 
たとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使 
用する」を選択すると、ブートパーティション(存在する場合)、 
Windows パーティションの情報はフォーマツトされ、すべてなくなり 
ます。それ以外のパーティションの情報は保持されます。 

下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。 


ブートパーテイシヨン 

Windows ； (ーテイシヨン 

ユーザデータパーテイシヨン 

削除 

削除 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできませ 
ん （28 ページ参照)。 「 Windows システムドライブの設定」で「既存 
のパーティションを使用する」を選択しないでください。 
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11. 基本情報の設定をする。 

[基本情報の設定]画面が表示されるので、ユーザ情報を入力して[次へ]をクリックし 
てください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 

Step 

1 〇 ^„ 4 |s,r 4 „. 

m. 評 v 

ユ'■ザー侑報などの基本設定を入力してくだ乳、 

：r ノビュ^5名は、15文字以下で設定してくだ执ゝ（他の: JV ピュー S 名、ドメイン/ワ-クグループ名との里抜は不可） ♦ 

使用者名/会社名は、 S0 文字以下角では25文字}で設定してくだ乳V 

Administr*tor^ スワ'-ドは6文字以上{半角) W 上で、数字廣大文字廣小文字鹿号のいずれか 3 つ以上を含めて設定してくだ乱、 






コンビユー5名 

H 用者: S 

Administrator パスワ' - ド ：「 

Administrator/^ スワ w ドの败認 :| 

(入力必須） 

(入力必須} 

(入力必須） 



次へ ^)top へ ォルトへ•す 

Version 5-、 


m 


Windows Server 2008 R 2 の場合、コンピュータ名および、次の条件を満 
たす Administrator パスワードの入力は必須です。 

一 6文字以上(半角） 

一数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む 



• パラメータファイルを使用しセットアップを行った場合や、 Step 7 以 
降の画面から Step 6 に画面を戻した場合、 「 Administrator パスワード」お 
よび 「 Administrator パスワードの確認」に値を設定していない場合でも 
「####•」が表示されます。 

• 使用者名は 「 Administrator 」 固定です。 
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12. ネットワークプロトコルの設定をする。 

[ネットワークプ□トコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要な 
6修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 



カスタム設定での登録順は、 LAN ポートの番号と一致しない場合があります。 


✓ オプションのネットワークボードを接続した場合、カスタム設定の一覧には標 
[ fl ^ l 準装備のネットワークボードのみが表示されます。オプションのネットワーク 
ボードは表示されません。 

このとき、カスタム設定で指定した内容がオプションのネットワークボードに 
設定される場合があります。シームレスセツトアップ完了後、再度ネットワー 
ク設定を行ってください。 



13. 参加ドメイン • ワークグループを指定する。 

[参加ドメイン • ワークグループの指定]画面が表示されます。 

設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


_ EXPRESSBUILDER 

ste p lpr|-» .♦ K r + 1 料 ♦ pg 

ドメインに参加する場合は、ア & ウント名とパスワ—ドを入力してくだ乳、 

ドメインに参加しない場合は、 r ワークグループに巻加する』を通択し、はへ』ポタンを押してくだ乳、* 
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14. コンポーネントの設定をする。 

[コンポーネントの 設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を 
行ってから[次へ]をクリックしてください。 

[フルインストールの場合] 

NE ~ _ EXPRESSBUILDER 

step 1^7 Pr 1辦+ I 气 f _♦ P 龄 

有効化する Windows の嫌能とサ ー パの役到を3択してくだ乱、 


「 Web サーバ'- (IIS) 

r DHCP サーバー 

r DNS サーバー 

n ファイルサビス 

r 印別 tF キュメントサービス 




PI SNMP サービス 

r SimpleTCP/IP Service 

『 WINS サ'-バー 



◎TOP へ ©デフォルトへ•す 


[Server Core インストールの場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step gp _ 科 》 随 _♦ | 巧 " ， P 駿 

有効化する Window* の嫌能とサーバの役到を通执してくだ51、 


f •サーバの役削- 



•る® ©次へ 


15. アプリケーションの設定をする。 

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリ 
ケーシヨンを選択して[次へ]をクリックしてください。 


[フルインストールの場合] 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Step L« 

インストールするアフリケーシ3ンを S 択してください ♦ 

• ESMPRO/ServerAgent のインストルには、期思ネットワーク管理フロトコル (SNMP) の銎定が必要 です ♦ 

• エクスフレス illfi サービスは、 ESMPRO/ServerAgent^ インストールする場合のみ通択できます* 

•EXPRESSBUILDER に含まれていないディスクドライパを使用する場合は、「大容置記馆装面用 OEM-Disk の通用 J を速択してくだ执入 

• r 迫加アプリケ…ン3ンのインス！—ル J については、「ユ—ザースガイド J を巻陧してくだ乳、 


追加可能なアプリケーション 

逞折されたアプリケーション 


大容量記愤装蚩用 OEM-Disk の適用 

追加アプリケーン3ンのインストール 

_抽 J 

«瞧」 

ESMPRO/Server Agent 
エクスプレス通報サービス 
エクスプレス通報サービス (HTTPS) 

NEC か6のお知らせ 

Universal RAID Utility 

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能ノ {ツケージ (x86^| 


[る ◎ ㊁次へ ⑬ TOP へ 

ォルトへ•す 

Version 5.10-014.01(014) 
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[Server Core インストールの場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


ste P , Sr s 1+l ぼ - マ +1 雲 ^ 


インストールするアプリケーションを s 択してください. 

• ESMPRO/ServerAqent のインストールには、期思ネットワーク管理プ [ 
• エクスフレス il« サービスは、 ESMPRO/ServerAaent^ インストール1 

• EXPRESSBUILDER に含まれていないディスクドライバを使用する場合I 


1卜 U ル (SNMP) の S 定が必要です* 

/する場合のみ通択できます* 

安は、 r 大容 S 記馆装适用 OEM-Dislc の»用 J を通択してくだ乱、 


_ — ザースガイド」を巻陧してくだ改^ 


追加可能なアプリケーション 
大容量記馆裝蛋用 OEM-Disk の適用 

追加アゴリケーン g ンのインストール 

励 J 族| 

通折されたアプリケーン a ン 

ESMPRO/Server Agent 
エクスゴレス通報サービス 
エクスゴレス通報サービス (HTTPS) 

Universal RAID Utility 

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能ノ、♦ッケージ (X86J 1 


«肖_ 1 



**© ©次へ 



• 「追加アプリケーションのインストール」について 

「追加アプリケーションのインストール」とは、シー厶レスセットアップ 
の最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインス 
卜ールする機能です。 

詳細については、「 http :// www . nec . co . jp / expicnic 」の [ FAQ ] ■シリーズ 
を選択-対応するパージョンの[重要]を選択-[追加アプリケーション 
のインストール]を参照してください。 

• 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」について 

- インストールメディアの設定において、以下のエディションを選 
択した場合にのみ、表示されます。 

— Windows Server 2008 R 2 Standard (フルインストール）（日本語） 
— Windows Server 2008 Standard (フルインストール）（日本語） 
— Windows Server 2003 R 2 Standard Edition (日本語） 

これ以外のファミリやエディションでは、インストールされませ 
ん〇 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールしない場 
合、[選択されたアプリケーション]の 「 NEC からのお知らせ」を選 
択し [<< 削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動 
していることを確認してください。シー厶レスセットアップ後、 
情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールする場合 
は「システムのアップデート」でインストールしてください。 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書 
「情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 （352 ページ)」をご覧く 
ださい。 
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16 . パラメータをセーブす る。 

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Step 

3 ネットワ-ク |Ti 参加 卜•メイン 。コンポー | 了 |アプリケー | ■パラ/-到 _ 自動 イン 

」蹀心 細 r 」紱 の 1 ♦如龄 

パラメ ーs をセーフする場合は、パラメ' -s ファイルの保存先となるメディアをセットして、 r パラメ“ s をセ'•フする j を通択し、 

ファイル名をドライブレターからフルパスで入力してください ♦ 

パラメー 5ファイルをセーブしない場合は、 r パラメ“ 5!をセ'-ブしない j を通択してくだ乳、 

ライフ、 Window*RE パ—ティシ3ン、およびシステムドライブにファイルを保存することはでき3ゼん ♦ 


パラメークをセ—プしない 


◎次へ ⑦ TOP へ 

Version 5.XX-XXX. X X(> 


[パラメータフアイルを保存しない場合] 

「八°ラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 


^ フロッピーディスクドライプが本体に接続されていない場合、こちらを選択し 
エック I てください。 


[パラメータファイルを保存する場合] 

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセッ 
卜した後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。 


^ パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでくださ 

[チェック] い。 



ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用すること 
ができます 0 また、パラメータフアイルは 「 ExpressPicnic ®」 からも作成する 
ことができます。 


17. 自動インス!-ールの開始画面で[実行する]をクリックする。 


_ EXPRESSBUILDER 

_本外7-ク (1# 加ドメゴ> 瞧コンポー 瞧アプ瞧バラメータ Hi 自動イン 

step 遇刺，| Ijgr - のセ-ハ IIB & ル 
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18. 追加するアプリケーションをインスI-ールする。 

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追力□でインストールす 
る場合は、メッセージが表示されますので、追力□するアプリケーションのリムーバ 
ブルメディアをセツトし、以降は画面のメッセージに従って操作してください。 


迫加するアプリケーションが格1内されたメディアをセットしてくだ 


OK |キャン tZ ル 


19. メッセージに従って 「EXPRESSBUILDER」DVD を光ディスクドライブから取 
り出す。 

フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、 DVD と一緒に取り出し 
ておいてください。 

20. メッセージに従って Windows Server 2008 R2 DVD-ROM を光ディスクドライ 
ブにセツトする。 


〇 




XJ 


e 


バックアップ os ディスクをドライプにセツトしてください* 
【キャンセル】 を s 択 r るとインストールを中止しま 


OK I キャンセル J 



Windows Server 2008 R 2 と指定したアプリケーシヨンは自動的にインストー 
ルされ、 数回再起動されます。 
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21. [マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項]が表示されたら、「ライセンス条項 
に同意します」にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。（フルインストールの 
み） 



22. 以下のメッセージが表示されたら、く Ctrl>+<Alt>+<Del> キーを押す。 


ログオンするには Ctrl + Alt + Del を押してくださし、。 
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23. 画面の指示に従って□グオンする。 

[フルインスI-ールの場合] 

以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し 「©」 を 
クリックする。 



[Server Core インストールの場合] 

以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し 「©」 を 
クリックする。 



24. [セットアップ完了]画面で [0K] をクリックする。 

25. 45ページを参照し、デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップを行う。 

26. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、才 
プシヨンに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。 


27. 113ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップを行う。 
28. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 
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デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ 

オプションのデバイスドライバのインスI-ールやセットアップについては、オプションに添付 
の説明書を参照してください。 


LAN ドライバと PROSet のインス I ル 

標準装備のネットワークアダプタの LAN ドライバと PROSet のインスIルについては以下 
の通りです。 

LAN ドライバのセットアップに記載している、リンク速度の設定 (45 ページ)と WOL の設定 (46 
ページ)を必ず行ってください。 

くカスタムインスIルモデルのセットアップ〉 

購入時にインストール済みです。 

<シームレスセッ ト アップ> 

シームレスセツトアップ中にインストールされます。 


• LAN ドライバおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置に接続され 

ェック I たコンソールから管理者権限 （ Administrate ) 「等）でログオンした状態 

で実施してください。 

〇 S のリモートデスクトップ機能、または、その他の遠隔操作ツールを 
使用しての作業はサポートしておりません。 

• IP アドレスを設定する際、[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] の 
チェックボックスが外れている場合、チェックを付けてから IP アドレス 
の設定をしてください。 


LAN ドライバのセットアップ 

• リンク速度の設定 

ネットワークアダプタの転送速度とデュブレックスモードを接続先スイッチングハブの設定 
値と同じ設定にする必要があります。 

以下の手順を参照し、転送速度とデュブレックスモードを設定してください。 

1 ■ [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリッ 
クする。 

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。 

3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチング八ブの設 
定値と同じ値に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの [0K] をクリックする。 

5. システムを再起動する。 

以上で完了です。 

引き続き、 WOL の設定を行ってください。 
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• WOL の設定 

WOL(Wake On LAN) の機能を使用する場合は以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの 
設定を行ってください。 


W-O WOL は、標準装備のネットワークアダプタのみ対応しています。 


1 • デバイスマネージャを起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。 

[Intel(R) 82578 DM Gigabit Network Connection] 

[Intel(R) 82574 L Gigabit Network Connection] 

ネットワークアダプタのプ□パティが表示されます。 

3. [電力の管理]タブを選択し、 [Wake On LAN] 内の設定項目を下記の表の設定に変 
更する。 


設定項目 

WOL を使用 
する場合 

WOL を使用 
しない場合 

• "Wake On Magic Packet " 

ON 

OFF 

• 11 電源オフ状態からの Wake On Magic Packet " 

ON 

OFF 

• "Wake on Link " 

OFF 

OFF 

• "Wake on Pattern Match " 

OFF 

OFF 



• [ Intel ( R ) 82578 DM Gigabit Network Connection ] を使用する場合、スリー 
ブ状態 からの WOL によるシステ厶の起動はサボートしておりません。 

• シャットダウン状態、休止およびスリープ状態での DirectedPacket (*1) 
での WOL による〇 S 起動はできません。 

• [節電のオプション]内の設定を変更する必要はありません。 

• 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。 

*1 イーサネットヘッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケッ 
卜または IP へッダにアダプタに割り当てられた IP アドレスを含むパ 
ケット。 


4. ネットワークアダプタのプ□パティの [0K] をクリックする。 


5. システムを再起動する。 


以上で完了です。 
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チームのセツトアップ 

チームを作成，削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。 


■"〇 チームの機能、その他注意事項については下記 URL の[増設 LAN ポード関連] 
■to をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認 
してください。 

http :// support . express . nec . co . jp / pcserver / category / spec.html 


<チームの セットアップ手順> 

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブを LAN ケーブルで 
接続する。 

2. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

3. [ネットワークアダプタ]を展開し [Intel(R) 〜]をダブルクリックする。 

4. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、 
[新規チーム]をクリックする。 

5. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプを選択して[次へ]をクリックする。 




8. [完了]をクリックする。 

チームのプ□パティが表示されます。 


対応しているチームタイプは以下のとおりです。 

• アダプタフォ J レトトレランス 

• アダプティブ□ー ドバランシング 

• 静的リンクアグリゲーシヨン 

• スイッチフオルトトレランス 


標準装備のネットワークアダプタと LAN ポードでチームを作成する場合、下記 
のメッセージが表示されますが、 [0 K ] をクリックして引き続きチームのセッ 
トアップを行ってください。 

"チーム内の1つ以上のアダプターが真の NDIS 6.20受信側スケーリングをサ 
ポートしません。チームの受信側スケーリングが無効になります。受信側ス 
ケーリングを無効にすると、チームのパフォーマンスに悪影響を与えます。" 


9. チームのプ□パティで「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。 
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10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を 
行ぅ。 

— プライマリ設定 

プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックす 
る 0 

- セカンダリ設定 

セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックす 
る 0 

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[〇 K] をクリックして画面を閉じてくださ 
い。 



プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。 

1) チー厶のアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。 

2) [チー厶内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダ 
リを確認する。 


11. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、スイッチのテスト画面が表 
示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。 

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 


✓ [テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが"有効"ま 
[ fl ^ l たは 11 スタンバイ"であることを確認してがらテストを実行してください。 

実行した結果、および、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了で 
す0 

エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハプ 
の設定を変更してください。 


12. システムを再起動する。 

以上で完了です。 


<チームの削除手順> 

1. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。 

3. [設定]タグを選択して[チームの削除]をクリックする。 

4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。 

5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを 
確認する。 

6. システムを再起動する。 

以上で完了です。 



下記の場合は必ず<チームの削除手順>にしたがって一度チームを削除し、作 
業完了後に再度チームを作成してください。 

ー マザーポードや LAN ポードを交換する 
ーチームのタイプを変更する 
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LAN ポード N 8 104-121/1 25 A /126) を使用する場合 

LAN ボード (N8104-121/125A/126) を使用する場合、〇 S のプラグアンドプレイ機能が動作 
し、ドライバが自動でインストールされます。 


グラフ ィッ クスアクセラレータドライバ 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、 EXPRESSBUILDER から「システムの 
アップデート」を実行するとインストールされます。 

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にイ 
ンストールされています。 



ドライバを個別に再インストールしたいときは 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に 
格納されている 「Windows Server 2008 R 2 インストレーシヨンサプリメント 
ガイド」を参照してください。 


SCSI コント□—ラ( N 81 03-75/107) を使用する場合 

SCSI コント□—ラ (N 8103 -75/107) を使用する場合、〇 S のプラグアンドプレイ機能が動作 
し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。 


SAS コント□—ラ( N 81 03-1 04 A ) を使用する場合 

SAS コントローラ （N 8103 -104A) を使用する場合、〇 S のプラグアンドプレイ機能が動作し、 
ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。 

障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセツトアップをしてください。 
詳細な手順については113ページをご覧ください。 


Hyper-V 2.0 のサポートについて 

Hyper-V 2.0 のサボートに関する詳細情報は下記を参照してください。 

http://support.express.nec.co.jp/os/w 2008 r 2 /hyper-v-v 2 .html 


BitLocker をご利用になる場合 

BitLocker の暗号化について、 Microsoft 社から修正プログラムが公開されています。 

ご利用になる場合は、必ず Microsoft 社の情報をご確認ください。なお、確認事項が記載され 
ているので、そちらも必ずお読みください。 

詳細才11卯://3叩口〇「1；.1711〇「〇301 ： 1：.〇〇171/1<13/975496/)3をご参照ください 〇 
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管理ユーティリティのインストール 

添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD には、本装置監視用の 「 ESMPR 〇 / ServerAgent 」 および 
システム管理用の 「 ESMPRO / ServerManager 」 などが収録されています。 ESMPR 0/ 
ServerAgent は、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 
[スタート]メニューの[プ□グラム]やコント□—ルパネルにインストールしたユーティリ 
ティのフォルタ'があることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストー 
ルしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインス!-ールしてくださ 
い0 


システムのアップデート 

システムのアップデートを実施する場合は 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されている才 
ンラインドキュメント 「Windows Server 2008 R 2 インストレーシヨンサプリメントガイド」 
の「マニュアルセットアップ」を参照してください。 
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Windows Server 2008のセットアップ 


ハードウェアのセットアップを完了してから、 Windows Server 2008やシステムのセット 
アップをします。 


カスタムインス I ルモデルのセットアップ 


「BT 〇（工場組み込み出荷)」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、〇 S、 管理用 
ソフトウェアなどがすべてインストールされています。 


• カスタムインストールモデルは、 Scalable Networking Pack ( SNP ) 

■to 機能が「無効」に設定されています。 

SNP 機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必 
ず下記サイトの SNP の詳細についての注意事項等を確かめた上で設定し 
てください。 

http :// www . express . nec . co . jp / care / techinfo / snp.htrnl 

• KB 967224が適用されていない場合、上記 URL から SNP 機能の公開 
情報を参照し、 [■ EXPRESSBUILDER の「システムのアップデート」 
を適用する前に]をご確認ください。 

KB 967224に対する注意事項の記載があります。 


^ ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入された製品 
ぼェック| で初めて電源を〇 N にするときのセットアップの方法について説明していま 
す。再セットアップをする場合やその他の出荷状態のセットアップをする場合 
は、「シームレスセットアップ」を使用するか、添付の 「EXPRESSBUILDER」 
DVD に格納されているオンラインドキュメント 「Windows Server 2008イ 
ンストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し、「マニュアルセツトアップ」 
を行ってください。 


セットアップをはじめる前に（購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点について確認してください。 

本体のハードウェア構成（ハード ディ スクドライブのパー ティ シヨンサイズも含む）やハード 
ディ スクドライブにインスI-ールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様による 
オーダー （BTO (工場組み込み出荷)）によって異なります。 

下図は、ハードディスクドライブのパーティション構成について図解しています。 



空きエリア 

Windows Server 2008 


ハードディスクドライブ 
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セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を ON にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると、 [Windows セットアップウィザード]画面が表示されます。 

以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリック 
してセットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諸契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して 
ください。 

システムが起動します。 

(1)[ Windows のセツトアップ]画面が表示されたら、[次へ]をクリックする。 



(2) Windows Server 2008セットアップ完了後、ログオンする前に以下の画面が 
表示されパスワードの変更が要求されたら、 [OK] をクリックする。 


ケ ） ュ-ザ-1提初にログォンする藭にノ u ヮ-ド®類しな wn 傲りません. 


|_ ok ] [ キヤンセル 

Windows Server 2008 

Standard 


(3) パスワードを変更し [®] をクリックする。 



ノ以ワードリセツトディスクの作成... 


キャンセル I 


圓 FT ] ■! E 3 ，各 . Wi ndows Server 2008 

Standard 
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Windows Server 2008ではパスワードが下記の条件を満たさない場合、設定す 
ることができません。 

一 6文字以上(半角） 

- 数字/英大文字/英小文字/記号のいずれが3つ以上を含む 


(4) 以下のメッセージが表示されたら、[〇 K ] をクリックする。 



(5) □グイン後「初期構成タスク」画面が表示され、ユーザー情報を設定する。 


OW- パ-®期播成を行うには次®5スりを実行します 

Windows Server 2008 

必コンビ: 1-5 情報の提供 


隨 コンビ： L -夕惟報の指定 ⑺ 

^ $イムリーン®!婉 (2) 

5イム 

(QMT+09：00) 大阪、札描、東京 

^ネ9トワ'■娜成 (£0 

□一*ル iy ア赚 
ローカル iy ア格篇2: 

IPv4 アド以 (DHCP に抝挑)当て）. IPv6 (有効） 

IPv4 アド以 (DHCP により割0当て）. IPv6 (有効） 

■ ヵビュ-败ドメィ 

(a このサーバーを更新 

ワー时ループ： 

WIN DOWS-R5CLLSV 

WORKGROUP 

B| Windows サづ卜の更新 (U) 

政 自助更新とフィ-ドバ妁奄械) 

更新： 

フィードパ，ケ 

Windows Update を使用して更新ブ□グラム拍抛インストル狗 

Windows Iラー報告を無効に f 5 

カス抑15スペリエンス IS]± ブラ参加 WS い 

® 更新ブ时ラム⑽•ゥンロ-ドとィンスト Mp 

( Q このサーバー©カス5マイズ 

更新ブロクラム (D 最終確認日！^ なし 
更新ブ D グラム®インストール日時：なし 

m サ-バ- (D* ス妁ィズ⑽ 

^ 役割の适加⑻ 

役 a: 

なし 

榴能の勸0(£) 

雜: 

SNMP サ'■以 

% リモ“トデス外 9ブ t 有細 

リモートデス外，ブ： 

無効 

㈣ Windows ファィアか⑽梅成 (0) 

こ©懈肢印刷、電子メールでの、软は保存す碰 


有効 

r 的•オン啼ここ <3W ィンドウ银示 UttUD) 


挪恥 ） | 


2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ （76 ページ)」を参照して、 
ネットワークドライバの詳細設定をする。 

3. オプションのデバイスでドライバをインス!-ールしていないものがある場合は、ド 
ライバをインスI-ールする。 


4. 「障害処理のためのセットアップ （1 13ページ)」を参照して障害処理のための 
セットアップをする。 

5. 出荷時にインスI-ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインストール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス* 

- エクスプレス通報サービス （ HTTPS ) * 

- Universal RAID Utility 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 

- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 再頒布可能パッケージ ( x 86) 

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状 
態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフト 
ウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に 
言足して、，し cf い0 
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6. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセットアップは終了です。 
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本機能は、本体に接続された RAID コントローラを自動認識して RAID システムを構築しますの 
で、あらかじめ、「ハードウェアのセツトアップ」 （12 ページ）の設定を完了させておいてく 
ださい。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 1+ 

メニユ を通执して、 r 次へ j ボ5ンを押してくだ 
• RAID«^ や 0S« インス h •'•ルする®合は、 r シ—ムレスセ分アツニ 
• 作業を终了する場合は、 rWPRESSBUILDER を»7する J を通択し7 



• シームレスセットアップを使用してインス I -ールされたシステムは、 
Scalable Networking Pack ( SNP ) 機能が「無効」に設定されていま 
す。 

SNP 機能については、システム性能に影響を与える場合があるため、必 
ず下記サイトの SNP の詳細についての注意事項等を確かめた上で設定し 
てください。 

http :// www . express . nec . co . jp / care / techinfo / snp.htrnl 

• KB 967224が適用されていない場合、上記 URL から SNP 機能の公開 
情報を参照し、 [■ EXPRESSBUILDER の「システムのアップデート」 
を適用する前に]をご確認ください。 

KB 967224に対する注意事項の記載があります。 

• シームレスセットアップでは、設定によってはハードディスクの内容を 
削除します。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定 
時には注意が必要です。 

一 Step 4 「 RA 旧の設定」 

一 Step 5「メディアとパーテイシヨンの設定」 

必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。 


^ シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット 
g エック| アップについては、133ページの「応用セットアップ」で説明しています。 
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• シー厶レスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを 
使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイル 
としてフロッピーディスク(別途1 .44 MB フォーマット済み空きフロッピー 
ディスクをお客様でご用意ください）に保存することができます。フロッ 
ピーディスクをご使用の場合は、別途 USB フロッピーディスクドライブを 
ご用意ください。 

• パラメータファイルは、 EXPRESSBUILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を 
使って事前に作成しておくことができます。 

• ExpressPicnic を使ったパラメータファイルの作成方法については、329 
ぺージを参照してください。 
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セットアップ前の確認事項について 

シームレスセツトアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてくだ 
さい。 


Windows フアミリについて 

Windows Server 2008フ アミリ のうち、シームレスセットアップでインストール可能なエ 
ディションは次のとおりです。サービスパックについては 「 EXPRESSBUILDER がサポートし 
ているサービスパック （17 ページ)」を参照してください。 

• Windows Server ® 2008 Standard 64 bit ( x 64) Edition 日本語版 

• Windows Server ® 2008 Standard 32 bit ( x 86) Edition 日本語版 

• Windows Server ® 2008 Standard without Hyper-V 64 bit ( x 64) Edition 日本語版 

• Windows Server ® 2008 Standard without Hyper-V 32 bit ( x 86) Edition 日本語版 

以降 「Windows Server 2008」と呼びます。 

その他の〇 S をインス I -ールするときは、お買い求めの販売店または保守サービス会社にお問 
い合わせください。 


BIOS の設定について 

Windows 〇 S をインストールする前にハードウエアの BIOS 設定などを確認してくださし、 
265ページを参照して設定してください。 


注意すべき八ードウエア構成について 

Windows Server 2008をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハー 
ドウエア構成においては特殊な手順が必要となります。 

• ミラー化されているポリユームへの再インス I -ールについて 

夕'イナミックディスクに変換したハードディスクドライブに再インス I -ールする際、シ 
ンプルタ'イナミックボリュームにのみインストールできます。 

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームにインストールする場合 
は、インストールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、イン 
ストール完了後に再度ミラー化してください。 

ミラーボリュームの作成や解除、および削除は[コンピュータの管理]の[ディスクの 
管理]から行えます。 

• MO 装置の接続について 

Windows 〇 S をインストールするときに M ◦装置を接続したまま作業を行うと、インス 
I -ールに失敗することがあります。 M 〇装置を外してインストールを最初からやり直して 
ください。 

• DAT やじ TO 等のメディアについて 


セットアップでは、 DAT や LT 〇等のインス!ルに不要なメディアはセットしないでく 
ださい。 
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• RDX 等の周辺機器について 

セットアップを開始する前に、お使いのハードウエア構成によっては周辺機器を外した 
り休止状態に設定を変更する必要がある場合があります。 

それぞれの周辺機器のマニュアルを参照し、周辺機器を適切な状態にした後セットアッ 
プしてください。 

• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブへの再インス I -一 
ルについて 

夕'イナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したまま 
での再インストールはできません。 

この場合、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されている 「Windows Server 2008イン 
ストレーションサプリメントガイド」を参照してマニュアルセットアップを行ってくだ 
さし、。 

• 複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について 

Windows システムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別の 
ハードディスクドライブを接続する場合は、 Windows をインストールした後に接続して 
ください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、 
「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」 （136 ページ）を参照してく 
ださい。 
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システムノ（ーテイシヨンのサイズについて 

システムをインス I -ールするパーテイシヨンのサイズは、次の計算式から求めることができま 
す0 


< Windows Server 2008 64 -bit ( x 64) Edition の場合〉 

インス!-ールに必要なサイズ十ページングファイルサイズ十ダンプファイルサイズ 
十アプリケーションサイズ 

【フルインストールの場合】 


インストールに必要なサイズ =11,600 MB (Windows Server 2008) 

=12,300 MB (Windows Server 2008 with 
Service Pack 2) 

=16,720 MB (Windows Server 2008十 
Service Pack 2 DVD - ROM ) 


ページングファイルサイズ（推奨）=搭載メモリサイズ x 1.5 
ダンプファイルサイズ =搭載メモリサイズ十 300 MB 

アプリケーションサイズ =任意 


[Server Core インストールの場合】 


インス I ルに必要なサイズ =4,1〇〇 MB (Windows Server 2008) 

=12,300 MB (Windows Server 2008 with 
Service Pack 2) 

= 9,300 MB (Windows Server 2008 十 
Service Pack 2 DVD - ROM ) 

ページングファイルサイズ（推奨）=搭載メモリサイズ x 1.5 
ダンプファイルサイズ =搭載メモリサイズ十 300 MB 

アプリケーションサイズ =任意 


詞 • 上記べージングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズです。ブートポリュームには、ダンプファイルを格 
納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• 搭載メモリサイズやデバッグ情報の書き込み（メモリダンプ種別）に関 
係なく、ダンプファイルサイズの最大は「搭載メモリサイズ+ 

300 MB 」 です。 

• その他アプリケーションなどをインストールする場合は、別途そのアブ 
U ケーシヨンが必要とするデイスク容量を追加してください。 


例えば、搭載メモリサイズが 1 GB (1,024 MB ) でフルインストールを選択した場合、パーティ 
ションサイズは、前述の計算方法から 

11,600 MB 十 （1,024 MB X 1.5) 十1,024 MB 十300 MB +アプリケーションサイズ= 
14,460 MB +アプリケーションサイズ 

となります。 

システムをインストールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ十ベー 
ジングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを 
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増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のよラに複数のディスク 
に割り当てることで解決できます。 

1 . 「インス I -ールに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」を設定する。 

2. 「障害処理のためのセットアップ （1 13ページ)」を参照して、デバッグ情報（ダ 
ンプファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。 

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インス I -ールに必要な 
サイズ十ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してくださ 
い。 


< Windows Server 2008 32 -bit ( x 86) Edition の場合〉 

インストールに必要なサイズ十ページングファイルサイズ十ダンプファイルサイズ 
十アプリケーションサイズ 


【フルインストールの場合】 

インス!-ールに必要なサイズ 


ページングファイルサイズ（推奨) 
ダンプファイルサイズ 
アプリケーシヨンサイズ 

【Server Core インストールの場合】 

インストールに必要なサイズ 


ページングファイルサイズ（推奨) 
ダンプファイルサイズ 
アプリケーシヨンサイズ 


=6,3〇〇 MB (Windows Server 2008) 

=9,300 MB (Windows Server 2008 with 
Service Pack 2) 

=9,400 MB (Windows Server 2008 十 

Service Pack 2 DVD - ROM ) 

= 搭載メモリサイズ x 1.5 
= 搭載メモリサイズ十 300 MB 
=任意 


=2,2〇〇 MB (Windows Server 2008) 

=9, 300 MB (Windows Server 2008 with 
Service Pack 2) 

=5,300 MB (Windows Server 2008 十 

Service Pack 2 DVD - ROM ) 

= 搭載メモリサイズ x 1.5 
= 搭載メモリサイズ十300 MB 
=任意 



• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズです。ブートポリュームには、ダンプファイルを格 
納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• システム構成によっては1つのノ V 。ーティションに4096 MB 以上のペー 
ジングファイルサイズを設定できないことがあります。 

4096 MB より小さい値を入力する旨のメッセージが出力されましたら、 
4095 MB に設定してください。 

• 搭載メモリサイズが 2 GB 以上の場合のダンプファイルサイズの最大は 
「2048 MB + 300 MB 」 です0 

• その他アプリケーションなどをインス!-ールする場合は、別途そのアブ 
リケーションが必要とするディスク容量を追加してください。 
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例えば、搭載メモリサイズが 1 GB (1,024 MB ) でフルインストールを選択した場合、パーティ 
ションサイズは、前述の計算方法から 

6,300 MB 十 （1,024 MB X 1.5) 十1,024 MB 十300 MB 十アプリケーションサイズニ 
9,160 MB +アプリケーションサイズ 
となります。 

システムをインス!-ールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ十ペー 
ジングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを 
増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のよラに複数のディスク 
に割り当てることで解決できます。 

1. 「インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」を設定する。 

2. 「障害処理のためのセットアップ （1 13ページ)」を参照して、デバッグ情報（ダ 
ンプファイルサイズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。 

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インストールに必要な 
サイズ十ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してくださ 
い。 


サービスパックの適用について 

本装置に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記サイト 
より詳細情報を確かめた上で使用してください。 

[PC サーハサ爪一卜情報 ] http://support.express.nec.co.jp/pcserver/ 
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セットアップの流れ 

シームレスセットアップの流れを図に示します。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Stepjg,,^ 



メニを通执して、 r 次へ j ポ s ンを押してくだ执 


• RAIDWSI や〇斑インス!ールする場合は、「シ^ムレスセットアップを実行す 
•作業を終了 r る»合は、 rEXPRESSBUILDER を終了 r る J を通!尺してくだ31、 



CD/DVD-ROM, フロッピーディスクを取り出す 




パラメータのロード （Step2) 


次へ 


0S の選択 （Step3) 


次へ 


RAID の設定 (Step4) 


次へ 


Windows の詳細設定 （Step5~10) 


次へ 


パラメータのセーブ （Stepll) 


次へ 


自動インストールの開始 (Step12) 


実行する 


14 = 



J :入力や選択が必要な作業 
]： 自動的に作業が進む内容 
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セットアップの手順 

シームレス セットアップでは、 ウイザード 形式により各パラメータを設定していきます。この 
とき、各パラメータを 一つの ファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保 
存することも可能です。 


胃"〇 事前に「注意すべきハードウェア構成について （57 ページ)」を確認してくだ 
さい。 


^ パラメータファイルを使用するセットアップは、フロッピーディスクに保存さ 
[fi^l れたパラメータファイルのみサポートしています。 

別途 USB フロッピーディスクドライプをご用意ください。 

闩 ash FDD に保存したパラメータを使ってのセットアップはサボートしてい 
ません。 

再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませる 
ことで、ウイザードによるパラメータ入力を省略することができます。 


1. 周辺装置、本装置の順に電源を ON にする。 

2. 本装置に接続した光ディスクドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD をセット 
する。 

3. DVD をセットしたら、リセットする (< Ctrl > + < Alt > + く Delete 〉 キーを押す） 
か、電源を OFF / ON して本装置を再起動する。 


DVD から EXPRESSBUILDER が起動します0 


以下のメッセージが表示されたら、 「0 s installation *** default ***」 を選択してく 
ださい（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。 
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4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し [0K] をクリックする。 

EXPRESSBUILDER で使用する言語を選択して（ださい《 

Select a language ta u@t far the EXPRESS8UIL0EFL 


^日本語 

r English 

r Frangais 

r Italiano 

r Deutsch 

r Espanol 


OK 


5. Windows PE のソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックす 
る 0 




MICROSOFT ® WINDOWS ® PREINSTALLATION ENVIRONMENT 使用許詫契約著 H 

重要 以下の条件を注意してお読み下さい。 

本使用許諾契約窖（以下、本契約窖といいます）は、お客様と上記に示されたマイクロソフト i 

數 K ぬ K 鹗ァ比 gVfSIM 诏 P 為 il 纪 

います）との間で締結される法的な契約著です。大切に保菅してください。 

ソフトウェアには、コンピュータソフトウェアおよびそれに閔遑する媒体、印刷物、オンラ 

契約喾が添付され^:いる埸合には、別途添付されている y 


はぃ I ぃぃぇ— 


6. [シームレスセツトアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 


1— 


l 一を通択して、 r 次ぺ j ボ s ンを押してください ♦ 

は、 r シームレスセットアップを実行する j を速拱してくだ乱、 
LDER を终了する J を通択してくだ汍、 


' Windows ^ OEM - DUfc ^ 作成する 
" Linux 用ドライバディスクを作成する 

LinuxRecovery パ' - ティシヨンを作成する ( LinuxtJ" w ビス 
^ RAID のコンフィグレ'•シヨン侑雜をセーブ/ロードする 
"■ EXPRESSBUILDER にドライパをロードする 
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7. パラメータを □—ドす る。 

[パラメータの口ード]画面が表示されます。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step |^1+|°麵+|從の + 


ラメータをロードする埸合は、ノ、♦ラメ4ファイルが存在するメディアをセットい 
ドィア上の J 、♦ラヌー5ファイルのドライプレターをフルノ、*スで入力してください。 
ラメ'-夕を口'-ドしな L 、塌合は、。、♦ラメータを口ードしな L 、邏択じ C ください。 


札て、「パラメータを口ードする」を逞折し、 


庆バラメータを口叫 
r パラメー焚口一 rr る：| 


■ 参照 I 


戻る次へ I © スキッ: 


[ノ（ラメータフアイルを使用しない場合] 

「パラメータを□ー ドしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 


フロッピーディスクドライプが本体に接続されていない場合、こちらを選択し 
[f エックI てください。 


[パラメータファイルを使用する場合] 

「パラメータを□ー ドする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力 
する。この後、各ウィザードにてファイルから□ー ドされたパラメータを確認する 
場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をク 
リックする。 


^ パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでくださ 

[チェック] い。 


[次へ]をクリック — 手順8へ 
[スキップする]をクリック—手順17へ 
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8. インス Iルする 0S を選択する。 

[ Windows (32 bit エディション)をインストールする]または [ Windows (64 bit エディ 
シヨン)をインストールする]を選択して、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 1^,4 ||。爾 1 +| 鎪の + 


インスト'-ルする0述逞択じ C くださ U 


「上記以外の 0 S をインストールする J を逞択すると、 RAIDfll 结のみ実施して終了します。 
•••新しく RAH 绝梅窫し、 Win—Server 200 S (32 bit ) をインストールする塌合は、「上記以外の 0 S 
逞択し八 b たん RAID = li 葵を完了した後、再度「シームレスセットアップ」を実施じ C ください。 


» 迷インストールする」を 


庆 Window «(32 bit エディシ g ン泫インストールする 
C Wiudo « i (64 bit エディシ3ン疼インストールする 
广 Linux をインストールする ( Linux ザ-ビスセット用） 


' 上記以外の。琏インストールする 


•る® (©次へ （ Qtop へ 


9. RAID の設定をする。 

[ RAID の設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから 
[次へ]をクリックしてください。 



論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクレか使用できません。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


SfP |ぬ| —1^-4 『卜 KJ + 瓣. R _. 

b raidA トローラを使用していない場合、および、 r でに作成されている論理ドライフを使用する場合は、スキッフを通択し、次へ逢んでくだ汍、 

なお、論理ドライフの作成には、同型®の物理デバイスしか使用でき3ゼん ♦ 


^論理ドライフの作成をスキップする 

• 次の蛩定で論理ドライブを作成 r る銻理ドライブが既存の場合、ディスク内のデー5はすべて消去されます厂 
RAID コントローラ ••— 


接技されている全物理デバイスの台数 


論理ドライブを作成する物理デバイスの台数 
RAID レベル 


ホ"> スペアに指定される物理デバイスの台敗 



興る© ❺次へ 


©TOP- 


Version 5.XX-XXX.X 
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10 . メディアとパーティションの設定をする。 

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。 

「 Windows ファミリ/エディション」で、インス!—ルするエディション、およびイ 
ンストールの種類(フルインス I ル/36^^「0〇阳インストール)を選択後、設定内容 
を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


インスト-ルするメディアと、インストール先のシステムドライプを指定してください。 

…通用可能な S«vi« Padd こついては、「ユーザーズガイド」を参照してください。 

「苡存の;トティシ a ンを使用する』を逞折した埸合、ディスクの1番目(先撕のノトティシヨンへ喊インスト'-ルします。 


インスト'-ルメディアの指定一 

Windo 抑ファミリ/エディション 

キーボードレイアウト 
5!イムゾーン 


: I Windows Server 2008 Standard ロルインストール） 

r 

: r デフォルト(日本語) [B 

: 「GMT-08:00) 太平洋標準時丨米国およびカナダ； 


「ンステムドライプの設定— 


C 既存のパーティションを使用する(第1バーティションのみクリアされます〉 

新規に作成する(ディスクの内容は、すべてク J アさ姑す〉- 

C ディスクの全領域を使用する 

® サイズを指定する：I 機〇1 (ME 


( 9:455MB • 2.097 ,144MB) *1GB=L024MB 


•る© ◎次へ 


©TO 







• パーティションサイズについて 

一 OS をインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイ 
ズを指定してください。 （59 ページ参照） 

一接続されている八ードディスク以上の容量は指定しないでくださ 
い0 

一 RA 旧構成で2,097，1 44 MB 以上の論理ドライブは作成できませ 
ん〇 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択し 
たとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使 
用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフオーマツトさ 
れ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持され 
ます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。 


第1パーティション 

第2パーティション 

第3パーティション 

削除 

保持 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできませ 
ん （57 ページ参照)。 「 Windows システムドライブの設定」で「既存 
パーティションを使用する」を選択しないでください。 
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11. 基本情報の設定をする。 

[基本情報の設定]画面が表示されるので、ユーザ情報を入力して[次へ]をクリックし 
てください。 


EXPRESSBUILDER 


iTi トップ m パラメータ 「10S の選択 RRAID の |T| メディアと |[B 基本情報 

Step - ^ 

ユ^ザー侑報などの基本設定を入力してくだ乳、 

：] ンピュー5名は、文字以下で設定してくだ由^(他の:！ンピュー S 名、ドメイン/ワークグループ名との重複は不可） ♦ 

使用者名/会杜名は、50文字以下隹角では25文字}で設定してくだ汍、 

Admini« r «or パスワ'-ドは6文字以上{半角)上で、数字廣大女字廣小文字屁号のいずれか3つ以上を含めて設定してくだ 



NEC 





Windows Server 2008の場合、コンピュータ名および、次の条件を満たす 
Administrator パスワードの入力は必須です。 

一 6文字以上(半角） 

一数字/英大文字/英小文字/記号のいずれか3つ以上を含む 



• パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、 Step 7 以 
降の画面から Step 6 に画面を戻した場合、 「 Administrator パスワード」お 
よび 「 Administrator パスワードの確認」に値を設定していない場合でも 
「####•」が表示されます。 

• 使用者名は 「 Administrator 」 固定です。 


12. ネットワークプロトコルの設定をする。 

[ネットワークプ□トコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要な 
6修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 



カスタム設定での登録順は、 LAN ポートの番号と一致しない場合があります。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step |pF 4 ， 1 J'::: _♦ _§♦ | 避 ♦ | 齡呤 1 駿 


ネ•分ワークプロト: J ルの設定を行い 3 す* 

ip アドレスを指定する場合は、『》スタム設定 j を通択し、 r 詳钿設定 j ボタンを押してくだ汍、 
ネットワークの設定を行わない場合は、 r 棰進設定 j を通択し、 r 次へ j ポタンを押してくだ执、 



• る © 


⑦ TOP へ 
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13. 参加ドメイン • ワークグループを指定する。 

[参力□ドメイン • ワークグループの指定]画面が表示されます。 

設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Step 

h トワ-ク 瞧 参加ドメイン| _ コンポー 1 アプリケー 圓 パラメータ 

，の | 游， 1+ 1 證 の 1 のセーブ " ♦ 

m 

ドメインに参加しない《合は、 r ワークグループに i 加する j を通択し、 r 次へ j ポタンを押してくだ汍、 


• (? ワークグループに巻加する— 

ワ'-クグループ名 ： |wORKGROUP 



- C ドメインに券加する 

1 ~ 

1 ~ 

パスヮト* : HH 

1 


»る❻ 

次へ @ デフオルトへ M す 


Version 5.XX-XXX.XX(> 


14. コンポーネントの設定をする。 

[コンポーネントの 設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を 
行ってから[次へ]をクリックしてください。 

[フルインスIルの場合] 


_ EXPRESSBUILDER 

ネつトワ-フ 参加卜、へ 「7]コンポー| m い.'■—一 it レバ 7 ’一、 iti 自動イン 

step ，の ；， | __» 1 還 ®' _♦ I の rf _♦ I 喊 

有効化する Window * の嫌能とサ w パの役剖を通択してくだ乳、 



[Server Core インストールの場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


旧 コンポー i iti ，■丨： — in ■ ——- ri 自動イン 

ste p I iil 」+ 1證* | のセィ， ♦ 


有効化する Window の機能とサーバの役削を通択してくだ乱、 


•る❻ ❻次へ 


◎TOP へ 仍打ォルトへ興す 
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15. アプリケーションの設定をする。 

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリ 
ケーションを選択して[次へ]をクリックしてください。 

[フルインス I ルの場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


ste P L IT ||皆]+|桁+|屋龄 


ESMPRO/ServerAgent のインストールには、期思ネットワーク管理プロト：!ル (SNMP) の設定が必要です* 
エクスフレス il 器ザ'-ビスは、 ESMPRO/ServerAoent^ インストールする場合のみ通択できます* 

' 5 ドライパ ー ~ 


• EXPRESSBUILDER に含まれていなI 
• 「追加アプリケ^シ3ンのインスト 


追加可能なアプリケーション 
穴容量記悄装蛋用 OEM-Disk の適用 

追加アブリケーンョンのインストール 

追加 》 J 

逞択されたアゴ U ケーシヨン 

ESMPRO^Server Agent 
エクスプレス通報サービス 
エクスプレス通報サービス (HTTPS) 

NEC からのお知らせ 

Universal RAID Utility 

«_」 

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能ノ《ッケージ (x86j| 



[Server Core インストールの場合] 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


S t ep , !2r Ir ||_+1歡+|_ 


インストールするアフリケーシヨンを通択してくだ乳、 

\gent のインスト'-ルには、期思ネットワ 

_ 

D アブ IJ ケーシ3ン 


_ _ __ ク管理プロト3ル (SNMP} の設定が必要です* 

f レス il 器サ'•ビスは、 ESMPRO/ServerAgentS インスト'-ルする場合のみ S 択でき3む 
-■ハないディスクドライバを使用する堪合は、 r 大容重記馆装 __ 


追加可能なアプリケーション 
穴容量記愤装蚩用 OEM-Disk の通用 

追加アゴリケーンヨンのインストール 

_ 追加 :^ 1 

逞択されたアゴ IJ ケーシヨン 

ESMPRO/Server Agent 
エクスプレス通報サービス 
エクスゴレス通報サービス (HTTPS) 

Universal RAID Utility 

Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能 J 、♦ッケージ (x86):| 





©次へ 
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• 「追加アプリケーションのインストール」について 

「追加アプリケーションのインストール」とは、シームレスセットアップ 
の最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインス 
卜ールする機能です。 

詳細については、「 http :// www . nec . co . jp / expicnic 」の [ FAQ ] ■シリーズ 
を選択-対応するパージョンの[重要]を選択-[追加アプリケーション 
のインストール]を参照してください。 

• 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」について 

- インストールメディアの設定において、以下のエディションを選 
択した場合にのみ、表示されます。 

— Windows Server 2008 R 2 Standard (フルインストール）（日本語） 
— Windows Server 2008 Standard (フルインストール）（日本語） 

— Windows Server 2003 R 2 Standard Edition (日本語） 

これ以外のファミリやエディションでは、インストールされませ 
ん〇 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールしない場 
合、[選択されたアプリケーション]の 「 NEC からのお知らせ」を選 
択し[《削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動 
していることを確認してください。シー厶レスセットアップ後、 
情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールする場合 
は「システムのアップデート」でインストールしてください。 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書 
「情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 （352 ページ)」をご覧く 
ださい。 
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16. パラメー タを セーブする。 

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。 



[パラメータフアイルを保存しない場合] 

「パラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 


^ フロッピーディスクドライプが本体に接続されていない場合、こちらを選択し 
エックI てください。 


[パラメータフアイルを保存する場合] 

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセッ 
卜した後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。 


パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでくださ 

[チェック] い0 



ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用すること 
ができます。また、パラメータフアイルは 「 ExpressPicnic ®」 からも作成する 
ことができます。 


17. 自動インス I ルの開始画面で[実行する]をクリックする。 


EXPRESSBUILDER 


へ「卜 . 「丨自動イン 

Ste p 鹆柳 1 I 為卜の Ikr Wlht 



•4© 


⑰ TOP - 


◎実 


行する 
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18. 追加するアプリケーションをインス I ルする。 

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追加でインス I ルす 
る場合は、メッセージが表示されますので、追力□するアプリケーションの CD-ROM 
またはフロッピーディスクをセツトし、以降は画面のメッセージに従って操作して 
ください。 



19. メッセージに従って 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を光ディスクドライブから取 
り出す。 


フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、 DVD と一緒に取り出し 
ておいてください。 

20. メッセージに従って Windows Server 2008 DVD - ROM を光ディスクドライブに 
セツトする。 


〇 


n 


〇 


バックアップ 0S ディスクをドライプにセットしてください* 
[キャンセル]を透択 T るとインストールを中止します* 


OK I キャンセル 



Windows Server 2008と指定したアプリケーションは自動的にインストールさ 
れ、数回再起動されます。 
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21. [マイク□ソフトソフトウェアライセンス条項]が表示されたら、「ライセンス条項 
に同意します」にチェックをつけ、[次へ]をクリックする。 


ライ乜ンス条項を*讀*に*つて oe さい 


マイクロソフトソフトウ x 7 ■ライセンス条項 * 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2008 STANDARD 

本ライセンス条項は、お客様と以下の間で締結される契約害です。 

• 本ソプトウ；11アを本サ -* パーと共に S 己布する本サ ー パ〜の製造業者、また 
は 

• 本サ -* パ-*と共に本ソプトウ； t アを配布するソフトヴュアインスト -* ル 
業者 

以下のライセンス条項を注意してお読みください。本ライセンス条項は、上記の I 
ソフトウ； c アおよびソフトウ； t アが記録された媒体（以下総称して「本ソフト 
ヴ x7J といいます）に適用されます。また、本ライセンス条項は本ソプトウ; t 

r 5イ < 2ンス条同童します ® 


' 欠へ ⑽ J 


22. [ありがとうございます]が表示されたら、「開始」をクリックする。 


^ Windows Ofe ゥトア9ブ 


ありがとろございます 


[ra^(s) | 


23. 以下のメッセージが表示されたら、く Ctrl >+< Alt >+< Del > キーを押す。 


□ヴォンするには CW + AH : + Del を神してください。 


24. 画面の指示に従って□グオンする。 

[フルインス I -ールの場合] 

以下の画面が表示されたら、「パスワード」に設定したパスワードを入力し 「©」 を 
クリックする。 





















導入編 75 




続いて以下の画面が表示されるので、「ユーザー名」に " administrator 11 、「パスワー 
ド」に設定したパスワードを入力し 「©」 をクリックする。 



25. [セットアップ完了]画面で [0 K ] をクリックする。 

26. 76ページの「修正モジュールの適用」を参照し、修正モジュールの適用を行う。 

27. 76ページを参照し、デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップを行う。 

28. オプションのデバイスでドライバをインストールしていないものがある場合は、才 
プションに添付の説明書を参照してドライバをインストールする。 

29. 113ページの「障害処理のためのセットアップ」を参照してセットアップを行う。 

30. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 
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修正モジュールの適用 

Windows Server 2008のインストール後、必ず修正モジュールの適用を行ってくださし、 
Windows Server 2008を日本語で使用した場合、 Active Directory の一部機能で予期しない動 
作をする場合があります。 

NEC から購入した〇 S に 「Update-CD NEC Express5800 Windows Server 2008修正モ 
ジュール （KN 949304)」 CD-R 〇 M が同梱されている場合は、 CD-R 〇 M から修正モジュールの 
適用をお願いします。手順は CD-R 〇 M 添付の 「Microsoft® Windows Server® 2008ご利用時 
の注意」を参照してください。 

同梱されていない場合は、 Microsoft 社の以下の URL を参照し修正モジュールを適用してくだ 
さい。 

http://www.microsoft.com/japan/windowsserver 2008 /updateinfo.mspx 



Service Pack 2が含まれた Windows Server 2008 DVD-ROM を使用レインス 
卜ールされた場合は、 「Update-CD NEC Express 5800 Windows Server 200 8 修 
正モジュール （KB 949304)」 CD-ROM を適用する必要はありません。 


デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ 

オプションのデバイスドライバのインスI-ールやセットアップについては、オプションに添付 
の説明書を参照してください。 


LAN ドライバと PR 〇 Set のインス I ル 

標準装備のネットワークアダプタの LAN ドライバと PROSet のインストールについては以下 
の通りです。 

LAN ドライバのセットアップに記載している、リンク速度の設定 (78 ページ)と W0L の設定 (78 
ページ)を必ず行ってください。 

くカスタムインスIルモデルのセットアップ〉 

購入時にインストール済みです。 

<シームレスセッ ト アップ> 

シームレスセットアップ中にインストールされます。 

• LAN ドライバおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置に接続され 

IチェックI たコンソールから管理者権限 （ Administrator 等）でログオンした状態 

〇 S のリモートデスクトップ機能、または、その他の遠隔操作ツールを 
使用しての作業はサポートしておりません。 

• IP アドレスを設定する際、[インターネットプロトコル ( TCP / IP )] の 
チェックボックスが外れている場合、チェックを付けてから IP アドレス 
の設定をしてください。 
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N 81 04-125 A を使用する場合の対応 

N8104-125A を追加接続する場合には、以下の手順にて LAN ドライバと PROSet をアンインス 
Iル後、 N 8104 -125A を接続した状態でシステムのアップデートを実施し、 LAN ドライバ 
と PROSet を適用してください。 

く LAN ドライバと PROSet のアンインス I ル手順〉 


• “フルインストール”の場合 

1. 現在のネットワークアダプタや LAN ポードの設定情報を控える。 



標準装備のネットワークアダプタや LAN ボードでチー厶（ネットワークアダブ 
夕のチーム）を構成している場合はチー厶を削除してくださし、。削除の前には 
IP アドレスなどの設定情報を控えておき、再インストール後に改めて設定して 
くださしヽ。チー厶の削除手順は「チー厶のセットアップ」に記述しています。 


2. コント□ールパネルより[プ□グラムのアンインス!-ール]をクリックする。 

3. [ Intel ( R ) Network Connections 14.8.43.0] をダブルクリックする。[インテル 
( R ) ネットワークコネクション(オプションの削除)]が表示されます。 

4. [オプションの削除]で削除項目が選択されているのでそのまま[削除]をクリックす 
る。[インテル ( R ) ネットワークコネクション-ソフトウェアの削除]が表示されま 
す0 


5. [はい]を選択する。自動でアンインストールが開始されます。 

6. [ InstallShield ウィザードを完了しました。]と表示されるので[完了]をクリック 
する。 

7. システムを再起動する。 

以上で完了です。 


• “Server Core インストール”の場合 

1. 現在のネットワークアダプタや LAN ポードの設定情報を控える。 



LAN ドライバの削除の前には IP アドレスなどの設定情報を控えておき、再イン 
ストール後に改めて設定してください。 


2. 「 EXPRESS 巳 UILDER 」 DVD 内にある以下の dxsetup . exe をコマンドプロンプト 
から実行する。 

— Windows Server 2008 64-bit (x64) Edition 
< 光デイスクのドライブレター > 


:¥01 9¥win¥winnt¥ws2008x64¥r 1 48¥apps¥prosetdx¥vistax64¥dxsetup 
•exe 

— Windows Server 2008 32-bit (x86) Edition 


く光ディスクのドライブレター〉 


:¥01 9¥win¥winnt¥ws2008¥r 1 48¥apps¥prosetdx¥vista32¥dxsetup.exe 
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3. InstallShild ウイザードが表示されるので、[次へ]をクリックする。 

4. [削除 ( R )] を選択し、[次へ]をクリックする。 

5. [削除]をクリックする。自動でアンインストールが開始されます。 

6. [ InstaNShield ウィザードを完了しました。]と表示されるので[完了]をクリック 
する。 

7. システムを再起動する。 

以上で完了です。 


LAN ドライバのセットアップ 

• リンク速度の設定 

ネットワークアダプタの転送速度とデュブレックスモードを接続先スイッチングハブの設定 
値と同じ設定にする必要があります。 

以下の手順を参照し、転送速度とデュブレックスモードを設定してください。 

1. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリッ 
クする。 

ネットワークアダプタのプ□パティが表示されます。 

3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]をスイッチング八ブの設 
定値と同じ値に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの [0 K ] をクリックする。 

5. システムを再起動する。 

以上で完了です。 

引き続き、 WOL の設定を行ってください。 

• WOL の設定 

WOL(Wake On LAN) の機能を使用する場合は以下の手順を参照し、ネットワークアダプタの 
設定を行ってください。 


1. デバイスマネージャを起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。 

[Intel(R) 82578 DM Gigabit Network Connection] 

[Intel(R) 82574 L Gigabit Network Connection] 

ネットワークアダプタのプ□パティが表示されます。 


• WOL は、標準装備のネットワークアダプタのみ対応しています。 

• 下記の手順で WOL の設定を必ず行ってください。 

設定されない場合(初期設定)、意図せずシステムが起動してしまう場合 
があります。 
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3. [電力の管理]タブを選択し 、 [Wake On LAN ] 内の設定項目を下記の表の設定に変 
更する。 


設定項目 

WOL を使用 
する場合 

WOL を使用 
しない場合 

一 "Wake On Directed Packet" 

ON または OFF 

OFF 

一 "Wake On Magic Packet" 

ON 

OFF 

一 " 電源オフ状態からの Wake On Magic Packet" 

ON 

OFF 

一 "Wake on Link" 

OFF 

OFF 



• [Intel(R) 82578 DM Gigabit Network Connection] を使用する場合、スリー 
プ状態からの WOL によるシステムの起動はサボートしておりません。 

• "Wake On Directed Packet ••の機能については下記の通りです。 

〇 N :スリープ、および、休止状態から DirectedPacket(*1) でシステムの起 
動ができます。 

OFF: スリープ、および、休止状態から DirectedPacket でシステムの起動 
ができません。 

• [節電のオプション]内の設定を変更する必要はありません。 

• 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。 

*1 イーサネットへッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケッ 
卜または IP へッダにアダプタに割り当てられた IP アドレスを含むパ 
ケット0 


4. ネットワークアダプタのプ□パティの [0 K ] をクリックする。 


5. システムを再起動する。 


以上で完了です。 
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チームのセツトアップ 

チームを作成，削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。 




<チームの セットアップ手順> 

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブを LAN ケーブルで 
接続する。 

2. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

3. [ネットワークアダプタ]を展開し [ Intel ( R ) 〜]をダブルクリックする。 

4. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、 
[新規チーム]をクリックする。 

5. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプを選択して[次へ]をクリックする。 




8. [完了]をクリックする。 

チームのプ□パティが表示されます。 

9. チームのプ□パティで「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。 

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を 
行ぅ。 

—プライマリ設定 

プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックす 
る 0 

-セカンダリ設定 

セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックす 
る 0 

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[〇 K] をクリックして画面を閉じてくださ 
い0 

プライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。 

1) チー厶のアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。 

2) [チー厶内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダ 
リを確認する。 



対応しているチームタイプは以下のとおりです。 

• アダプタフオルトトレランス 

• アダプティブ□ードバランシング 

• 静的リンクアグリゲーシヨン 

• スイッチフオルトトレランス 


チームの機能、その他注意事項については下記 URL の[増設 LAN ポード関連] 
をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認 
してください。 

http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html 











mxm 81 


11. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、スイッチのテスト画面が表 
示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。 

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 


〆 [テス トの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタの ステー タスが"有効 11 ま 
たは"スタンバイ"であることを確認してからテストを実行してください。 
実行した結果、および、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了で 
す0 

エラー が表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハプ 
の設定を変更してください。 


12. システムを再起動する。 

以上で完了です。 


<チームの削除手順> 

1 ■ [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。 

3. [設定]タグを選択して[チームの削除]をクリックする。 

4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。 

5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを 
確認する。 

6. システムを再起動する。 

以上で完了です。 



下言己の場合は必ずくチームの削除手順〉にしたがって一度チームを削除し、作 
業完了後に再度チームを作成してください。 

ー マザーポードや LAN ポードを交換する 
ー チームの タイプを変更する 
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LAN ポード( N 81 04-1 12/119/120/121/1 25 A /126) を使用する場合 

LAN ボード (N 8104 -1 12/119/120/121/1 25A/126) を使用する場合、〇 S のプラグアンドプ 
レイ機能が動作し、ドライバが自動でインストールされます。 


W-O Windows Server 2008にて N 81 04-125 A を使用する場合は[ N 81 04- 
1 25 A を使用する場合の対応]を参照して設定を行ってください。 


グラフ ィッ クスアクセラレータドライバ 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、 EXPRESSBUILDER から「システムの 
アップデート」を実行するとインス!—ルされます。 

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にイ 
ンストールされています。 



ドライバを個別に再インストールしたいときは 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に 
格納されている 「 Windows Server 2008インストレーシヨンサプリメントガイ 
ド」を参照してください。 


SCSI コントローラ( N 81 03-75/95/107) を使用する場合 

SCSI コント□—ラ (N8103-75/95/107) を使用する場合、〇 S のプラグアンドプレイ機能が動 
作し、ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。 


SAS コント□—ラ (N 8103_104 A ) を使用する場合 

SAS コント□—ラ (N 8103 -104A) を使用する場合、〇 S のプラグアンドプレイ機能が動作し、 
ドライバが自動でインストールされます。特に作業は必要ありません。 












導入編 83 


障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセツトアップをしてください。 
詳細な手順については113ページをご覧ください。 


Hype「-V のサポートについて 

Hype「-V のサボートに関する詳細情報は下記を参照してください。 

http :// support . express . nec . co . jp / w 2008/ hyper - v.html 


管理ユーティリティのインストール 

添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD には、本装置監視用の 「ESMPRO/ServerAgent」 および 
システム管理用の 「 ESMPRO / ServerManager 」 などが収録されています。 ESMPR0/ 
ServerAgent は、シームレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 
[スタート]メニューの[プログラム]や コン ト□—ルパネルにインス!ルした ユー ティリ 
ティのフォルタ'があることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインスI-一 
ルしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインス!-ールしてくださ 
い。 


システムのアップデート 

「システムのアップデート」は、シームレスセットアップで自動的に実施されます。 
システムのアップデートは次のような場合に、 EXPRESSBUILDER に収録されている各〇 S の 
インストレーシヨンサプリメントガイドを参照して実施してください。 


システム構成を変更（内蔵オプションの追加など）した場合 
Windows システムを修復（修復セットアップなど）した場合 
バックアップツールからシステムをリストアした場合 
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Windows Server 2003 R2 x64 
Editions のセットアップ 


ハードウエアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions やシ 
ステムのセットアップをします。 

オペレーティングシステムのインストール、および再セットアップをする際は「マニュアル 
セットアップ」を使用してください。 

「マニュアルセットアップ」は、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメン 
卜 「Windows Server 2003 R 2 x 64 Edition インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照 
してください。 

以下の環境で Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions を使用する場合、「休止状態」からの復 
帰時にシステムが停止することがあります。 

- マルチプロセッサ構成の装置 
— Service Pack 2未適用 

「休止状態」を設定する場合は 、 Service Pack 2もしくは KB 902839 (*) の修正プログラムを 
適用してください。 

(*) KB 902839は以下から入手することが出来ます。 
http :// support . microsoft . com / kb /902839 /ja 


障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセットアップをしてください。 
詳細な手順については113ページをご覧ください。 
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Windows Server 2003 のセットアップ 


ハードウェアのセットアップを完了してから 、 Windows Server 2003やシステムのセット 
アップをします。再インス I -ールの際にも参照してください。 


カスタムインス I ルモデルのセットアップ 


「 BT 〇（工場組み込み出荷)」で「カスタムインストール」を指定して購入された本体のハード 
ディスクドライブは、お客様がすぐに使えるようにパーティションの設定から、オペレーティ 
ングシステム、本装置が提供するソフトウェアがすべてインストールされています。 

^ • ここで説明する手順は、「カスタムインストール」を指定して購入され 

た製品で初めて電源を〇 N にするときのセットアップの方法について説 
明しています。再セットアップをする場合やその他の出荷状態のセット 
アップをする場合は、「シームレスセットアップ」を使用するか、添付 
の 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンラインドキュメ 
ント 「Windows Server 2〇〇3インストレーションサプリメントガイ 
ド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。 

• カスタムインストールモデルは 、 「Windows Server 2003 R 2」 がイン 
ストールされています。 


セットアップをはじめる前に（購入時の状態について） 

セットアップを始める前に次の点について確認してください。 

本体のハードウェア構成（ハードディスクドライブのパーティシヨンサイズも含む）やハード 
ディスクドライブにインス I -ールされているソフトウェアの構成は、購入前のお客様による 
オーダー （ BTO (工場組み込み出荷)）によって異なります。 

下図は、ハードディスクドライブのパーティシヨン構成について図解しています。 



ハードディスクドライブ 
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セットアップの手順 

次の手順で本体を起動して、セットアップをします。 

1. 周辺装置、本体の順に電源を ON にし、そのまま Windows を起動する。 

しばらくすると 、 [Windows Server 2003セットアップ]画面が表示されます。 
以降、画面の指示に従って必要な設定や表示内容をよく確認し、[次へ]をクリック 
してセットアップを進めてください。 

-[ライセンス契約](使用許諸契約)画面では、使用許諾契約の内容を確認して 
ください。 

-[ソフトウェアの個人用設定]画面では、名前や会社名または組織名を入力しま 
す。 

-[ライセン スモー ド]画面では、使用す る ライセン スモー ドを選択します。 

—[コンピュータ名と Administrator のパスワード]画面では、コンピュータ名と 
Administrator のパスワードを入力してください。 

-[日付と時刻の設定]画面では、日付と時刻を正しく設定してください。 

-[ネットワークの設定]画面では、ネットワークの設定を選択します。 

-[ワークグループまたはドメイン名]画面では、ドメインに参加させるか選択し 
よ9 〇 

システムが再起動します。 

2. 「デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ」 （104 ページ）以降を参照 
して、ネットワークドライバの詳細設定をする。 

3. オプションのデバイスでドライバをインス!-ールしていないものがある場合は、ド 
ライバをインス I -ールする。 

4. 113ページを参照して障害処理のためのセットアップをする。 

5. 出荷時にインス I -ール済みのソフトウェアの設定およびその確認をする。 

インストール済みのソフトウェアはお客様が購入時に指定したものがインス I -ール 
されています。例として次のようなソフトウェアがあります。 

— ESMPRO/ServerAgent 

- エクスプレス通報サービス* 

— Universal RAID Utility 
-情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 

— Microsoft .NET Framework Version 2.0 再頒布可能パッケージ ( x 86) 

- Microsoft Visual C ++ 2005 SP 1 再頒布可能パッケージ ( x 86) 

上記のソフトウェアで「*」印のあるものは、お客様でご使用になる環境に合った状 
態に設定または確認をしなければならないソフトウェアを示しています。「ソフト 
ウェア編」の「本体用バンドルソフトウェア」を参照して使用環境に合った状態に 
設定してください。 


カスタムセットアップで出荷された場合、インス I -ールされているサービス 
パックのノ（ージョンと、装置に添付されているサービスノ（ックのゾ（ージョンが 
異なる場合があります。本体にインストールされているサービスパック以降の 
バージョンが添付されている場合は、下記サイトより詳細情報を確認してくだ 
さい0 

[ NEC コーポレートサイト] http :// www . nec . co . jp / 
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6. 132ページを参照してシステム情報のバックアップをとる。 

以上でカスタムインストールで購入された製品での初めてのセツトアップは終了です。 



EXPRESSBUILDER の「シームレスセツトアップ」機能を使ってセツトアップします。 


本機能は、本体に接続された RAID コントローラを自動認識して RAID システムを構築しますの 
で、あらかじめ、「ハードウェアのセツトアップ」 （12 ページ）の設定を完了させておいてく 
ださい。 


_ _ EXPRESSBUILDER 

Step || 忠 - 1+ 

メニ： i>- を通拱して、 r 次へ j ボタンを押してくだ由/ ♦ 

• RAID« 箱や 0S をインスルする場合は、 r シームレスセ分アップを実行する j を通拱してくだ乱、 

• 作業を终了する場合は、 rEXPRESSBUILDER を»7する J を通択してくだ乳、 



シームレスセットアップでは、設定によっては八ードディスクの内容を削除し 
ます。入力するパラメータにご注意ください。特に、以下の設定時には注意が 
必要です。 

• Step 4 「 RA 旧の設定」 

• Step 5「メディアとパーティションの設定」 

必要に応じユーザーデータのバックアップを取ることを推奨します。 


シームレスセットアップを使用しないインストール方法など、特殊なセット 
ぼエック| アップについては、133ページの「応用セットアップ」で説明しています。 



• シー厶レスセットアップでは、あらかじめ作成したパラメータファイルを 
使用したり、セットアップ中に設定したパラメータをパラメータファイル 
としてフロッピーディスク(別途 1.44 MB フォーマット済み空きフロッピー 
ディスクをお客様でご用意ください）に保存することができます。フロッ 
ピーディスクをご使用の場合は、別途 USB フロッピーディスクドライブを 
ご用意ください。 

• パラメータフアイルは、 EXPRESSBUILDER にある 「 ExpressPicnic ®」 を 
使って事前に作成しておくことができます。 

• ExpressPicnic を使ったパラメータファイルの作成方法については、329 
ぺージを参照してください。 
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セットアップ前の確認事項について 

シームレスセツトアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてくだ 
さい。 


Windows フアミリについて 

Windows Server 2003ファミリのうち、シームレスセットアップでインストール可能なエ 
ディションは次のとおりです。 

• Windows Server ® 2003 R 2, Standard Edition 日本語版 
以降 「Windows Server 2003」と呼びます。 

上記以外のエディションをインストールしたいときは、お買い求めの販売店または保守サービ 
ス会社にお問い合わせください。 


胃"〇 Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions では、シームレスセットアップ 
を使用できません。再セットアップする場合は、 「Windows Server 2003 
R 2 x 64 Edition インスト レーシヨ ンサプリメントガイド」を参照し、「マニ ユ 
アルセツトアップ」を使用してください。 


BI 〇 S の設定について 

Windows 〇 S をインストールする前にハードウエアの BIOS 設定などを確認してくださし、 
265ページを参照して設定してください。 


注意すべき八ードウエア構成について 

Windows Server 2003をシームレスセットアップでインストールするとき、次のようなハー 
ドウエア構成においては特殊な手順が必要となります。 

• ミラー化されているポリユームへの再インス I -ールについて 

[ディスクの管理]を使用してミラー化されているボリュームに再インストールする場合 
は、インス!-ールの実行前にミラー化を無効にして、ベーシックディスクに戻し、イン 
ストール完了後に再度ミラー化してください。 

ミラーボリュームの作成あるいはミラーボリュームの解除および削除は[コンピュータの 
管理]内の[ディスクの管理]から行えます。 

• MO 装置の接続について 

Windows 〇 S をインストールするときに M 〇装置を接続したまま作業を行うと、インス 
卜ールに失敗することがあります。 M 〇装置を外してインストールを最初からやり直して 
ください。 

• DAT やじ TO 等のメディアについて 


シームレスセットアップでは、 DAT や LT 〇等のインス!-ールに不要なメディアはセット 
しないでください。 
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• 複数台のハードディスクドライブ（論理ドライブ）の接続について 

Windows システムをインス I ルしようとするハードディスクドライブのほかに別の 
ハードディスクドライブを接続する場合は、 Windows をインストールした後に接続して 
ください。また、論理ドライブが複数存在するシステムへの再セットアップについては、 
「論理ドライブが複数存在する場合の再セットアップ手順」 （136 ページ）を参照してく 
ださい。 

• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブへの再インス I -一 
ルについて 


夕'イナミックディスクへアップグレードした場合、既存のパーティションを残したまま 
での再インストールはできません。この場合 、 rEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されて 
いる 「Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してセツ 
トアップしてください。 


システムノ（ーテイシヨンのサイズについて 


Windows システムをインストールするために必要なパーティションのサイズは、次の計算式 
から求めることができます。 


インス!-ールに必要なサイズ十ページングファイルサイズ十ダンプファイルサイズ 
十アプリケーションサイズ 


インストールに必要なサイズ = 350〇 MB(Windows Server 2003 R 2 

= 3500 MB(Windows Server 2003 R 2 
with Service Pack 2) 

= 5300 MB(Windows Server 200 3 R 2 


+ServicePack 2 CD - ROM ) 

ページングファイルサイズ（推奨）=搭載メモリサイズ x 1.5 
ダンプファイルサイズ =搭載メモリサイズ十 12 MB 

アプリケーションサイズ =任意 


• 上記べージングファイルサイズはデバッグ情報(ダンプファイル）採取 

Bfei のための推奨サイズです。ブートボリュームには、ダンプファイルを格 

納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• 1つのノ v ° —ティションに設定できるページングファイルサイズは最大で 
4095 MB です。搭載メモリサイズ X 1 .5 倍のサイズが4095 MB を超え 
る場合は、4095 MB で設定してください。 

• 搭載メモリサイズが 2 GB 以上の場合のダンプファイルサイズの最大は 
「2048 MB +12 MB 」 です。 

• その他アプリケーションなどをインス!-ールする場合は、別途そのアブ 
リケーションが必要とするディスク容量を追加してください。 
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例えば、搭載メモリサイズが 1 GB (1,024 MB ) の場合、パーティションサイズは、前述の計算 
方法から 

3500 MB + ( 1,024 MB X 1.5) + 1,024 MB + 12 MB + アプリケーションサイズニ 
6,072 MB +アプリケーションサイズ 

となります。 

システムをインス!-ールするパーティションサイズが「インストールに必要なサイズ 十 ベー 
ジングファイルサイズ」より小さい場合はパーティションサイズを大きくするか、ディスクを 
増設してください。ダンプファイルサイズを確保できない場合は、次のよラに複数のディスク 
に割り当てることで解決できます。 

1. 「インストールに必要なサイズ+ページングファイルサイズ」を設定する。 

2. 「障害処理のためのセットアップ」を参照して、デバッグ情報（ダンプファイルサ 
イズ分）を別のディスクに書き込むように設定する。 

ダンプファイルサイズを書き込めるスペースがディスクにない場合は「インス I -ールに必要な 
サイズ 十 ページングファイルサイズ」でインストール後、新しいディスクを増設してくださ 
い。 



シー厶レスセットアップでインストールする場合、必要最小限のパーティシヨ 
ンサイズを「上記の必要最小限のパーティシヨンサイズ+ 850 MB 」 または 
「4095 MB 」 のうち、どちらか大きい値に設定してください。 
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サービスパックの適用について 

• Service Pack 2が内包された〇 S インストールメディアを使用しインストールされた場 
合は、再度 Service Pack 2 を適用する必要はありません。 

• Windows Server 2003 R 2 をインストールする場合は、 Service Pack 1を適用する必要 
はありません。 

• Windows Server 2003 R 2 をインストールする場合、サービスパックはシームレスセッ 
トアップ完了後、 Windows Server 2003 R 2 DISC 2のインストールを実施した上で 
「システムのアップデート」にて適用してください。 

• 本装置に添付されているサービスパック以降のサービスパックを使用する場合は、下記 
サイトより詳細情報を確かめた上で使用してください。 

[ PC サーバサホート情幸 g ] http :// support . express . nec . co . jp / pcserver / 
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セットアップの流れ 

シームレスセットアップの流れを図に示します。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Stepjg,,^ 



メニを通执して、 r 次へ j ポ s ンを押してくだ执 


• RAIDWSI や〇斑インス!ールする場合は、「シ^ムレスセットアップを実行す 
•作業を終了 r る»合は、 rEXPRESSBUILDER を終了 r る J を通!尺してくだ31、 



CD / DVD - RDM , フロッピーディスクを取り出す 


パラメータの□ー ド ( Step 2) 


次へ 


0 S の選択 （ Step 3) 


次へ 


RAID の設定 ( Step 4) 


次へ 


Windows の詳細設定 （ Step 5 〜1 0) 


次へ 


パラメータのセーブ （ Stepl 1) 


次へ 


自動インストールの開始 ( Step 12) 


実行する 


J ぐ 



Windows DS CD - ROM をセツトする 



J :入力や選択が必要な作業 
] :自動的に作業が進む内容 
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セットアップの手順 

シームレス セットアップでは、 ウイザード 形式により各パラメータを設定していきます。この 
とき、各パラメータを 一つの ファイル（パラメータファイル）としてフロッピーディスクへ保 
存することも可能です。 


胃"〇 事前に「注意すべきハードウェア構成について （88 ページ)」を確認してくだ 
さい。 


^ パラメータファイルを使用するセットアップは、フロッピーディスクに保存さ 
[ fi ^ l れたパラメータファイルのみサポートしています。 

別途 USB フロッピーディスクドライプをご用意ください。 

闩 ash FDD に保存したパラメータを使ってのセットアップはサボートしてい 
ません。 

再インストールのときは、保存しておいたパラメータファイルを読み込ませる 
ことで、ウイザードによるパラメータ入力を省略することができます。 


1. 周辺装置、本装置の順に電源を ON にする。 

2. 本装置に接続した光ディスクドライブに 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD をセット 
する。 

3. DVD をセットしたら、リセットする (< Ctrl > + < Alt > + く Delete 〉 キーを押す） 
か、電源を OFF / ON して本装置を再起動する。 


DVD から EXPRESSBUILDER が起動します0 


以下のメッセージが表示されたら、 「0 s installation *** default ***」 を選択してく 
ださい（何もキー入力がない場合でも、自動的に手順4の画面へ進みます）。 
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4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し [0 K ] をクリックする。 

EXPRESSBUILDER で使用する言語を選択して（ださい《 

Select a language ta u@t far the EXPRESS8UIL0EFL 


^日本語 

r English 

r Frangais 

r Italiano 

r Deutsch 

r Espanol 


OK 


5. Windows PE のソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、[はい]をクリックす 
る 0 


MICROSOFT ® WINDOWS ^ PREINSTALLATION ENVIRONMENT 使用許諾契約窖 

重要 以下の条件を注意してお読み下さい。 


ソフトウェアについて、別途使用許諾契約害が添付されている埸合には、別途添付されている . 


はい|…え 


6. [シームレスセツトアップを実行する]を選択し、[次へ]をクリックする。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 


メニューを通択して、 r 次へ j ポタンを押してくだ乳、 


汉 シ'-ムレスセツトアップを実行する 


^ Window*^ OEM-Disk? &作成する 
"Linuxffl ドライパディスクを作成する 

^ Linux Recovery パーティシヨンを作成する (Linux サ'■ビスセット用） 
"RAID の: T ノフィグレ〜ン3ン恬»をブ/ □ ードする 
^ EXPRESSBUILDER にドライパを口 '••ドする 


©次へ 
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7. パラメータを□—ドす る。 

[パラメータの口ード]画面が表示されます。 



[パラメータファイルを使用しない場合] 

「パラメータを□ー ドしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 

フロッピーディスクドライブが本体に接続されていない場合、こちらを選択し 
I チェック] てください。 


[パラメータファイルを使用する場合] 

「パラメータを□ー ドする」を選択し、パラメータファイルのパスをボックスへ入力 
する。この後、各ウィザードにてファイルから□ー ドされたパラメータを確認する 
場合は[次へ]を、確認しないでそのままインストールする場合は[スキップする]をク 
リックする。 


パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでくださ 
ぼェック] い0 


[次へ]をクリック — 手順8へ 
[スキップする]をクリック — 手順17へ 
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8. インス I ルする 0 S を選択する。 

[ Windows (32 bit エディション)をインストールする]を選択して、[次へ]をクリック 
してください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 1^,4 ||。爾 1 +| 鎪の + 


インスト'-ルする0述逞択じ C くださ U 


「上記以外の 0 S をインストールする J を逞択すると、 RAIDfll 结のみ実施して終了します。 
•••新しく RAH 绝梅窫し、 Win—Server 200 S (32 bit ) をインストールする塌合は、「上記以外の 0 S 
逞択し八 b たん RAID = li 葵を完了した後、再度「シームレスセットアップ」を実施じ C ください。 


» 迷インストールする」を 


庆 Window «(32 bit エディシ g ン泫インストールする 
C Wiudo « i (64 bit エディシ3ン疼インストールする 
广 Linux をインストールする ( Linux ザ-ビスセット用） 


' 上記以外の。琏インストールする 


•る® (©次へ （^TOP へ 


9. RAID の設定をする。 

[ RAID の設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから 
[次へ]をクリックしてください。 


NBC 


EXPRESSBUILDER 


_ 1 起 1 唓 1 , 呤 

誧理ドライフを作成します* 

RAID コントローラを使用していない場合、および、 r でに作成されている論理ドライフを使用する場合は、スキップを S 択し、次へ逢んでくだ乳、 

なお、論理ドライフの作成には、同型#の物理デバイスしか使用できません ♦ 


次の設定で镝理ドライブを作成する飼 i 理ドライフが既存の場合、 


ディスク内のデータはすべて消去されます}一 





**0 


◎次へ 


◎TOP へ 



• 論理ドライブの作成には同型番の物理ディスクしか使用できません。 

• 正常に終了しない場合は、 EXPRESSBUILDER 内にドライバが収録され 
ていない可能性が有ります。「セットアップを始める前に （17 ぺージ)」 

をご参照願います。 
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10. メディアとパーティションの設定をする。 

[メディアとパーティションの設定]画面が表示されます。 

設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


。麵 ^ _. F '. 

こ325仏!/41没く益そ'. 

r 既存のパ'-テイシ3ンを使用する j を通択した場合、ディスクの1番目（先囲）のパーテイシ3ンへ os をイン； y— ルしま r* 


j- インスト'-ルメディアの指定- 

Window* フアミリ /T デイシ3ン 

キーボードレイアウト 
5イムソーン 


| Windows Server 2003 Standard Edition 

z \\ 日本語： j 

厂 

オルト(日本語」 



: |(GMT- k 09：00) 大阪、札帳、東斤、 


r Window* システムドライフの吾 


C 既存のパーティシ3ンを使用する（笫1パーティションのみクリアされます） 

夕 新規に作成する（ディスクの内容は、すべてクリアされます）- 

r ディスクの全領域を使用する 
戌 サイスを指定する 


興る❻ ◎次へ 


⑰ TOP 今 


Version 5. C''■■) 



• Windows Server 2003 R 2 でサービスパックを適用する場合は、 
シームレス セッ ト アップ完了後、 Windows Server 2003 R 2 DISC 
2を適用してから「システムのアップデート」にてサービスパックを適 
用してください。 

• パーティションサイズについて 

一 0 S をインストールするパーティションは、必要最小限以上のサイ 
ズを指定してください。 （89 ページ参照） 

一接続されている八ードディスク以上の容量は指定しないでくださ 
い0 

一 RA 旧構成で2,097，1 44 MB 以上の論理ドライブは作成できませ 
ん〇 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「新規に作成する」を選択し 
たとき、ディスクの内容はすべてクリアされますのでご注意ください。 

• 「 Windows システムドライブの設定」で「既存のパーティションを使 
用する」を選択すると、最初のパーティションの情報はフォーマットさ 
れ、すべてなくなります。それ以外のパーティションの情報は保持され 
ます。下図は、情報が削除されるパーティションを示しています。 


第1八°ーテイシヨン 

第2パーティション 

第3パーティション 

削除 

保持 

保持 


• ダイナミックディスクへアップグレードした八ードディスクドライブの 
既存のパーティションを残したまま再インストールすることはできませ 
ん （89 ページ参照)。 「 Windows システムドライブの設定」で「既存 
パーティションを使用する」を選択しないでください。 






























98 Windows Server 2003 のセツトアップ 


11. 基本情報の設定をする。 

[基本情報の設定]画面が表示されます。 

ユーザー 情報を入力して[次へ]をクリックしてください。 




• パラメータファイルを使用してセットアップを行った場合や、 Step 7 以 
降の画面から Step 6 に画面を戻した場合、 「 Administrator パスワード」お 
よび 「 Administrator パスワードの確認」に値を設定していない場合でも 
「##_#•」が表示されます。 

• 日本語入力する場合は、 < Alt >+< 半角/全角>キーを押してください。 


12. ネットワークプロトコルの設定をする。 

[ネットワークプ□トコルの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要な 
ら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 1| : く .♦ ||^ 


ネ讣ワークプロト: J ルの設定を行い3す* 

ip アドレスを指定する場合は、スタム設定 j を通択し、 r 詳钿設定 j ボタンを押してくた 
ネットワークの設定を行わない場合は、 r 棰進設定 j を通択し、 r 次へ j ポタンを押してく? 


戌 檷準設定 

C カス5ム設定_ 



idard adapter -づノターィ、ツトノ□トコル 


•る© 


⑦ TOP^ 






カスタム設定での登録順は、 LAN ポートの番号と一致しない場合があります。 
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13. 参加ドメイン • ワークグループを指定する。 

[参力□ドメイン • ワークグループの指定]画面が表示されます。 

設定内容を確認し、必要なら修正を行ってから[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


ネ外ワ-ク Id # 加ドメイ H (1 コンポー _ アプリケー ■パラメータ _ 自動イン 

Step ，の _卜| + || ㈣ | のへ ♦ 

ドメインに参加する場合は、ア ft ウント名とパスワ—ドを入力してください ♦ 

ドメインに巻加しない場合は、 r ワ'-クグループに#加する j を通択し、 r 次へ j ボタンを押してくだ汍、 


ヮークグル'-プ名 ： |WORKGROUP 




厲る 次へ 


⑦ TOP 今 


14. コンポーネントの設定をする。 

[コンポーネントの 設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なら修正を 
行ってから[次へ]をクリックしてください。 


_ EXPRESSBUILDER 

圓本， M 7 -ク- 瞧#加 「_□ ンポ - I ■アプリ ケー （ I パラメータ （ I 自動イン 

Step ，の,： ■咖 _礴〇 , Hi ♦ I 呢 

インストールする Window*〕 ンポーネントを S 执してくだ乳、 


フ IJ ケ'-シ3ンサ^パ- 

イン 5— ネツ h インフォメー シ3ンサ—ビス {IIS> 


f W ■ 



期届. 

“卜傅-口 h ^ 

<p) 綱設定| 

厂ネ讣 

ワークモニシール 




I Window* イン5ー ネットネームサ'-ビス (WINS} 


15. アプリケーションの設定をする。 

[アプリケーションの設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、必要なアプリ 
ケーシヨンを選択して[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 


，の ぱの’ [ fkrj '^ r ^'^1^ 


インストールするアフリケ'-シ3ンを通択してください ♦ 

• ESMPRO/ServerAgent のインスト'-ルには、期忌ネットワーク管理プロトコル (SNMP> の設定が必要です ♦ 

• エクスプレス通雜サービスは、 ESMPRO/ServerAgen 态インスト'•ルする場合のみ通択できます ♦ 

• EXPRESSBUILDER に含まれていないディスクドライバを使用する場合は、「大容置I己馆装 S 用 OEM-Di*k の通用 J 
•f 追加アプリケーシ3ンのインス!'ー ル」については、 r ユーザー：イド」を#照してくだ 


IJ を S 択してくだ汍、 


追加可能なァブリヶーンョン 
大谷量5己 ISk 蛋用 OEM-Disk の通用 

追加!アプリケーシ3ンのインスト'■ル 

通! JD 砂:1 

逞択されたアプリヶーション 

ESMPRO/Server Agent 
エクスゴレス通報サービス 
エクスゴレス通報サービス (HTTPS) 

NEC か e* のお知らせ 


|{ヨ1腿: 

Microsoft .NET Framework Version 2.0 再浦布可能ノ {ッケー! 
Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能; b ケージ (x86：| 


•る❺ ❻次へ 


⑦ TOP ハ 


フォルトへ興す 
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• 「追加アプリケーションのインストール」について 

「追加アプリケーションのインストール」とは、シー厶レスセットアップ 
の最後にあらかじめ指定された任意のアプリケーションを自動でインス 
卜ールする機能です。 

詳細については、「 http :// www . nec . co . jp/expicnic J の [ FAQ ] _ シリ—ズを 
選択-対応するバージョンの[重要]を選択-[追加アプリケーションのイン 
ストールについて]を参照してください。 

• 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」について 

- インストールメディアの設定において、以下のエディションを選 
択した場合にのみ、表示されます。 

— Windows Server 2008 R 2 Standard (フルインストール）（日本語） 
— Windows Server 2008 Standard (フルインストール）（日本語） 

— Windows Server 2003 R 2 Standard Edition (日本語） 

これ以外のファミリやエディションでは、インストールされませ 
ん〇 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールしない場 
合、[選択されたアプリケーション]の 「 NEC からのお知らせ」を選 
択し [<< 削除]をクリックし、[追加可能なアプリケーション]に移動 
していることを確認してください。シー厶レスセットアップ後、 
情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」をインストールする場合 
は「システムのアップデート」でインストールしてください。 

- 情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」についての詳細は、本書 
「情報提供ツール 「 NEC からのお知らせ」 （352 ページ)」をご覧く 
ださい。 
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16 . パラメータをセーブす る。 

[パラメータのセーブ]画面が表示されます。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

Step 

3 ネットワ-ク |Ti 参加 卜•メイン 。コンポー | 了 |アプリケー | ■パラ/-到 _ 自動 イン 

」蹀心 細 r 」紱 の 1 ♦如龄 

パラメ ーs をセーフする場合は、パラメ' -s ファイルの保存先となるメディアをセットして、 r パラメ“ s をセ'•フする j を通択し、 

ファイル名をドライブレターからフルパスで入力してください ♦ 

パラメー 5ファイルをセーブしない場合は、 r パラメ“ 5!をセ'-ブしない j を通択してくだ乳、 

ライフ、 Window*RE パ—ティシ3ン、およびシステムドライブにファイルを保存することはでき3ゼん ♦ 


パラメークをセ—プしない 

興* ❻ 

◎次へ ⑦ TOP へ 

Version 5.XX-XXX. X X(> 


[パラメータフアイルを保存しない場合] 

「八°ラメータをセーブしない」を選択して、[次へ]をクリックする。 


^ フロッピーディスクドライプが本体に接続されていない場合、こちらを選択し 
エック I てください。 


[パラメータフアイルを保存する場合] 

「パラメータをセーブする」を選択し、フォーマット済みフロッピーディスクをセッ 
卜した後、パラメータファイルのパスをボックスへ入力し、[次へ]をクリックする。 


パラメータファイルのパスおよびファイル名に日本語は使用しないでくださ 

[チェック] い0 



ここで作成したパラメータファイルは、再インストールのときに使用すること 
ができます。また、パラメータファイルは 「ExpressPicnic」 からも作成するこ 
とができます。 


17. 自動インス I -ールの開始画面で[実行する]をクリックする。 
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18. 追加するアプリケーションをインスI-ールする。 

シームレスセットアップに対応しているアプリケーションを追力□でインストールす 
る場合は、メッセージが表示されますので、追力□するアプリケーションの CD-ROM 
またはフロッピーディスクをセツトし、以降は画面のメッセージに従って操作して 
ください。 



19. メッセージに従って 「EXPRESSBUILDER」DVD を光ディスクドライブから取 
り出す。 

フロッピーディスクがドライブにセットされている場合は、 DVD と一緒に取り出し 
ておいてください。 

20. Windows Server 2003 CD-ROM を光ディスクドライブにセットする。 

[ソフトウェア使用許諾契約]確認画面が表示されます。 


Microsoft Windows Server 2003バッケージに同梱されている 
「マイクロソフトソフトウ I ア使用許諾契約害」をお読みください0 














導入編 103 


21. 「ソフトウェア使用許諾契約書」の内容をご確認のうえ、同意する場合は、[はい] 
をクリックする。 

同意しない場合は、[いいえ]をクリックしてください。 



バックアップ CD - ROM 以外の〇 S CD - R 〇 M を使用している場合は、以下のメッ 
セージが表示される場合があります。[〇 K ] をクリックし、プロダクトキーを 
入力してください 


セットアップスクリプトファイルには有効なプロダクト 
ID が含まれていません。システム管理者に有効な 
プロダク MD を問い合わせてください。 


Windows Server 2003と指定したアプリケーシヨンは自動的にインストールされ、 
システムに□グオンします。 


wO インストール中に以下のダイア□グボックスが表示される場合がありますが、 
[セツトアップ完了]画面が表示されるまでは操作する必要はありません。 



22. [セットアップ完了]画面で [OK] をクリックする。 
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23■インストール完了後、 [Windows セットアップ]画面が表示されます。 



Windows Server 2003 R 2 DISC 2を光ディスクドライブにセットし、[〇 K ] をク 
リックする。 

以降はメッセージに従って作業を進めてください。 

インストール終了後 、 Windows Server 2003 R 2 DISC 2を光ディスクドライブか 
ら取り出し、再起動してください。 



サービスパックをインストールする場合は必ず Windows Server 2003 R 2 
DISC 2 を適用した後で「システムのアップデート」にて適用してください。 


デバイスドライバ（本体標準装備）のセットアップ 

オプションのデバイスドライバのインス I -ールやセットアップについては、オプションに添付 
の説明書を参照してください。 

LAN ドライバと PR 〇 Set のインストール 

[LAN ドライバ ] 

標準装備のネットワークアダプタの LAN ドライバのインス I -ールについては以下の通り 
です。 

くカスタムインストールモデルのセットアップ> 

購入時にインストール済みです。 

<シームレスセッ ト アップ> 

シームレスセットアップ中にインストールされます。 

[PROSet] 

PR 〇 Set は、以下の機能を実現する LAN ドライバユーティリティです。 

- アダプタ詳細情報の確認 

- ループバックテスト、バケット送信テストなどの診断 

- チームの言 S 定 
















導入編 105 


複数のネットワークアダプタをチームとして構成することで、耐障害性に優れた環境を 
提供し、装置とスイッチ間のスループットを向上させることができます。 PROSet をイ 
ンス I -ールする場合は、以下の手順で行ってください。 

1 ■ 「EXPRESSBUILDER」DVD を光ディスクドライブにセットする。 

オートランで起動するメニューが表示されたら、メニュー画面を閉じてください。 

2. エクスプローラを 起動す る。 

3. 「¥01 9¥win¥winnt¥dotnet¥r 1 48¥apps¥prosetdx¥win32J ディレクトリ 
内の 「dxsetup.exe」 アイコンをダブルクリックする。 

[ Intel ( R ) PR 〇 Set - Installshield ウィザード]が起動します。 

4. [次へ]をクリックする。 

5. 使用許諾契約を読み、同意するならば[使用許諾契約の条項に同意します]を選択し 
て[次へ]をクリックする。 

6. セットアップオプションの画面が表示されるので、下記の3点が選択されているこ 
とを確認し[次へ]をクリックする。 

- ドラィバ 

- インテル ( R ) PROSet for Windows * デバイスマネージャ 
— Advanced Network Services 

7. [インスI-ール]をクリックする。 

8. [InstaNShield ウィザードを完了しました]というメッセージが表示されたら、[完 
了]をクリックする。 

9. 「EXPRESSBUILDER」DVD を光ディスクドライブから取り出し、システムを再 
起動する。 

以上で完了です。 

LAN ドライバのセットアップに記載している、リンク速度の設定 （106 ページ）と W 0 L の 
設定 ( 106ページ)を必ず行ってください。 




• LAN ドライバおよび PROSet に関する操作は、必ず本体装置に接続され 
たコンソールがら管理者権限 （Administrator 等）でログオンした状態 
で実施してください。〇 S のリモートデスクトップ機能、または、その 
他の遠隔操作ツールを使用しての作業はサポートしておりません。 

• IP アドレスを設定する際、[インターネットプロトコル (TCP/IP)] の 
チェックボックスが外れている場合、チェックを付けてから IP アドレス 
の設定をしてください。 
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LAN ドライバのセットアップ 

• リンク速度の設定 

ネットワークアタ'プタの転送速度とデュブレックスモードを接続先スイッチングハブの 
設定値と同じ設定にする必要があります。以下の手順を参照し、転送速度とデュプレッ 
クスモードを設定してください。 

く PROSet がインスI-ールされている場合〉 

1. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリッ 
クする。 

ネットワークアダプタのプロパティが表示されます。 

3. [リンク速度]タブをクリックし、[速度とデュプレックス]を八ブの設定値と同じ値 
に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの [0K] をクリックする。 

5. システムを再起動する。 

く PROSet がインスI-ールされていない場合〉 

1. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、設定するネットワークアダプタをダブルクリッ 
クする。ネットワークアダプタのプ□パティが表示されます。 

3. [詳細設定]タブをクリックし、[リンク速度とデュプレックス]をスイッチングハブ 
の設定値と同じ値に設定する。 

4. ネットワークアダプタのプ□パティのダイア□グボックスの [0K] をクリックする。 

5. システムを再起動する。 

以上で完了です。 

引き続き、 W 0 L の設定を行ってください。 

• W0L の設定 

W 0 L(Wake On LAN ) の機能を使用する場合は以下の手順を参照し、ネットワークアタブ 
夕の設定を行ってください。 


W 0 L は、標準装備のネットワークアダプタのみ対応しています。 
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く PROSet がインス I ルされている場合〉 

1 ■ [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。 

[Intel(R) 82578 DM Gigabit Network Connection] 

[Intel(R) 82574 L Gigabit Network Connection] 

3. [電力の管理]タブを選択し 、 [Wake On LAN ] 内の設定項目を下記の表の設定に変 
更する。 


設定項目 

WOL を使用 
する場合 

WOL を使用 
しない場合 

一 "Wake On Directed Packet" 

ON または OFF 

OFF 

一 "Wake On Magic Packet" 

ON 

OFF 

一 " 電源オフ状態からの Wake On Magic Packet" 

ON 

OFF 

一 "Wake on Link" 

OFF 

OFF 



• [ Intel ( R ) 82578 DM Gigabit Network Connection ] を使用する場合、スタン 
バイ状態からの W 0 L によるシステムの起動はサボートしておりません。 

• "Wake On Directed Packet ••の機能については下記の通りです。 

〇 N :スタンバイ、および、休止状態から DirectedPacket (*1) でシステムの 
起動ができます。 

OFF : スタンバイ、および、休止状態から DirectedPacket でシステムの起 
動ができません。 

• [節電のオプション]内の設定を変更する必要はありません。 

• 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。 

*1 イーサネットへッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むパケッ 
卜または IP ヘッダにアダプタに割り当てられた IP アドレスを含むパ 
ケット0 


4. ネットワークアダプタのプ□パティの [0 K ] をクリックする。 

5. システムを再起動する。 


以上で完了です。 


く PROSet がインス I ルされていない場合〉 

1. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開し、下記のアダプタをダブルクリックする。 

[Intel(R) 82578 DM Gigabit Network Connection] 

[Intel(R) 82574 L Gigabit Network Connection] 

ネッ ト ワークアダプタのプロパティが表示されます。 
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3. [電源の管理]タブを選択し、設定項目を下記の表の設定に変更する。 


設定項目 

W 0 L を使用 
する場合 

W 0 L を使用 
しない場合 

一"電力の節約のため、コンピュータでこのデバイスの電源を 
オフにできるようにする" 

ON 

ON 

一"このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除で 
きるようにする" 

ON または OFF 

OFF 



• [ Intel ( R ) 82578 DM Gigabit Network Connection ] を使用する場合、スタン 
バイ状態からの W 0 L によるシステムの起動はサボートしておりません。 

• "このデバイスで、コンピュータの….••の機能については下記の通りです。 

〇 N : スタンバイ、および、休止状態から MagicPacket 、 および、 
DirectedPacket (*1) でシステムの起動ができます。 

〇 FF : スタンバイ、および、休止状態から MagicPacket 、 および、 
DirectedPacket (*1) でシステムの起動ができません。 

• シャットダウン状態では DirectedPacket での W 0 L によるシステムの起動 
はできません。 

• 上記の設定は手動で設定し直さない限り、保持されます。 

*1 イーサネットヘッダにアダプタのイーサネットアドレスを含むハ。ケッ 
卜または IP へッダにアダプタに割り当てられた IP アドレスを含むパ 
ケット。 


4. [詳細設定]タブを選択する。 

5. [ PME をオンにする]を下記のように設定を行う。 

- W0L を使用する場合：オン 
- W0L を使用しない場合：オフ 


6. ネットワークアダプタのプ□パティの [0 K ] をクリックする。 

7. システムを再起動する。 


チームのセットアップ 

チームを作成，削除する場合は下記の手順を参照して行ってください。 

胃"^ チームの機能、その他注意事項については下記 URL の[増設 LAN ボード関連] 
をクリックして表示されるテクニカルガイドに記載していますので、必ず確認 
してください。 

http://support.express.nec.co.jp/pcserver/category/spec.html 
く チームのセッ ト アップ手順〉 

1. チームを構成させるネットワークアダプタとスイッチングハブを LAN ケーブルで 
接続する。 

2. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

3. [ネットワークアダプタ]を展開し [ Intel ( R ) 〜]をダブルクリックする。 

4. [チーム化]のタグを選択し、[その他のアダプタとチーム化する]にチェックを入れ、 
[新規チーム]をクリックする。 
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5. チームの名前を入力後、[次へ]をクリックする。 

6. チームに含めるアダプタをチェックし、[次へ]をクリックする。 

7. チームタイプの選択で、設定するチームタイプを選択して[次へ]をクリックする。 


m 


対応しているチームタイプは以下のとおりです。 

• アダプタフォ j レトトレランス 

• アダプティブ□ー ドバランシング 

• 静的リンクアグリゲーシヨン 

• スイッチフオルトトレランス 


8. [完了]をクリックする。 

チームのプ□パティが表示されます。 

9. チームのプ□パティで「設定」のタグを選択し、[チームの編集]をクリックする。 

10. チーム内のアダプタに対しプライマリ/セカンダリ設定を行う場合、以下の操作を 
行ぅ。 

— プライマリ設定 

プライマリに設定するアダプタを選択し、「プライマリの設定」をクリックす 
る。 

- セカンダリ設定 

セカンダリに設定するアダプタを選択し、「セカンダリの設定」をクリックす 
る。 

プライマリ/セカンダリ設定を完了した後、[〇 K] をクリックして画面を閉じてくださ 
い0 



ブライマリ/セカンダリ設定は以下の手順で確認できます。 

1) チー厶のアダプタのプロパティ内にある[設定]タブを表示する。 

2) [チー厶内のアダプタ]の各アダプタに表示されているプライマリ/セカンダ 
リを確認する。 


1 1. [設定]のタグのまま[スイッチのテスト]をクリック後、スイッチのテスト画面が表 
示されたら、[テストの実行]をクリックして実行する。 

実行した結果、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了です。 


[テストの実行]を行う前に、[設定]タブにてアダプタのステータスが"有効 11 ま 
序エックI たは"スタンバイ"であることを確認してがらテストを実行してください。 

実行した結果、および、問題なしのメッセージが表示されれば、テスト完了で 
す。 

エラーが表示された場合、メッセージを参照し接続しているスイッチングハプ 
の設定を変更してください。 


12. システムを再起動する。 

以上で完了です。 
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<チームの削除手順> 

1. [デバイスマネージャ ] を起動する。 

2. [ネットワークアダプタ]を展開しチームのアダプタをダブルクリックする。 

3. [設定]タグを選択して[チームの削除]をクリックする。 

4. [チーム設定]のポップアップが表示されるので[はい]をクリックする。 

5. デバイスマネージャのネットワークアダプタ配下に[チーム:チーム名]がないことを 
確認する。 

6. システムを再起動する。 

以上で完了です。 


w-O 下記の場合は必ず<チームの削除手順>にしたがって一度チームを削除し、作 
IfaJ 業完了後にチームを再作成してください。 

ー マザーポードや LAN ポードを交換する 
ーチームのタイプを変更する 


LAN ポード ( N 8104 -111/1 12/119/120/121/1 25 A /126) を使用する場合 

LAN ポード(N81〇 4-1 11/112/119/120/121/1 25A/126) を使用する場合、 
fEXPRESSBUILDERJ DVD に格納されているドライバをインストールしてください。 


<LAN ポード用ネットワークドライバのインス I -ール> 

1. デバイスマネージャを起動する。 

2. [ネットワークアダプタ頂己下の [ Intel ( R ) 〜]をダブルクリックする。 

ネットワークアダプタのプ□パティが表示されます。 



[? その他のデバイス] -[? イーサネット コン トローラ]がある場合は [? イーサ 
ネット コン トローラ]をダブルクリックして くださし、。 


3. [ドライバ]タブを選択し、[ドライバの更新]をクリックする。 

[ハードウエアの更新ウィザード]が表示されます。 

4. [いいえ、今回は接続しません]を選択して、[次へ]をクリックする。 

5. [一覧または特定の場所からインストールする（詳細） ] を選択し、[次へ]をクリッ 
クする。 
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6. [次の場所で最適のドライバを検索する1を選択し 、「リムーバブルメディア…1の 
チェックを外し、 「次の場所を含める1にチェックを入れ、 

「 N 8104.112/1 19/1 20/121 /125 A /126 J の場合 

[¥01 9¥ win ¥ winnt ¥ dotnet¥rl 48 ¥prol 000¥ win 32¥ ndis 5 x ] 

「 N 8104 -1 11」の場合 

[¥01 9¥ win ¥ winnt ¥ dotnet¥rl 48 ¥prol 00¥ win 32¥ ndis 5 x ] 

と入力し、[次へ]をクリックする。 

ドライバの検索が開始され、検索後にインストールが始まります。しばらくすると 
[ハードウェアの更新ウィザードの完了]画面が表示されます。 

7. [完了]をクリックする。 

8. システムを再起動する。 

以上で完了です。 


グラフ ィッ クスアクセラレータドライバ 

標準装備のグラフィックスアクセラレータドライバは、 EXPRESSBUILDER から「システムの 
アップデート」を実行するとインストールされます。 

カスタムインストールモデル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にイ 
ンストールされています。 



ドライバを個別に再インストールしたいときは 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に 
格納されている 「Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガイ 
ド」 を参照してください。 


SCSI コント□—ラ( N 81 03-75/95/107) を使用する場合 

SCSI コント□—ラ (N 8103 -75/95/1 〇 7) を使用する場合、ドライバは EXPRESSBUILDER から 
「システムのアップデート」を実行するとインス!-ールされます。カスタムインストールモデ 
ル、もしくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインス!-ールされています。 
追加接続した場合は、 EXPRESSBUILDER から「システムのアップデート」を実行してドライ 
パをインストールしてください。 


SAS コント□—ラ( N 81 03-1 04 A ) を使用する場合 

SAS コント□—ラ (N 8103 -104A) を使用する場合、ドライバは EXPRESSBUILDER から「シス 
テムのアップデート」を実行するとインスI-ールされます。カスタムインストールモデル、も 
しくはシームレスセットアップを実施した場合は自動的にインストールされています。追力□接 
続した場合は、 EXPRESSBUILDER から「システムのアップデート」を実行してドライバをイ 
ンストールしてください。 
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障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたときに障害からより早く、確実に復旧できるようセツトアップをしてください。 
詳細な手順については113ページをご覧ください。 


管理ユーティリティのインストール 

添付の rEXPRESSBUILDERJ DVD には、監視用の 「ESMPR 〇 / ServerAgent 」 および管理用 
の 「ESMPR 〇 / ServerManager 」 などが収録されています。 ESMPRO/ServerAgenttt ^シー 
ムレスセットアップで自動的にインストールすることができます。 

[スタート]メニューの[プログラム]やコント□—ルパネルにインストールしたユーティリ 
ティのフォルタ'があることを確認してください。シームレスセットアップの設定でインストー 
ルしなかった場合は、第3編の「ソフトウェア編」を参照して個別にインストールしてください。 



ユーティリティには、ネットワーク上の管理 pc にインストールするものもあ 
ります。詳しくは第3編の「ソフトウヱア編」を参照してください。 


システムのアップデート 

「システムのアップデート」は、シームレスセットアップで自動的に実施されます。 
システムのアップデートは次のような場合に、 rEXPRESSBUILDERJ DVD に収録されている 
各〇 S のインストレーシヨンサプリメントガイドを参照して実施してください。 


システム構成を変更（内蔵オプションの追加など）した場合 
Windows システムを修復（修復セットアップなど）した場合 
バックアップツールを使用してシステムをリストアした場合 
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障害処理のためのセットアップ 

障害が起きたとき、より早く、確実に障害から復旧できるように、あらかじめ次のようなセッ 
トアップをしておいてください。 


メモリダンプ（デバツグ情報）の設定 


本体内のメモリダンプ（デバッグ情報）を採取するための設定です。 


メモリダンプの注意 

• メモリダンプの採取は保守サービス会社の保守員が行います。お客様は 
メモリダンプの設定のみを行ってください。 

• ここで示す設定後、障害が発生し、メモリダンプを保存するために再起 
動すると、起動時に仮想メモリが不足していることを示すメッセージが 
表示される場合がありますが、そのまま起動してください。起動し直す 
と、メモリダンプを正しく保存できない場合があります。 


Windows Server 2008 R 2 の場合 

次の手順に従って設定します。 

1. スタートメニューから[コント□—ルパネル]をクリックする。 

[コントロールパネル]ウィンドウが表示されます。 

2. [コント□ールパネル]ウインドウから[システムとセキュリティ]をクリックす 
る 0 



[表示方法]が[カテゴリ]以外の場合は、[コントロールパネル]から直接 
[システム]をクリックしてください。 


3. [システム]をクリックする。 

4. [システムの詳細設定]をクリックする。 


システム 


Qt ^^7 - システムとセキュリティ ▼ システム '与「 コント□ール } 

コント□ールパネルホーム コンビューター®基本的な惜報®表示 






デパイス マネーりゃ一 
リモート 0 D 訣定 
システム®詳細該定 



Windows Edition- 

Windows Server 2008 R2 
Standard 

Copyright © 2009 Microsoft 
Corporation. All rights 
reserved. 


[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 
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5. [起動と回復]ボックスの[設定]をクリックする。 



6. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。 

く D ドライブに rMEMORY . DMPJ というファイル名で書き込む場合〉 

D:¥MEMORY.DMP 



wO • デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
Bto します。ただし、搭載メモリサイズが 2GB を超える場合は、[完全メモ 

リダンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +300MB 以上の空き容量のあるド 
ライブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズが 2G 巳を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 
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7. [パフオーマンス]ボックスの[設定]をクリックする。 

[パフォーマンスオプション]ウィンドウが表示されます。 


システムのブロパテイ 


コンピユ—夕名|ハードウ:!ア詳細設定|リモート| 

Administrator としてロヴオンしない埸合は、これらのほとんどの変更はで•きません。 


パフォーマンスー 

視覚効果、プロセッサのスケジュール、メモリ使用、およ U 仮想メモリ 



「ユーザーブ□ファイル 

ロク.オンに閎速したデスクトッブ設定 


設定 (£) … 


起勅と回 m 

システム起動)、システム睹筈、およ u デバッグ诸報 

設定 (D 」 


琛境変数(抝. 


0K キやンセル | 


8. [パフォーマンスオプション]ウインドウの[詳細設定]タブをクリックする。 
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9. [仮想メモリ]ボックスの[変更]をクリックする。 



10. [すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する]のチェッ 
クボックスのチェックをはずし、[カスタムサイズ]にチェックをする。 
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11. [各ドライブのページングファイルのサイズ]ボックスの[初期サイズ]を[すべ 
てのドライブの総ページングファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値以 
上に、[最大サイズ]を[初期サイズ]以上に変更し、[設定]をクリックする。 



• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 
のための推奨サイズです。ブートポリュームには、ダンプファイルを格 
納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• 「推奨値」については、インストレーシヨンサプリメントガイドの「注 
意事項」の「システムパーティシヨンのサイズについて」の項を参照し 
てください。 

• メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングフアイルを 
再設定してください。 


12. [0K] をクリックする。 

設定の変更内容によってはシステムを再起動するよラメッセージが表示されます。 
メッセージに従って再起動してください。 


































118 障害処理のためのセツトアップ 


Windows Server 2008の場合 

次の手順に従って設定します。 

1. スタートメニューから[コント□—ルパネル]を選び、[システム]をクリックす 
る 0 

[システム]ダイアログボックスが表示されます。 

2. [システムの詳細設定]をクリックする。 

[システムのプ□パティ ] ダイアログボックスが表示されます。 



ファイル (£) 編集 (£) 表示⑻ツール〇)ヘルプ⑻ 

コンビ: L ータの基本的な情報* 

Windows Edition - 

Windows Server® Standa 
Copyright © 2007 Micros 
Service Pack 1 


タスり 

彰 デパイスマネ-ジゃ⑽ 
|めリモ-卜 © 該定 ( B ) 




システムの詳細設定 
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3. [起動と回復]ボックスの[設定]をクリックする。 



4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。 

< D ドライブに 「 MEM 〇 RY . DMP 」 というファイル名で書き込む場合> 

D :¥ MEMORY.DMP 
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Windows Server 2008 64-bit (x64) Edition の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズが 2GB を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +300MB 以上の空き容量のあるド 
ライブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズが 2G 巳を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 

Windows Server 2008 32-bit (x86) Edition の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズが 2GB を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +300MB 以上（メモリサイズが 
2G 巳を超える場合は、 2048 MB+ 300 MB 以上）の空き容量のあるド 
ライブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズが 2G 巳を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 


5. [パフォーマンス]ボックスの[設定]をクリックする。 

[パフォーマンスオプション]ウィンドウが表示されます。 
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6. [パフォーマンスオプション]ウインドウの[詳細設定]タブをクリックする。 



7. [仮想メモリ]ボックスの[変更]をクリックする。 


バフォーマンスオプション 


視覚効果詳細設定|データ実行防止| 

ープロセッサのスケジュール 

ブ□セッサ©リリ'-スをどう割り当てるかを逞択します。 

次を最適なパフォーマンス(こ雕： 
r プ□クラム (£) a 服抑_ラヴジ pr ザこぞズ懸 


「仮想メモリー 

ページファイルとは八ードディスク上の領域で、 RAM のよう(こ Windows で 
使用されます。 

すべてのドライブの総ページンヴファイルサイズ： 


^ 変更(0)... |), 


キゃンセル I 
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8. [すべてのドライブのページングファイルのサイズを自動的に管理する]のチエツ 
クボックスのチェックをはずし、[カスタムサイズ]にチェックをする。 



9. [各ドライブのページングファイルのサイズ]ボックスの[初期サイズ]を[すべ 
てのドライブの総ページングファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値以 
上に、[最大サイズ]を[初期サイズ]以上に変更し、[設定]をクリックする。 


2SI 


m すべてのドライブのページンファイル①サイズを自劻的に音理する(祝 
I - 各ドライブ①ページンヴファイルのサイズ 

ドライブし卞リュームラペル]⑼ ページン t 


£ ファイルのサイズ ( MB ) 


逞折したドライブ： 

0： 

空き領域： 

69002 MB 

ノ J 1 八、'^ J . 

初期サイズ ( MBXP ： 

|763 

最穴サイズ ( MB ) ⑽ 

1綱 , 


■ ページンクファイルなし⑽ 




t ベて ■!) ドライブの紐ページンクファイルサイズ 
最小限： 16 MB 

推奨： 763 MB 

現在の割り当て： 1024 MB 


OK I _キャンセル_ 


• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 

匯ヨ のための推奨サイズです。ブートポリュームには、ダンプファイルを格 

納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• 「推奨彳直」については、インストレーションサプリメントガイドの「注 
意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照し 
てください。 

• メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを 
再設定してください。 




















































導入編 123 


10. [0K] をクリックする。 

設定の変更内容によってはシステムを再起動するようメッセージが表示されます。 
メッセージに従って再起動してください。 

Windows Server 2003の場合 

次の手順に従って設定します。 



ここでは Windows Server 2003の場合を例にして手順を示していますが、 
Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions でも同様の手順でセットアップしてく 
ださい。 


1. スタートメニューから[コント□ールパネル]を選択し、[システム]をクリックする。 
[システムのプ□パティ]ダイア□グボックスが表示されます。 

2. [詳細設定]タブをクリックする。 

3. [起動と回復]ボックスの[設定]をクリックする。 
































124 障害処理のためのセツトアップ 


4. ダンプファイルのテキストボックスにデバッグ情報を書き込む場所を入力する。 

く D ドライブに rMEMORY . DMPJ というファイル名で書き込む場合〉 

D:¥MEMORY.DMP 





Windows Server 2003 R 2 x 64 Editions の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズが 2 G 巳を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません（メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +1 M 巳以上の空き容量のあるドライ 
ブを指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズが 2 G 巳を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 

Windows Server 2003の場合 

• デバッグ情報の書き込みは[完全メモリダンプ]を指定することを推奨 
します。ただし、搭載メモリサイズが 2 G 巳を超える場合は、[完全メモ 
リダンプ]を指定することはできません(メニューに表示されません)。 
その場合は、[カーネルメモリダンプ]を指定してください。 

• 本装置に搭載しているメモリサイズ +12 MB 以上（メモリサイズが 2 GB 
を超える場合は、2048 MB +12 MB 以上）の空き容量のあるドライブ 
を指定してください。 

• メモリ増設により搭載メモリサイズが 2 GB を超える場合は、メモリ増設 
前にデバッグ情報の書き込みを[カーネルメモリダンプ]に変更してく 
ださい。また、メモリ増設により採取されるデバッグ情報(メモリダン 
プ)のサイズが変わります。デバッグ情報(メモリダンプ)の書き込み先ド 
ライブの空き容量を確認してください。 
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5. [パフォーマンス]ボックスの[設定]をクリックする。 

[パフォーマンスオプション]ウインドウが表示されます。 



6. [パフオーマンスオプション]ウインドウの[詳細設定]タブをクリックする。 





ーマンスに使う設定を逞択してくださ 


p つ;^ 觀沉最通_¥_疆択輒), 
r デザインを 優先 t る (旦） 
r パフォーマンスを 優先す る 0 
r カスタム◎: 


0ウィンドウとポタン(こ視覚スタイルを使用する 
□ウィンドウを最大化や最小化するときにアニメーションで表示する 
□ コンポボックスをスライドして聞く 
□ スクリーンフォントの綠を消らかにする 
□タスクパーポタンをスライド対 
□ デスクトッブのアイコン名に影を付ける 
□ ドラック中にウィンドウの内容を表示する 
□ ヒントをフ1ードまたはスライドで表示する 
□ フォルタでよく使用するタスクを使用する 
□ マウスボインタの下に彩を表示する 




OK 


キャン乜ル 
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7. [仮想メモリ]ボックスの[変更]をクリックする。 



8. [選択したドライブのページングファイルサイズ]ボックスの[初期サイズ]を[す 
ベてのドライブの総ページングファイルサイズ]ボックスに記載されている推奨値 
以上に変更し、[設定]をクリックする。 



• 上記ページングファイルサイズはデバッグ情報（ダンプファイル）採取 

Bfa のための推奨サイズです。ブートポリュームには、ダンプファイルを格 

納するのに十分な大きさの初期サイズを持つページングファイルが必要 
です。また、ページングファイルが不足すると仮想メモリ不足により正 
確なデバッグ情報を採取できない場合があるため、システム全体で十分 
なページングファイルサイズを設定してください。 

• 「推奨彳直」については、インストレーションサプリメントガイドの「注 
意事項」の「システムパーティションのサイズについて」の項を参照し 
てください。 

• メモリを増設した際は、メモリサイズに合わせてページングファイルを 
再設定してください。 
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9. [ OK ] をクリックする。 

設定の変更内容によってはシステムを再起動するよラメッセージが表示されます。 
メッセージに従って再起動してください。 


ユーザーモードプロセスダンプの取得方法 


Windows Server 2008 R2 の場合 

ユーザーモードプ□セスタ'ンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイル 
です。 

アプリケーションエラーが発生した際は、エラーが発生した旨を伝えるポップアップを終了さ 
せずに、以下の方法にてユーザーモードプロセスダンプを取得してください。 

1. タスクバー上の空いている場所を右クリックして[タスク マネージャ] をクリック 
するか、く Ctrl > + く Shift 〉 + く Esc > キーを押下して[タスク マネージャ] を起動 
する。 

2. [プ□セス]タブをクリックする。 

3. ダンプを取得するプ□セス名を右クリックし、[ダンプファイルの作成]をクリッ 
クする。 

4. 次のフォルダにダンプファイルが作成されます。 

C :¥ Users ¥ (ユーザー名) ¥ AppData ¥ Local¥Temp 



上記のフォルダは隠し属性となっている場合があります。フォルダが表示され 
ない場合は、エクスプローラの[整理]から[フォルダーと検索のオプション] 
を選択し、[表示]タブから[隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しド 
ライブを表示する]にチヱックをして下さい。 


ユーザーモードプロセスタ'ンプが作成されたら、上記4.のフォルタ'より取得してく 
ださい。 

ユーザーモードプロセスタ'ンプの取得方法の詳細は、以下の Microsoft 社のサポート 
技術情報を参照してください。 

「Windows Server 2008でユーザーモードプロセスダンプを取得する方法」 
http://support.microsoft.com/kb/949180/ja 



Windows Server 2008 R 2 では、ワトソン博士は[問題のレポートと解決策]に 
変更されており、従来のワトソン博士によるクラッシュダンプファイルを取得 
することができません。 

クラッシュダンプファイルと同等レベルの情報は、上記の方法で取得できま 
す0 
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Windows Server 2008 の場合 

ユーザーモードプ□セスタ'ンプは、アプリケーションエラー発生時の情報を記録したファイル 
です。 

アプリケーションエラーが発生した際は、エラーが発生した旨を伝えるポップアップを終了さ 
せずに、以下の方法にてユーザーモードプロセスタ'ンプを取得してください。 

1. タスクバー上の空いている場所を右クリックして[タスク マネージャ] をクリック 
するか、く Ctrl >+ < Shift > + < Esc > キーを押下して[タスク マネージャ] を起動 
する。 

2. [プ□セス]タブをクリックする。 

3. ダンプを取得するプ□セス名を右クリックし、[ダンプファイルの作成]をクリッ 
クする。 

4. 次のフォルダにダンプファイルが作成されます。 

C :¥ Users ¥ (ユーザー名) ¥ AppData ¥ Local¥Temp 



上記のフォルダは隠し属性となっている場合があります。フォルダが表示され 
ない場合は、 エ クス プローラの [ツー ル] から [フォルダオプション] を選択し、 
[表示]タブから[すべてのファイルとフォルダを表示する]にチェックをして下 
さい。 


ユーザーモードプ□セスタ'ンプが作成されたら、上記4.のフォルタ'より取得してく 
ださい。 

ユーザーモードプ□セスタ'ンプの取得方法の詳細は、以下の Microsoft 社のサポート 
技術情報を参照してください。 

「Windows Server 2008でユーザーモードプロセスダンプを取得する方法」 
http://support.microsoft.com/kb/949180/ja 



Windows Server 2008では、ワトソン博士は[問題のレポートと解決策]に変 
更されており、従来のワトソン博士によるクラッシュダンプファイルを取得す 
ることができません。クラッシュダンプファイルと同等レベルの情報は、上記 
の方法で取得できます。 
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Windows Server 2003 の場合（ワトソン博士の設定） 

Windows ワトソン博士はアプリケーションエラー用のデバッガです。アプリケーションエ 
ラーを検出するとシステムを診断し、診断情報（ログ）を記録します。診断情報を採取でき 
るよラ次の手順に従つて設定してください。 

1. スタートメニューの[ファイル名を指定して実行]をクリックする。 

2. [名前]ボックスに 「 drwtsn 32. exe 」 と入力し、 [0 K ] をクリックする。 

[Windows ワトソン博士]ダイア□グボックスが表示されます。 



3. [□グファイルパス]ボックスに診断情報の保存先を指定する。 

「DRWTSN32.LOG」 というファイル名で保存されます。 



^ ネットワークパスは指定できません。口ーカルコンピュータ上のパスを指定し 
泛エック| てください。 


4. [クラッシュダンプ]ボックスにクラッシュダンプファイルの保存先を指定する。 



「クラッシュダンプファイル」は Windows Debugger で読むことができるバイナ 
リファイルです。 
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5. [クラッシュダンプの種類]のラジオポタンで[完全]を選択する。 

6. [オプション]ボックスにある次のチェックボックスをオンにする。 

- ダンプシンボルテーブル 

- すべてのスレッドコンテキストをダンプ 

- 既存のログファイルに追加 

- クラッシュダンプファイルの作成 

それぞれの機能の説明についてはオンラインヘルプを参照してください。 

7. [0 K ] をクリックする。 


ネットワークモニタのインス I ^ール 


ネットワークモニタを使用することにより、ネットワーク障害の調査や対処に役立てることが 
できます。 

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008 の場合 


ネットワークモニタのセツトアップ手 II 頃 




Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008には、ネットワークモニタが 
含まれておりません。 Windows Server 2008 R 2 /Windows Server 2008におい 
てネットワークトレースを採取するためには、 Microsoft 社より提供されており 
ます Microsoft Network Monitor をセツトアップする必要があります。 


1. Microsoft 社の Web サイトよりネットワークモニタをダウン□—ドする 0 
http :// support . nnicrosoft . com / kb / 933741 / en-us 

2. ダウン□—ドしたファイルを実行して、インス!ラを起動する。 

画面の指示に従ってインストールを実施してください。 



[セキュリティ の警告]ポップアップが表示された場合は、[実行]ボタンをクリッ 
ク してく ださし、0 

セットアップ形式を選択する画面では、 [ Complete ] を選択してください。 


以上でネットワークモニタのセツトアップは完了です。 



ネットワークモニタを削除する場合は、[プログラムと機能]から行います。 
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ネッ ト ワーク ト レースの 採取手順 

1 . スタートメニューから Microsoft Network Monitor を起動する。 

2. [Start Page ] から 、 [Create a new capture tab ...] もしくは [ File ] メニューの 
[ New ] を展開し、 [ Capture ...] をクリックする 0 

新たにネットワークトレース採取用のタブが作成されます。 

3. [Select Networks ] ウィンドウで採取対象のネットワークを選択する。 

4. [ Capture ] メニュー上の [ Start ] をクリックしてネットワークトレースの採取を開 
始する。 

5. [ Capture ] メニュー上の [ Stop ] をクリックしてネットワークトレースの採取を終了 
する。 

6. [ File ] メニューの [Save As …]を選択する。 

[名前を付けて保存]ウィンドウが表示されますので 、 [Frame selection ] 内の [All 
captured frames ] を選択後、適切なフオルタ'、ファイル名を指定します。 



既定では、以下のフォルダが指定されています。 

C :¥ Users¥<User name >¥ Documents¥Network Monitor 3 ¥Captures 


7. [保存]をクリックする。 

手順6.で指定したフォルダにファイルが作成されます。 


Windows Server 2003 の場合 

ネットワークモニタを使用するためには、インストール後、システムの再起動を行う必要があ 
りますので、障害が発生する前にインストールしておくことをお勧めします。 

1. スタートメニューから[設定]をポイントし、[コント□ールパネル]をクリック 
する。 

[コントロールパネル]ダイアログボックスが表示されます。 

2. [プ□グラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックする。 

[プログラムの追加と削除]ダイアログボックスが表示されます。 

3. [ Windows コンポーネントの追加と削除]をクリックする。 

[ Windows コンポーネントウィザード]ダイアログボックスが表示されます。 

4. コンポーネントの[管理とモニタツール]を選択し、[詳細]をクリックする。 

[管理とモニタツール]ダイアログボックスが表示されます。 

5. 管理とモニタツールのサブコンポーネントの[ネットワークモニタツール] 
チェックボックスをオンにして [0 K ] をクリックする。 

6. [ Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスに戻りますので、 
[次へ]をクリックする。 
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7. ディスクの挿入を求めるメッセージが表示された場合は、要求された CD - ROM を 
光ディスクドライブにセツトして [0 K ] をクリックする。 



ディスクの挿入を求めるメッセージは “ Service Pack 1 CD - R 〇 M ラベルを付い 
た CD ” と表示されますが 、 Windows Server 2003 R 2 をご使用の場合は、 
“Windows Server 2003 R 2 DISCI ” を光ディスクドライブにセツトしてくださ 

い0 


8. [ Windows コンポーネントウィザード]ダイア□グボックスの[完了]をクリッ 
クする。 

9. [プ□グラムの追加と削除]ダイア□グボックスの[閉じる]をクリックする。 

10. [コント□—ルパネル]ダイア□グボックスを閉じる。 

ネットワークモニタは、スタートメニューから[プログラム]—[管理ツール]をポイン 
卜し、[ネットワークモニタ]をクリックすることにより、起動することができます。操 
作の説明については、オンラインヘルプを参照してください。 


システム情報のバックアッ 


セットアップが終了した後、オフライン保守ユーティリティを使って、システム情報をバック 
アップすることをお勧めします。 

システム情報のバックアップがないと、修理後にお客様の装置固有の情報や設定を復旧（リス 
トア）できなくなります。次の手順に従ってバックアップをとってください。 

1. オプシヨンの Flash FDD または 、 USB FDD をお持ちの方は USB FDD を US 巳コ 
ネクタに接続する。 

2. 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を本体装置の光ディスクドライブにセットして、再 
起動する。 

EXPRESSBUILDER から起動して 「Boot selection 」 メニューが表示されます。 

3. [Tool menu(Normal mode )]-[ Japanese]-[Maintenance Utility ] を選択する。 

4. [システム情報の管理]から[退避]を選択する。 

以降は画面に表示されるメッセージに従って処理を進めてください。 


w-O オフライン保守ユーティリティではフロッピーディスクを使用した説明が 
メッセージに表示されますが、本製品はフロッピーディスクドライブを内蔵し 
ていません。オプションの Flash FDD を使用するか 、 USB FDD をお持ちの方 
は USB FDD を使用してください。 
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応用セットアップ 


システムの環境やインストールしようとするオペレーティングシステムによっては、特殊な手 
順でセットアツプしなければな6ない場合があります。 


シームレスセットアップ未対応の大容量記憶装置コント□—ラ 
を利用する場合 

最新の RAID コントローラなど、本装置に添付の EXPRESSBUILDER に対応していない大容量 
記憶装置コントローラが接続されたシステムにおいて、〇 S の再インス I -ールなどをする場合 
は、次の手順でセットアップしてください。 



• BTO (工場組み込み出荷）により、〇 S 組み込み出荷された状態から 
セットアップを開始する場合には、本操作を行う必要はありません。 

• シー厶レスセットアップに対応しているボードの一覧については 
「 EXPRESSBUILDER がサボートしている大容量記憶コントローラ」 （18 

ぺージ）を参照してください。 


1. セットアップしようとする大容量記憶装置コント□ーラの説明書を準備する。 

^ 本書の内容と大容量記憶装置コントローラの説明書との内容が異なる場合は、 
大容量記憶装置コントローラの説明書を優先してください。 


2. RAID コント□ーラの場合は、コント□ーラの説明書に従って RAID システムの設 
定を行う。 

RAID 設定の不要な大容量記憶装置コントローラの場合は、手順3へ進んでください。 

3. 「 EXPRESSBUILDER 」 DVDfi 、 らシステムを起動させる。 

4. [ EXPRESSBUILDER にドライバを□ー ドする]を選択し、[次へ]をクリックす 
る 0 


「ドライバの□—ド」画面で大容量記憶装置用〇 EM - Disk をセットして[実行する] 
をクリックする。 



このオプションを選択することで、 CD - R 〇 M またはフロッピーディスクで提供 
されているドライバを読み込ませて、シー厶レスセットアップを進めることが 
できます。 


5. 以下の設定でシームレスセットアップを実行する。 

• RAID の設定画面が表示された場合は、[論理ディスクの作成をスキップする]を 
チェックする。 

• アプリケーシヨンの設定で[大容量記憶装置用〇 EM - Disk の適用]が[選択された 
アプリケーシヨン]に表示されていることを確認する。 
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マニュアルセットアップ 

マニュアルセツトアップについて説明します。 


Windows Server 2008 R2 の場合 

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧 
めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になる 
ことがあります。マニュアルセットアップで Windows Server 2008 R 2 をインス!ルする 
方法については、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント 「Windows 
Server 2008 R 2 インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。また、 
EXPRESSBUILDER から 「 OEM - Disk 」 を必要に応じて作成してください。 



「マニュアルセットアップ」では 、「 Windows Server 2008 R 2 〇 EM-Disk for 
EXPRESSBUILDER 」 と呼ばれる〇 EM - Disk が必要な場合があります。 

作成方法については、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンライ 
ンドキュメン ト 「Windows Server 2008 R 2 インス トレーシヨ ン サプリ メン トガ 
イド」を参照してください。 


Windows Server 2008 の場合 

オペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用することをお勧 
めしていますが、特殊なインス I -ールに対応する場合、マニュアルセットアップが必要になる 
ことがあります。マニュアルセットアップで Windows Server 2008をインス I ルする方法 
については、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント 「Windows 
Server 2008インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。 

また、 EXPRESSBUILDER から 「 OEM - Disk 」 を必要に応じて作成してください。 



〇 EM - Disk とは？ 

「マニュアルセットアップ」では、「〇 EM - Disk 」 が必要な場合があります。 
作成方法については、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンライ 
ンドキュメント 「Windows Server 2008インスト レーシヨ ンサプリメントガイ 
ド」を参照してください。 

< OEM-Disk 名称〉 

• Windows Server 2008 64 bit ( x 64) Edition の場合： 

rWindows Server 2008 x 64 〇 EM-Disk for EXPRESSBUILDER 」 

• Windows Server 2008 32 bit ( x 86) Edition の場合： 

rWindows Server 2008〇 EM-Disk for EXPRESSBUILDER 」 
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Windows Server 2003 R2 x64 Editions の場合 

オペレーティングシステムのインス I ルは、マニュアルセットアップを使用します。マニュ 
アルセットアップで Windows Server 2003 x 64 Editions をインストールする方法について 
は、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント 「Windows Server 2003 
R 2 x 64 Edition インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。また、あらか 
じめ EXPRESSBUILDER から、 「 OEM - Disk 」 を作成しておいてください。 



〇 EM - Disk とは？ 

「マニュアルセットアップ」では 、 「Windows Server 2003 x 64 Edition OEM - 
Disk for EXPRESSBUILDER 」 と P 乎ばれる OEM - Disk が必、要です。 

作成方法については、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュ 
メント 「Windows Server 2003 R 2 x 64 Edition インストレーシヨンサプリメン 
トガイド」を参照してください。 


Windows Server 2003 の場合 

本装置へのオペレーティングシステムのインストールは、シームレスセットアップを使用する 
ことをお勧めしていますが、特殊なインストールに対応する場合、マニュアルセットアップが 
必要になることがあります。 

シームレスセットアップを使わずに Windows Server 2003をインストールする方法について 
は、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメント 「Windows Server 2003 
Edition インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。また、あらかじめ 
EXPRESSBUILDER から 「 OEM - Disk 」 を作成しておいてください。 


〆 オプションボードを接続する場合は、オプションボードに添付の説明書も併せ 
エック I て参照してください。 



〇 EM - Disk とは？ 

シー厶レスセットアップを使わずに再セットアップするときの手順 「マニュアル 
セットアップ」では 、 「Windows Server 2003〇 EM-Disk for EXPRESSBUILDER 」 
と呼ばれる OEM - Disk が必要です。 

rWindows Server 2003〇 EM-Disk for EXPRESSBUILDER 」 には 、 Windows Server 
2003のインストールで必要となる RAID コントローラや SCSI コントローラのドラ 
イバなどが含まれています。 

作成方法については、 EXPRESSBUILDER に格納されているオンラインドキュメ 
ント 「 Windows Server 2003インストレーシヨンサプリメントガイド」を参照し 
てください。 
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論理ドライブが複数存在する場合の再セツトアツプ手順 

再セツ ト アップをはじめる前に、万一の場合に備えて必ずデータのバックアップを行ってくだ 
さい。 


再セットアップ手順 

1. 本書および「インストレーションサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル 
セットアップを開始する。 

2. 次のメッセージが表示されたら、 0 S をセットアップしたいパーティションを選択 
する。 

< Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R 2 の場合〉 


Windows のインストール場所を選択してください。 


< Windows Servever 2003の場合〉 


次の一覧には、このコンピュータ上の既存のパーティションと未使用の領 
域が表示されています。 

上下の方向キーを使って、一覧からパーティションを選択してください。 


3. 本書および「インストレーシヨンサプリメントガイド」の手順に従ってマニュアル 
セツトアップを続行する。 

以上で完了です。 


セットアップ完了後、再セットアップ前とドライブ文字が異なる場合がありま 
す。ドライブ文字の修正が必要な場合は次項の「ドライブ文字の修正手順」に 
従ってドライブ文字を修正してください。 



システムボリューム、またはブートポリュームのドライブ文字はセットアップ 
完了後は修正できません。この画面で正しいドライブ文字が割り当てられてい 
ることを確認してからセツトアツプを続行してください。 


ドライブ文字の修正手順 

以下の手順では、システムボリューム、またはブートボリュームのドライブ文字は変更できま 
せん。ご注意ください。 

く Windows Server 2008 R 2 の場合〉 

1. スタートメニューから[コンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[サーバー 
マネージャー]を起動する。 

2. 左側のウィンドウの中から、[記憶域]—[ディスクの管理]を選択する。 

3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字と 
パスの変更]を選択する。 
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4. [変更]をクリックする。 

5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択 
する。 

6. [0 K ] をクリックする。 

7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。 


ドライブ文字に依存する一部のプログラムが正しく動作しなくなる 
場合があります。続行しますが？ 

8. [サーバマネージャ ] を終了する。 

以上で完了です。 

く Windows Server 2008の場合〉 

1. スタートメニューから[コンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して[サーバマ 
ネージャ ] を起動する。 

2. 左側のウィンドウの中から、[記憶域]—[ディスクの管理]を選択する。 

3. ドライブ文字を変更したいポリュームを選択して右クリックし、 [ ドライブ文字と 
パスの変更]を選択する。 

4. [変更]をクリックする。 

5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選択 
する。 

6. [ OK ] をクリックする。 

7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。 


ドライブ文字に依存する一部のプログラムが正しく動作しなくなる 
場合があります。続行しますが？ 

8. [サーバマネージャ ] を終了する。 

以上で完了です。 

く Windows Server 2003の場合〉 

1. スタートメニューから[マイコンピュータ]を右クリックし、[管理]を選択して 
[コンピュータの管理]を起動する。 

2. 左側のウィンドウの中から、[ディスクの管理]を選択する。 

3. ドライブ文字を変更したいボリュームを選択して右クリックし、[ドライブ文字と 
パスの変更]を選択する。 

4. [変更]をクリックする。 

5. [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、割り当てたいドライブ文字を選 
択する。 


6. [ OK ] をクリックする。 
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7. 以下の確認メッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。 

ボリュームのドライブ文字を変更すると、プログラムが動作しないことが 
あります。このドライブ文字を変更しますが？ 

8. [コンピュータの管理]を終了する。 

以上で完了です。 
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Linux のセットアップ 


ハードウェアのセットアップ完了後、 Linux のインストールを行います。 

セットアップを始める前に一購入時の状態について一 

セットアップを始める前に次の点について確認してください。 

本装置のハードウェア構成(ハードディスクのパーティションサイズも含む)やハードディス 
クにインストールされているソフトウェアの構成は、購入時のお客様によるオーダーによって 
異なります。下図は、 BTO (工場組み込み出荷)を指定して購入された場合の、標準的な本装置 
のハードディスク構成について図解しています。 



ハードディスクドライブ 


Linux Recovery ノマーテイシヨン 
(約 5GB) (タイプ vfat) 

空きエリア 


Red Hat Enterprise Linux 5 Server 


Linux Recovery ； V° — ： r ィシヨンについて 

Linux Recovery パー ティシヨンには、インス トー ルディスクの IS 〇 フォーマツ トイ メージファ 
イル等、 Linux のシームレスセットアップで必要となるモジュールが格納されます。 
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「シームレスセットアップ」とは、 Linux サービスセットを購入されたお客様向けに提供する 
Linux 簡易インス!ラのことです。 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD を使用し、 RAID システムの 
構築や〇 S 、 各種アプリケーションのインストールに必要な情報を選択•入力すると、後は簡 
易的な操作でインストールできます。「シームレスセットアップ」では工場組み込み出荷状態 
に復元されますが、パーティションや root パスワードの設定の変更、およびインス!-ールする 
アプリケーションを選択することができます。パッケージについてはインストール後、 「 pm コ 
マンド、またはパッケージマネージャで追加および削除が可能です。パーティション構成の変 
更などを行うために〇 S を再インストールする場合は、シームレスセットアップを使用してく 
ださい。煩雑なインストールをこの機能が代わって行います。 


シームレスセットアップを実施する前に、必ず重要なデータのバックアップを 
とってください。 



• シー厶レスセットアップでは、ドライバディスクを作成する必要があり 
ます。別途ドライバディスク用に 1.44 MB フォーマット済み空きフロッ 
ピーディスクを1枚、または 、 Flash FDD を1本ご用意ください。 

• シー厶レスセットアップでは、保存したパラメータファイルを使用した 
り、セットアップに必要なパラメータをパラメータファイルとしてフ 

ロッピーディスク（別途 1.44 MB フォーマット済み空きフロッピーディ 
スクをお客様でご用意ください）に保存することができます。フロッ 
ピーディスクを使用する場合は、別途 USB フロッピーディスクドライブ 
をご用意くださし、。 


セットアップ前の確認事項について 

シームレスセツトアップを始める前に、ここで説明する注意事項について確認しておいてくだ 
さい。 


デイストリビューシヨンについて 

シームレスセットアップでは、以下のデイストリビューシヨンに対応しています。 
購入されている Linux サービスセツトのディストリビューションを選択できます。 


• Red Hat Enterprise Linux 5 Sever ( x 86) 

• Red Hat Enterprise Linux 5 Server ( EM 64 T ) 
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BIOS の設定について 

Linux をインス I -ールする前にハードウエアの BIOS 設定を確認してください。 

265ページの「システム BIOS のセツトアップ （ SETUP )」 を参照して必要な設定を行ってくだ 
さい。 


注意すべき八ードウエア構成について 

• Linux をインストールするときにバックアップ装置などの周辺機器を接続したまま作業 
を行うと、インストールに失敗することがあります。その場合は、周辺機器を外してイ 
ンストールを最初からやり直してください。 

• Linux システムをインストールしようとするハードディスクドライブのほかに別のハー 
ドディスクドライブを接続する場合は、 Linux をインストールした後に接続してくださ 
い。 

• RAID コント□ーラ配下のハードディスクドライブに Linux をインストールする場合、論 
理ドライブを複数作成せず、1つだけ作成しインストールを行ってください。複数の論 
理ドライブを作成する場合は、インストール完了後に論理ドライブを追力□作成してくだ 
さい。 

• 本装置の購入後にオプシヨンの追加接続を行っている場合は、 BTO (工場組み込み出荷） 
時の状態に戻してインストールを実施してください。 

• Linux 〇 S が起動するハードディスクドライブおよび論理ドライブ （ V ”および “/ boot ” 
を配置するドライブ)に、2,097,152 MB (2 TB ) 以上の容量のハードディスクドライブを 
使用することはできません。 


デフオルト起動カーネルの設定について 


Red Hat Enterprise Linux 5 Server の場合 

• x 86 版の場合、シームレスセットアップでは搭載メモリ容量にかかわらず PAE カーネル 

と非 PAE カーネルの両方をインストールします。デフォルト起動カーネルは搭載メモリ 
に応じて下記の通り設定されます。 

4 GB 超の場合： PAE カーネル 

4 GB 以下の場合：非 PAE カーネル 
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セットアップの流れ 

シームレスセットアップの流れを図に示します。 



Linux 用ドライバディスクの作成 


パラメータの□ー ド ( Step 2) 


□ー ドする ロードしない（フロッピーディスクまたは 、 Flash FDD なしの場合も含む） 

令 サ 


0 S の選択 （ St 印 3) 


次へ 

RAID の設定 ( Step 4) 


次へ 


次へ 


Linux の詳細設定 ( Step 5~ Step 9) 


次へ 


次へ 


次へ 


パラメータのセーブ （ Step 10) 


セーブするセーブしない（フロッピーディスクまたは 、 Flash FDD なしの場合も含む） 

令 サ 



バードディスクドライブからの 八ードディスクドライブからの CD / DVD ^'5© 

インス!'ール（既存の Linux インス!^ール (Linux Recovery イ、•ス|ル 

Recovery / V° —テイシヨンを使用）パーティシヨンを新規作成） 


4 


インス I ■'ール用ゾ V ° —テイシヨンの作成 


み 


インス!■'ールディスク1枚目のセツト•コピー 


インス トー ルディスク2枚 目 以降の 
セツ ト，コピー 


V 


CD / DVD , フロッピーディスク / Flash FDD を取り出す 


再起動後、ドライバディスクのセツト•適用 


Linux のインス I ■'ール* 3 


み 

T" 


再起動後、インストール終了 


み 


RAID の設定 （ Step 4) で論理ドライブを設定した場合、このフェーズが 
実行されます。 

-ハードディスクドライブからのインス I ^ールでは Linux Recovery 
パーティションを作成します（インストール後も残ります）。 

- CD / DVD からのインス!ルでは、作業用パーティションを作成 
します（インストール中に削除されます）。 

Linux 標準インス I -ーラによるインス I -ールが進行します。 

メッセージに従って、インス!^ールディスクまたは 「 EXPRESSBUILDER 」 
DVD をセツトしたり、パーテイシヨンの手動設定を行つてください。 


J :入力や選択が必要な作業 
]： 自動的に作業が進む内容 
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セットアップの手順 

Linux のインストールを行うには以下のインストール対象 0 S のインストールディスクが必要 
です。 

「ハードディスクからのインス I ル」を選択し、既存の Linux Recovery パーティシヨンを使 
用してインス I -ールする場合は、インストールディスクは不要です。 

• Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server ( x 86) Install Disc 1 〜 5 
または Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server ( x 86) Install DVD 

• Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server ( EM 64 T ) Install Disc 1 〜 6 
または Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server ( EM 6410 Install DVD 



• 必要に応じてインストールディスクを作成してください。インストール 
ディスクの作成方法は、 「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されている 
オンラインドキユメントの 「 Red Hat Enterprise Linux 5 Server インスト 
レーシヨンサプリメントガイド」を参照してください。 

• 上記マイナーリリースのインストールディスクに対応した 「 Linux メ 
ディアキット」を購入されたお客様は、インストールディスクを作成す 
る必要はありません。 


以下に、シームレスセットアップの手順を説明します。 

1. 周辺装置、本装置の順に電源を ON にする。 

2. 本装置の光ディスクドライブに 「 EXPRESSBUILDERJDVD をセットする。 

3. DVD をセットしたら、リセットする(く Ctrl >+ く Alt 〉 十く Delete 〉 キーを押す)か、電 
源を OFF/ON して本装置を再起動する。 

光ディスクドライブから EXPRESSBUILDER が起動します。 

以下のメニューが表示されたら 、 rOs installation *** default ***」を選択してくだ 
さい。ここで選択しない場合は、自動的に手順4の画面に進みます。 
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4. 表示言語の選択画面が表示されたら、「日本語」を選択し、 [0 K ] をクリックする。 



EXPRESSBUILDER で使用する言語を®択してください* 

-I +4 +«+«+« +4 +«+«+« +4 +«■«■■«+* +« +« +« +« +« +-S +« +■« +« +■■ +« +4 +«+«+«+«+«+« +« ** . 

Select a language tq _ for th# EXPRESSBUILOEfi 


^日本語 

r English 

m Fran^ais 

r Italiano 

r Deutsch 

r Espanol 


OK j 


5. Windows PE のソフトウェア使用許諾画面が表示されたら、「はい」をクリックす 
る 0 


本ソフトウェアを使用される塌合は、 IISU1 を遺折して契約に同意してください。 


本使用許諾契約害（以下、本契約害といいます）は、お客様と上記に示されたマイクロ ー 
ソフト社のソフトウェア製品（以下、本ソフトウ X アといいます）が含まれているコンビ 
ュータシステムまたはソフトウェア（以下、本コンビュータといいます）の製造者（以 
下、本製造者といいます）との間で‘締結される法的な契約著です。大切に保管してくださ 

. ソフトウェアには、コンビュー5ソフトウェアおよびそれに関連する媒体、印刷物、 
オンラインマニュアル、電子化されたマニュアルが含まれます。本ソフトウ X アとともに 
提供されるソフトウ X アについて、別途使用許諾契約喾が添付されている埸合には、別迷 
添付されている使用許諾契約春が適用されます。 

B 客様が本ソフトウェアをインストール、複製、ダウ'ノロード、アク乜スまたは使用し 
._埸合には、お客様は本契約軎の条件に同意したものと見なします。お客様が本契約害の 
条件に同意しない場合には、本ソフトウ X アを使用または複製することができません。そ 
の埸合、お客様は本製造者に這絡をとり製品の返却手続きをお取り下さい。 


はい 


いいえ 


6. 「シームレスセツトアップを実行する」を選択し、[次へ]をクリックする。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 1 ば 1 ■命 


:德 r 溫合沿工合⑽溫溫置 r 


a 


シームレスセットアップを実行する 



Windows^ 0011 "Ditk を作成する 
Linu^ ドライパディスクを作成する 


Linux Recover トティシヨンを作成する (Linux サービスせット用） 
RACO コンフイグレーシヨン•〖畜幸 |g を乜ーブノ □ー ドする 



厂 EXPRESSBUILDER を終了する 


©次へ 
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7. パラメータを□—ドす る。 

[パラメータの□ー ド]画面が表示されます。パラメータを□ー ドする場合は「パラ 
メータをロードする」を選択し、パラメータの入ったフロッピーディスクをセット 
してパラメータファイルのパスを入力してください。パラメータの口ー ド後、[次へ 
] をクリックしてください。 

パラメータを□ー ドしない場合やフロッピーディスクドライブが接続されていない 
場合は、「パラメータを□ー ドしない」を選択して、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


step ||p^+| 。 顺 +|從の + 



戌 バラメータ=£□ードしない 
广バラメ-鄉3-ドする： 


•る❺ ◎次へ（©スキッヵ^ 

Vereion 5.1(H) 14.05(019) 


ノ Linux サービスセット用のパラメータは、「スキップする」機能には対応してい 

[ j 1 エック] ません。 


8. インス I -ールする 0 S を選択する。 


「 Linux をインストールする ( Linux サービスセツト用)」を選択し、[次へ]をクリツクし 
てください。 
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9. RAID の設定をする。 

[ RAID の設定]画面が表示されます。設定内容を確認し、修正が必要な場合は「次の 
設定で論理ドライブを作成する」を選択し、パラメータを設定してから、[次へ]をク 
リックしてください。 

RAID コントローラを使用していない場合や、既存の論理ドライブをそのまま使用す 
る場合は、「論理ドライブの作成をスキップする」を選択し、[次へ]をクリックして 
ください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


rn トップ rn パラメータ —ios の選択 i _ raid < d "| - _ディストリ‘ ■インスト-ル^ 

Step … lip 溢ン __»|!1 の _♦ 

論理ドライブを作成します。 

RAID コントローラを使用じ C いなI〗埸合、および、すでこ作成されてI心論理ドライプを使用する埸合は、スキップを遥択し、次へ道んでくださ 

U 

なお、論理ドライブの作成には、同型番の物理デ J マイスしか使用できません。 


マ論理ドライプの作成をスキップする 

• 次の離で論理ドライプ初，成する鶬理ドライプ W 艰存の場合、ディスク内のデータはすべて消去轨ま T)— 
RADU ントローラ 

接続されて L 、る全物理デ，Vイスの台数 
論理ドライブを作成する物理デノ彳_イスの台数 
RAD レペル 

木ットスペアI こ指娜里デノ w スの織 
使用しなし、物理デ j v イスの台数 


•る ◎ 色)次へ 


⑰ TOP へ 


デフォルトへ•す 


W ™0 既存の Linux Recovery パーティシヨンを使用して Linux をハードディスクか 
らインストールする場合は、必ず「論理ドライブの作成をスキップする」を選 
択してください。 


「次の設定で論理ドライブを作成する」を選択すると、既存の Linux Recovery 
パーティシヨンは削除され、八ードディスクインストールができなくなりま 
す0 
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10. ディストリビューションを選択する。 

[ディストリビューションの指定]画面が表示されます。インストールするディスト 
リビューションをリストから選択してください。 

「Red Hat Enterprise Linux 5 Server 」 を選択すると、インストール番号の入力 
フォームが表示されますので 、 「Red Hat Enterprise Linux 5」のインストール番号 
を入力してください。インストール番号の入力を省略した場合、サブスクリブシヨ 
ンに含まれている全パッケージグループにアクセスできない場合があります。 



r Red Hat Enterprise Linux 5 Server 」 のインストール番号の詳細については、 
「 EXPRESSBUILDER 」 DVD に格納されているオンラインドキュメントの 「Red 
Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーシヨンサプリメントガイド」を参 
照してくださし、。 


次にシームレスセットアップ • インス!-ールキーを入力してください。シームレス 
セットアップ • インストールキーは、 Linux サービスセットに同梱されている「はじ 
めにお読みください」に記載されています。シームレスセットアップ • インストー 
ルキーの入力後、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


物巧,， ◦_ 媒の ||__♦隙 ル + 


インストールするディストリビューションとシームレスセットアップ•インストールキーを指定します。 
シームレスセットアップ•インストールキーは、 Linux サービスセットに同梱されてし、る「はじめにお読みく 

•要： Red Enterprise インストールする場合は、サブスクリゴシ3ンのご契約も必要です。 



•〇スト—ルするデイストリビュ'-シ3ン ：| Red Hat Enterprise Linux 5 Server (x86) ▼"! 


•インストール番号の入力- 

通択されたディストリビューシ3ンでは、インストール番号(邊半角英数字洚入力する必要が S り31% 



翼る^ ©次へ 


◎TOP ハ 




Linux サービス セッ トに ついて 

「 Linux サービスセット」は、 Linux (ディストリビューション)とサボートサービスな 
どを組み合わせ、エンタープライズシステムで Linux をより安心してお使いいただけ 
るようにする製品です。システムの運用性 • 信頼性向上とシステム管理者の負荷軽 
減の実現のために、下記の各種機能やサービスを提供しています。 

- 設定時や障害時の問題解決を支援するサポートサービス 

- 導入時の作業時間を大幅に削減する BT 〇インストール出荷 

- 出荷対象の全ての 0 S ■ サーバモデルで実機での動作評価を実施し、安心して 
運用していただける環境を提供 

- 製品出荷後に公開された新しいカーネルについても評価情報 • アップデート 
手順を提供 

- 障害の発生や予兆を早期に発見可能なサーバ稼動監視ツールを提供 
「 Linux サービスセット」の詳細については、以下の Web サイトをご覧ください。 

http://www.nec.co.jp/linux/linux-os/ 
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11■インストール方法を選択する。 

[インストール方法の選択]画面が表示されます。「ハードディスクからのインストー 
ル」または 「 CD / DVD からのインストール」を選択し、[次へ]をクリックしてくださ 
い。 

12. パーティション • パッケージを設定する。 

[パーティション • パッケージの設定]画面が表示されます。パーティションの設定 
は、 「 BT 〇（工場組み込み出荷）時パターン1〜3」、「手動で設定する」から選択して 
ください。 swap パーティションのサイズを変更する場合は、「搭載メモリから算出 
する丄 「 BT 〇時の設定にする」、「サイズを指定する」から選択してください。設定 
完了後、[次へ]をクリックしてください。 

パッケージの選択は BTO (工場組み込み出荷)時の構成と同様になります。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


| 嘴細 

ノトティシヨンを設定します。 

「手肋で設定する」を逞択した塌合、シームレス乜ットアップ P 月姶後、_め標準インストーラで個別Iこ設定する必要がありま • 
なお、デフォルトで表示されてI、る swap； トティシ g ンのサイズは、インストレーシ g ンサゴリメントガイドに記栽されている 
茸出式の結果です。システムの負荷や目的、ディスク容量との^ Vランスなどによりサイズを変更じ？:ください。 


「パーティションの設定一 


fiTO (工場組み込み出荷)時パターン1 j 


7 ウント*イント 


ファイルシステム 

/bNt 

200 

M3 


10240 

«3 





W トティシ3ンのサイズ： 

[T 苔載メモリから算出するこ] 


「バッケージの逞択- 

耵〇時の描成。、♦ッケージー聞3： 逆を 参照じ C ください。〉 


め ©次へ 


◎打: c ルトへ*す 



パッケージの選択画面で「こちら」をクリックすると、 BTO (工場組み込み出 
荷）時のパッケージー覧が表示されます。 

BTO (工場組み込み出荷）時のパーティション設定およびパッケージグループ 
の詳細については、 「 EXPRESSBUILDER」DVD に格納されているオンライン 
ドキュメントの！" Red Hat Enterprise Linux 5 Server インスト レーシヨ ンサプ 
リメントガイド」を参照してください。 

詳細情報 



閉じる 
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13. その他のインス!ル設定をする。 


[その他のインストール設定]画面が表示されます。 root パスワードを入力してくださ 
し、 root パスワードは、6文字以上127文字以下で設定します。 root パスワードを入 
力後、[次へ]をクリックしてください。 

14. 追加アプリケーションを選択する。 

[追加アプリケーションの指定]画面が表示されます。必要なアプリケーションを選 
択し、[次へ]をクリックしてください。 


NEC 


EXPRESSBUILDER 


Step 鐵"箱 隱 ♦_ 

注童： Uni^L RAO ttilit / エックしてください(卿ンステム梅成の埸合のみインストうレされます〉。 

「アブ J ケーン a ン逞択 一 



『班/溢織 f 爲 f し 4 轉盟柴器すすの" r ルです。 

web サイトを確_汍ただき、最新版のインストールをお m 〗します。 J 


る© ©次， 


⑰ TOP へ 


"〇 Universal RAID Utility は必ず選択してください （RAID システム構成の場合 

のみインス!-ールされます）。 



マウスポインタをアプリケーシヨン名に移動させると、アプリケーシヨンの説 
明が表示されます。 


15. パラメータをセーブす る。 


[パラメータのセーブ]画面が表示されます。パラメータをセーブする場合は「パラ 
メータをセーブする」を選択し、 1.44 MB フォーマッ ト済みの フロッピー ディスクを 
セツトした後、ファイル名をボックスへ入力し、[次へ]をクリックしてください。 


パラメータをセーブしない場合は「パラメータをセーブしない」を選択し、[次へ]を 
クリックしてください。 

NEC EXPRESSBUILDER 


Step 鼷逆？ ㉟ 

識鱗激ぽ溫，府峰て、 r パラメ-嫩，鋒、 

) 行メータファイセーブしな L 、埸合は、「ノ行メータをセーブ UA U を通折してください0 


供 抝トテイシ a ン、およびシステムドラ<ゴにファイル街呆存することはできません0 


■参照 


•る© (©次へ © TOP ^ 
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16. 自動インス I ルの開始画面で[実行する]をクリックする。 

インストールに必要なインストールディスクを準備し、[実行する]をクリックして 
ください。 


NEC 

EXPRESSBUILDER 

F B - 

| |ハ•ラメータ 自動イン 

■ 


詰レ溫部辦5«字： 


ィンストールを実行するには、以下のメディァが必要です。 

► FA 口才'-マット済みリムーノ ？プルメディア•ライ J 、"ディスク〉 

► EXPRESS8WLDER DVD 


► インストールディスク 

Red Hat Enteqxisa Linux 53 Server (x86) Instal DW 

または 

Red Hat Enterprise Linux 53 Server (x86) tr«tal Disc 1 

Red Hat Enterprise Linux 53 Server (x86) Inetal Disc 2 

Red Hat Enterprise Linux 53 Swver (x86) bvtal Disc 3 

一 Sew (x86) Inetal Disc 4 


Red Hat Emwprise Linux : 
Red Hat Enterprise Linux : 




⑰ TOP- 


◎実 


行する 



インストールする〇 S もしくはインストール方法によって、表示される画面の 
内容は異なります。 


[実行する]をクリックした後、【重要なお知らせ】のメッセージボックスが表 
示された場合、表示される内容に従ってシームレスセットアップ完了後に対処 
を行ってください。 

ハードディスクのデータを削除してよいか、確認のメッセージが表示されま 
す。セットアップを続行する場合は [0 K ] をクリックしてください。データの 
保存が必要な場合は[キャンセル]をクリックして、セットアップを中断してく 
ださい。その後、再起動し、必要なデータを保存してください。 
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17. Linux 用ドライバディスクを作成する 0 

手順9で RAID を設定した場合は、 [ RAID の構築]画面が表示されます。 RAID の構築が 
完了後、 [ Linux 〇 S インストールの準備厕面に移り、 Linux 用ドライバディスクの作 
成を促すメッセージが表示されます。 


〇 


インストールには、 Liruwffl ドライ J V ディスクが必要です。 

U 〜 xffl ドライノ V ディスクを作成するには「は L U ボタンを押 
してください。 

m こ unuxffl ドライノ 4'亍_ィスクを作成 ; '斉みの場合 I miu 
え」ボタンを押してくださ U 



Linux 用ドライバディスクを作成する場合は、[はい]をクリックしてください 。 Linux 
用ドライバディスクを作成済みの場合は、[いいえ]をクリックして、手順18に進ん 
でください。 


01 


xj 


〇 


iRsd Hat Enterprise Linux 1 
(5.1(H)14X019)J を作成します。 

リムうけルメディアをセットじ?:ください。 


诚)用ドライバディスク 



フロッピーディスクを要求するメッセージが表示されます。 1.44 MB フォーマット 
済みの空きフロッピーディスクまたは 、 Flash FDD をセットして、[〇 K ] をクリック 
してください。 Linux 用ドライバディスクが作成されます。 



画面に表示されたタイトルを フロ ッピーディスクのラベルへ書き込んでおく 
と、後々の管理が容易です。 


18.メッセージに従い Linux のインス I ル準備を進める。 

「八ードディスクからのインストール」を選択した場合 

ハードディスク上の既存の Linux Recovery パーティシヨンからインストールする 
場合は、手順20に進みます。 

ハードディスク上に、インストールするディストリビューシヨンに対応した Linux 
Recovery パーティシヨンが存在しない場合は 、 Linux Recovery パーティシヨンを 
新規に作成するために手順19に進みます。 

「 CD / DVD からのインス I -- ル」を選択した場合 

手順19に進みます。 
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19. メッセージに従って Linux のインストールディスクをセットする。 

Linux のインストールディスク1枚目を要求するメッセージが表示されます。 

「八ードディスクからのインストール」を選択した場合 

インストールするディストリビューシヨンの1枚目のインストールディスクをセッ 
卜し、 [0 K ] をクリックしてください。メッセージに従って、2枚目以降のインストー 
ルディスクを入れ替えてください 。 Linux Recovery パーティシヨンが作成されま 
す0 


〇 


以下のインストールディスクが必要です。 

インストールディスクのコビ ー( BO イメージ化>1こかかる B 寺 
は、 C01 枚あた 1 J 約3~汾、 DV01 枚あたり約 10~20^ で 
す。 

Red Hat Enterprise Linux 5-5 Server (x86) install D\^> 

または 

Red Hat Enterprise Linux 55 Server (x86) Install Disc 1 

Red Hat Enterprise Linux 55 Server (xS6) Install Disc 2 

Red Hat Enterprise Linux 5.5 Sefver (x86) Instaft Disc 3 

Red Hat Enterprise Linux 5-5 Server (x86) Install Disc 4 

Red Hat Enterprise Linux 5.5 Server 0(86) Install Disc 5 



「CD/DVD からのインス!ル」を選択した場合 

インス I ルするディストリビューシヨンの1枚目のインストールディスクをセッ 
卜し、[〇 K ] をクリックしてください。 

インス I -ールディスク1枚目からファイルのコピーが行われます。 

2sl 


❶ 


1枚目のインストールディスク 

Red Hat Entefprise Linux 55 Server (x86) Install DVD 

または 

Red Hat Enterprise Linux 55 Server (x86) Instal Disc 1 
を CO, DVD ドライヴ I こ挿入し C ください。 
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20. メッセージに従って、ドライブからディストリビューションのインス!-ールディス 
ク、 「EXPRESS 巳 UILDEFUDVD、 フロッピーディスクまたは、 Flash FDD をす 
ベて取り出し、 [0K] をクリックする。 


〇 


歡か一⑽バブルメデ痛出して く 



再起動を促すメッセージが表示されますので、[再起動]をクリックしてください。 

21. ドライバディスクを挿入する。 

「八ードディスクインストール」を選択した場合 

再起動後、ドライバディスクの挿入を要求するメッセージが表示されます。ドライ 
パディスクとして作成したフロッピーディスクまたは 、 Flash FDD を装置にセット 
し、 [ ENTER ] を押してください。 



「CD/DVD からのインストール」を選択した場合 

再起動後、 Linux のインストールディスク1枚目を要求するメッセージと、ドライバ 
ディスクの挿入を要求するメッセージが表示されます。インストールするディスト 
リビューシヨンの1枚目のインス!ルディスクと、ドライバディスクとして作成 
したフロッピーディスクまたは 、 Flash FDD を装置にセツトし、 [ ENTER ] を押して 
ください。 



^ ドライバディスクはここで確実にセットしてください。以降の手順でセットし 

た場合、ドライバディスクのデバイスを正しく認識できない場合があります。 
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22. ドライバディスクの有無を選択する。 

ドライバディスクの有無を確認するメッセージ （ “Do you have a driver disk ?”） が 
表示されます。 

[ Yes ] を押してください。 



23. ドライバディスクの読み込み先を指定する。 

ドライバディスクの読み込み先 (Driver Disk Source ) を指定するメッセージ （ “You 
have multiple devices ..”） が表示された場合は、 n sda n を選択し、[〇 K ] を押してくだ 
さい。 

24. ドライバディスクの挿入を確認する。 

ドライバディスウを要求するメッセージ (“Insert your driver disk into ..” ）が表示さ 
れます。 

ドライバディスクが装置にセットされていることを確認し、[〇 K ] を押してください。 

もしパーティション選択を指定するメッセージ （“There are multiple 
「チェック1 partitions..”） が表示された場合は、ドライバディスクイメージが格納された 
パーティション（通常、 Vdev/sdal") を選択し、ドライバディスクイメージ 
の選択画面で “dd.img” を指定してください。 

25. 他のドライバディスクの有無を確認する。 

他のドライバディスクの有無を確認するメッセージ （“Do you wish to load ..”） が表 
示されます。 

[ No ] を押してください。 

26. メッセージに従い、 Linux のインス!-ールを進める。 

Linux のインストールが開始されます。 

「八ードディスクからのインストール」を選択した場合 
そのままインストールが進行します。手順28に進みます。 

「CD/DVD からのインス!-ール」を選択した場合 

メッセージ ( n CD が見つかりません。 n または n CD Not Found 1 ') が表示されますので、 
インス I -ールするディストリビューションの1枚目のインストールディスクをセッ 
卜し、[〇 K ] を押してください。手順27に進みます。 
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手順12のパーティションの設定で「手動で設定する」を選択した場合は、インス 
卜ールの途中、パーティション設定画面が表示されますので、必要に応じ設定 
してくださしヽ。なお、「ハードディスクからのインストール」を選択してパー 
ティションを手動で設定する場合、パーティション設定画面に Linux Recovery 
パーティション（約 5GB ) (タイプ vfat) が見えていますが、削除しないでく 
ださし、。手動パーティション設定については、 「EXPRESSBUILDER」DVD に 
格納されているオンラインドキユメントの 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server 
インストレーションサプリメントガイド」を参照してください。 


27. メッセージに従いディスクを挿入する。 

メッセージに従って、2枚目以降のインストールディスクを入れ替えてください。 

インス I ルの終了後、 「 EXPRESSBUILDERJDVD を要求するメッセージ （ “Please 
insert EXPRESSBUILDER Ver . 5. xx - xxx.xx disc” 、 “Press ENTER to continue .”） 
が表示されますので、 「 EXPRESSBUILDERJDVD をセットし、 [ ENTER ] を押してく 
ださい。 

28. 再起動する。 

アプリケーシヨンのインストール終了後、ディストリビューシヨンの完了画面が表 
示されますので、 「 EXPRESSBUILDERJDVD (セットしている場合のみ)を取り出し、 
[再起動]を押してください。 

29. Linux の初期設定を行う0 

再起動後、 Linux サービスセットに添付される「初期設定および関連情報について」 
を参照し、必要に応じて設定を行ってください。 

以上で、シームレスセットアップは完了です。 
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Linux サービスセットを購入された場合は、 Linux が未インストールの状態から「シームレスセット 
アップ」を使用することができます。パッケージの変更などを行ラために BT 〇(工場組み込み出荷 
) 時と異なる設定で再セットアップを行う場合は、 「 EXPRESSBUILDERJDVD に格納されている才 
ンラインドキュメントの 「Red Hat Enterprise Linux 5 Server インストレーシヨンサプリメント 
ガイド」を参照し、「マニュアルセットアップ」を行ってください。 




